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1 YLEISTA

1 § Soveltamisala
Eurajoen kunnassa on noudatettava tdméan rakennusjarjestyksen maarayksia.

Rakennusjarjestys tédydentdd maankaytto- ja rakennuslain (MRL), maank&ytto- ja rakennusasetuksen
(MRA) seké voimassa olevien kaavojen sadnnoksia ja maarayksia.

Laki ja asetus (MRL, MRA), oikeusvaikutteiset yleiskaavat, asemakaavat sek& Suomen
rakentamismaarayskokoelma menevét rakennusjarjestyksen edelle (MRL 13 ja 14 §).

Rakentamisen ohjaamiseksi kunta voi antaa myos erillisid rakentamistapaohjeita.
Rakentamistapaohjeet voivat koskea tiettya aluetta tai tdydentaa aluetta koskevia kaavamaéarayksia ja
-merkint6ja. Rakentamistapaohijeilla ei ole kuitenkaan juridista ohjausvaikutusta.

2 8§ Rakennusvalvontaviranomainen

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen on Eurajoen kunnan ymparistolautakunta.
Ymparistolautakunnan alaisuudessa toimivat Eurajoen kunnan johtava rakennustarkastaja ja
rakennustarkastaja. Paatosvallan siirtdmisesta viranhaltijalle méaarataan hallintosaannossa.

2 RAKENTAMINEN YLEENSA
3 8§ Toimenpiteiden luvan- ja ilmoituksenvaraisuus

3 a 8 limoitusmenettely

MRL 129 §:n mukaista ilmoitusmenettelyd sovelletaan vaikutuksiltaan vahaiseen rakentamiseen tai
muuhun toimenpiteeseen.

Talousrakennusten rakentamiseen sovelletaan ilmoitusmenettelya (MRA 61 8) seuraavasti:

o Maatalouden tai muun elinkeinon harjoittamisen kannalta tarpeellisen, kerrosalaltaan enintdéan
60 m2:n suuruisen kylman talousrakennuksen rakentaminen.

o Olemassa olevaan asuntoon kuuluvan, kerrosalaltaan enintdan 20 m2:n suuruisen kylman
talousrakennuksen rakentaminen. Asemakaava-alueella kuitenkin enintadan 10 m2:n suuruisen
kylmén talousrakennuksen rakentaminen.

o Olemassa olevaan loma-asuntoon kuuluvan, kerrosalaltaan enintaan 10 m2:n suuruisen
kylmén talousrakennuksen rakentaminen.

IImoitukseen on liitettdva tarpeellinen selvitys toimenpiteen laajuudesta ja laadusta.

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tulee ilmoituksen sijasta edellyttaa rakennus- tai
toimenpideluvan hakemista, jos se on tarpeen yleisen edun tai naapurien oikeusturvan kannalta (MRL
129 § 2 mom).

Rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtya, jollei rakennusvalvontaviranomainen 14
paivan kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta ole edellyttédnyt luvan hakemista ilmoitettuun
hankkeeseen (MRL 129 § 2 mom).

Iimoitus raukeaa, ellei toimenpidetté ole aloitettu ja saatettu loppuun kolmen vuoden kuluessa.

3 b § Toimenpidelupa

MRL 126 &:n mukaista toimenpidelupaa haetaan sellaisiin rakentamistoimenpiteisiin, joihin ei tarvita
rakennuslupaa tai joihin ilmoitusmenettely ei riita.

Seuraavassa on esitetty toimenpideluvan hakemista tai ilmoitusmenettelya vaativat hankkeet.
Hankkeet kasitelladn toimenpideluvilla tai ilmoituksilla vain, jos ne ovat vahaisempia kuin rakennus.
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TOIMENPIDE Muut Asema- Huomioitavaa
% Toi idel alueet kaavoitetut
: Toimenpidelupa alueet
O: limoitus
Rakennelma
e katos, alle 20 m? 0] (0]
e katos, 20-60 m? X X
e vaja, alle 10 m? o o
e  kioski O X
Yleisérakennelma
e kokoontumispaikka X X
e asuntovaunualue tms. X X
e katsomo X X
o yleisoteltta tms. X X
e esiintymislava X X
Liikuteltava laite
e asuntovaunu, asuntolaiva X X
e konttirakennus X X
Erillislaite
e masto, yli 10 m X X Yli 50 metria (kokonaiskorkeus
. . X X maanpinnasta) korkeista
* piippy, yli 10 m tuulivoimaloista tulee aina
e varastointisailio, yli 10 m3 o X pyytaa erillinen lausunto
Paaesikunnalta koko kunnan
e muistomerkki O X alueella.
e suuri antenni, max 15 m O X Yksittaisia alle 50 metria
i valaisi 1 X X korkeita pientuulivoimaloita saa
* suurivalaisin tms, max 15 m rakentaa mikali ne eivat rajoitu
e tuulivoimala, max 30 m X X puolustusvoimien pysyvéassa
X X kaytdssa oleviin alueisiin.
e aurinkokeraimet, yli 10 m?
Vesirajalaite
e suuri laituri, yli 5 venepaikkaa X X
e kanava, aallonmurtaja tai muu X X
vesirajaa muuttava tai silhen
olennaisesti vaikuttava
rakennelma
Sailytys- tai varastointialue
e suurehko varastointi- tai X X

pysékdintialue tai vastaava
ympaéristosta erotettu alue
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Julkisivutoimenpide

e rakennuksen julkisivun olennainen | O X
muuttaminen

e kattomuodon muuttaminen X X

e katukuvaan vaikuttavan markiisin 0 0

asentaminen

Mainostoimenpide

e rakennelman, tekstin tai kuvan O X
asettaminen ulkosalle mainos- tai
muussa kaupallisessa

tarkoituksessa
Aitaaminen
e Kiintea aita julkista aluetta tai @) X

naapurin rajaa vasten, korkeus
enintdan 1,2 metria

Kaupunkikuvajarjestely

e muut kuin luonnonsuojelulaissa @) 6]
saadetyt rakennelmat, opasteet,
tekstit, kuvataulut tms.

Huoneistojarjestely

e asuinhuoneiston yhdistaminen tai | X X
jakaminen
Maalampo
e Maalampdkaivo pohjavesialueella | X X
e Maalampdkaivo O 0]

Sellaiset pihamaan rakenteet ja laitteet, jotka eivat edellytd lupa- tai ilmoitusmenettelya, on kuitenkin
rakennettava sdadosten ja maaraysten mukaiselle etaisyydelle naapurin rajasta ja rakennuksista.
Lisaksi niiden on sopeuduttava ympéaristoon eik& niista saa aiheutua naapurille kohtuutonta haittaa.

3 ¢ § Rakennuslupa

Rakennuslupa on haettava sellaisiin rakennushankkeisiin ja rakennusta koskeviin muutoksiin, joihin ei
riitd toimenpiteesta ilmoittaminen tai toimenpideluvan hakeminen (MRL 125 8).

4 § Rakentamisen sopeutuminen ymparistoon

4 a § Maisema ja luonnonymparisto

Rakennusten sijainnin rakennuspaikalla tulee olla sellainen, ettd maiseman luonnonmukaisuus séilyy
mahdollisimman hyvin.

Avoimelle peltoalueelle rakennettaessa rakennukset tulee sijoittaa mahdollisuuksien mukaan
olemassa olevien pihapiirien yhteyteen, pellon reunaan tai metsasaarekkeeseen.

Rakentamisessa on mahdollisuuksien mukaan saéastettava arvokkaita kasvillisuuden
reunavydhykkeita, pellon ja metsan rajalla kasvavaa puustoa seké luonnon merkittavia kauneusarvoja
ja erikoisia luonnonesiintymia kuten siirtolohkareita, avokallioita, kauniita tai suuria yksittaispuita, jne.
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Rakennettaessa metsaan tulee rakennukset sijoittaa mahdollisuuksien mukaan olemassa olevan tien
varteen siten, etta edistetddn metsaalueiden sailymista rakentamattomina.

Rakennettaessa avoimeen maastoon tulee erityista huomiota kiinnittda rakennuksen
korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja varitykseen.

Uudis- ja tdydennysrakentamisen yhteydessa tulee pyrkid korjaamaan rakentamisessa syntyneet tai
aikaisemmat vauriot rakennuspaikalla. Tarvittaessa rakennuspaikka tulee liittaa ymparéivaan
maisemaan esimerkiksi sopivin istutuksin.

4 b 8 Rakennettu ymparistd

Uudisrakentamisen tulee sopia yhteen lahiympéaristdn rakentamistavan ja rakennusten sijoittelun

kanssa. Rakentamisen tulee soveltua olemassa olevaan rakennuskantaan rakennuksen massan,
kattomuodon, ulkomateriaalien, varityksen seka julkisivujen jasentelyn osalta. Rakennuspaikalla

rakennusten tulee muodostaa yhtendinen ja sopusuhtainen kokonaisuus.

5 § Rakennuspaikan rajan ylittdminen

Mikali rakennuksen saa rakentaa tontilla kadun tai muun yleisen alueen rajaa vasten, se saa ulottua
rajan yli seuraavasti:

o Perustusrakenteet saa rakentaa maanpinnan alapuolella 1,5 metrin syvyyteen saakka 0,30
metrié ja sitd syvemmalla 1,0 metria rajan yli

Ylityksista ei saa aiheutua haittaa kadun tai muun yleisen alueen kaytolle eika kunnossa- tai
puhtaanapidolle.

6 8 Rakennuksen korkeusasema ja etaisyys rajoista

Rakennuksen korkeusaseman tulee sopeutua olemassa olevaan ympéristéén. Suunnittelussa on
otettava huomioon katusuunnitelman mukaiset tai olemassa olevat katukorkeudet. Lupapiirustuksista
tulee riittavalla tarkkuudella ilmetd rakennuspaikan ja ympardivan alueen olemassa olevat ja
suunnitellut korkeudet.

Rinteeseen rakennettaessa rakennus tulee sijoittaa niin, etta valtetddn maanpinnan suuret leikkaukset
ja taytot seka korkeat sokkelipinnat.

Asemakaava-alueen ulkopuolella rakennuksen etdisyyden toisen omistaman tai hallitseman alueen
rajasta tulee olla vahintdan 5 metria. Rakennuksen etéisyyden toisen omistamalla tai hallitsemalla
maalla olevasta rakennuksesta tulee olla vahintaan 8 metria. Naapurin kirjallisella suostumuksella
rakennusvalvontaviranomainen voi harkintansa mukaan poiketa vahimmaisetaisyyksista, mikali
paloturvallisuus- tai muut maaraykset niin sallivat.

Rakennuksen korkeusasemasta ranta-alueella on maaratty 15 §:ssa.

7 8 Vesihuollon jarjestaminen

Ennen rakennushankkeeseen ryhtymistd on varmistettava, etté laadultaan soveltuvaa talousvetta on
saatavissa tontilta riittavasti tai kiinteisto on liitettavissa kunnalliseen vesijohtoon.

Kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella kiinteistot ovat velvollisia liittymaéan yleiseen vesi- ja
viemariverkostoon. Ymparistdnsuojeluviranomainen voi riittavin edellytyksin myéntaa kiinteistélle
vapautuksen liittymisvelvollisuudesta vesijohtoon ja viemariin.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella noudatetaan paikallisia ymparisténsuojelumaarayksia
seka voimassa olevia lakeja ja asetuksia talousjateveden kasittelysta vesihuoltolaitosten ulkopuolisilla
alueilla.

3 RAKENTAMINEN ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLA

8 8 Suunnittelutarve

Muodostettaessa uusia rakennuspaikkoja asemakaava-alueen tai oikeusvaikutteisen yleiskaava-
alueen ulkopuolelle rakennusvalvontaviranomainen ratkaisee tapauskohtaisesti onko kyseessa
suunnittelutarvealue ja sovelletaanko rakennushankkeeseen MRL 16 §:n suunnittelutarvealuetta
koskevia saannoksia. Uudisrakentamisen lisdksi kyseessé olevia sdannoksia sovelletaan
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tapauskohtaisesti kaikkiin rakentamishankkeisiin, jotka ymparistovaikutusten merkittavyyden vuoksi
edellyttavat suunnittelutarveratkaisua.
9 § Rakennuspaikalle asetettavat vaatimukset

Uuden rakennuspaikan pinta-ala oikeusvaikutteisten yleiskaavojen ulkopuolella tulee olla vahintaan
3 000 m2. Rakennuspaikan pinta-alan vahimmaisvaatimus ei koske uudelleen rakentamista,
peruskorjausta tai vahaista lisdrakentamista, jos rakennuspaikka pysyy samana ja muut
rakennusluvan myéntamisen perusteet ovat olemassa.

Rakennuspaikan on oltava sijainniltaan, muodoltaan, maastosuhteiltaan ja maaperaltdén sovelias
rakentamiseen.

Rakennuspaikan tulee olla hakijan hallinnassa kokonaisuudessaan. Mikali rakennuslupaa haetaan
kiinteistorekisteritilan maaraalalle, on lohkomistoimitus saatettava vireille ennen rakennusluvan
myodntamista.

10 § Rakentamisen maara

10 a § Rakennusoikeus rakennuspaikalla

Taman pykalan maarayksia noudatetaan, ellei oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa tai asemakaavassa
ole toisin méaaratty.

Alle 5000 m2:n suuruiselle rakennuspaikalle saa rakentaa enintdan yhden yksiasuntoisen
asuinrakennuksen. Vahintaan 5000 m2:n suuruiselle rakennuspaikalle saa rakentaa kaksi
yksiasuntoista tai yhden kaksiasuntoisen asuinrakennuksen.

Rakennuspaikalle saa liséksi rakentaa sen kayttétarkoitukseen liittyvia talousrakennuksia.

Kokonaisrakennusoikeus on 15 % kerrosalaa rakennuspaikan pinta-alasta muulla kuin
lomarakennuksen rakennuspaikalla.

Rakentamisen maarasta ranta-alueella on maaratty 14 §:ssa.

10 b § Rakennusoikeus kellarissa ja ullakolla

Rakennuksen paaasiallisen kayttotarkoituksen mukaisia, kerrosalaan laskettavia tiloja voidaan sijoittaa
kellariin tai ullakolle, mikali se ottaen huomioon rakennus ja sen kayttotarkoitus seka soveltuminen
rakennettuun ymparistéoén on mahdollista.

11 § Maatalous- ja toimitilarakentaminen

Sen estamattd, mita edellisessa pykalassa on rakennusten tai asuntojen lukumaarasta maaratty,
rakennusvalvontaviranomainen voi antaa luvan rakentaa maatalouskaytossa olevan maatilan
talouskeskuksen yhteyteen siihen sopeutuvia maatilamatkailua palvelevia rakennuksia.

12 § Lomarakennuksen muuttaminen vakituiseksi asuinrakennukseksi

Rakennuspaikan soveltuminen pysyvaan asumiseen ratkaistaan suunnittelutarve- tai
poikkeamismenettelyssd, ellei asiaa ole ratkaistu yleiskaavassa. Rakennuslupamenettelyssa
ratkaistaan, soveltuuko rakennus teknisiltd ominaisuuksiltaan pysyvaan asumiseen.

4 RAKENTAMINEN RANTA-ALUEELLE

13 § Rakentamisen sopeutuminen ymparistoon ranta-alueella

Rakennettaessa ranta-alueelle tulee erityistd huomiota kiinnittdd rakennusten korkeusasemaan,
muotoon, ulkomateriaaleihin ja varitykseen. Rakennus tulee sopeuttaa ranta-alueilla ympéaristdon ja
olemassa olevaan rakennuskantaan niin, ettei maisemakuvaa rikota.

Rakennuspaikalla tulee rantavyohykkeen kasvillisuus paéaosin sailyttda ja vain harventaminen on
sallittua. Rannan laheisyydessa tulee rakentaa rantapuuston suojaan.

Vesistdn rannalla olevan rakennuspaikan rajoittuessa vesistdon tai vesijattoon, tulee
keskivedenkorkeuden mukaisen rantaviivan olla vahintaan 40 metria.
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14 § Rakentamisen maara ranta-alueella

Taman pykalan maarayksia noudatetaan, ellei oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa tai ranta-
asemakaavassa ole toisin maaratty.

Ranta-alueelle rakennettaessa lomarakennuksen rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeus on 150
m2. Lomarakennuspaikalle saa rakentaa loma-asunnon, 30 m2:n saunarakennuksen ja enintaan 25
m2:n vierasmajan. Lisaksi rakennuspaikalle saa rakentaa talousrakennuksia kokonais-
rakennusoikeuteen siséltyen.

Venevajan rakentaminen on sallittua vakituisen asuinrakennuspaikan tai maatilan yhteyteen tai jos se
tarvitaan elinkeinon harjoittamiseen. Venevajan alaa ei oteta huomioon rakennuspaikan
talousrakennusten yhteenlaskettua kokonaisalaa laskettaessa. Venevajan rakentamisessa ja
muutostdissa tulee ottaa erityisesti huomioon ranta-alueen ymparistdon soveltuvuus.

15 § Rakennuksen korkeusasema ja etéisyys rantaviivasta ranta-alueella

Rakennettaessa ranta-alueella on rakennushankkeeseen ryhtyvan otettava huomioon vedenpinnan
korkeusvaihtelut riittavan suurella varmuudella.

Rakennuksen korkeusasemaa maéaritettdessa tulee ottaa huomioon myoés mahdollinen
rakennuspaikkakohtainen aaltoiluvara ja jaan tyontymisestéa rantaan aiheutuva korkeuslisa.

Rakennuksen etdisyyden rantaviivasta ja sijainnin rakennuspaikalla tulee olla sellainen, etta
maiseman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan sailyy. Muun kuin saunarakennuksen
etaisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee kuitenkin, mikali edella olevasta
vaatimuksesta ei muuta johdu, olla vahintdan 30 metria.

Sauna- ja talousrakennukset saa rakentaa edellda mainittua metrimaaraa lahemmaksi rantaviivaa.
Niiden etéisyyden edella mainitulla tavalla laskettavasta rantaviivasta tulee olla kuitenkin vahintaan 15
metria.

5 RAKENTAMINEN MUILLA ERITYISALUEILLA

16 § Maanrakennusty6t pohjavesialueella ja vedenhankintavesisttn valuma-alueella

Maanrakennustoita tehtdessa on pohjaveden pilaantumisen ehkéaisemiseen kiinnitettava erityista
huomiota.

Kaivettaessa on jatettava pohjaveden ylimman pinnan ja maanpinnan valille riittdva suojakerros.
Tayttoja tehtdessa tayttdbainesten on oltava laadultaan tayttéon soveltuvia, puhtaita maa-aineksia.
Rakennusvalvonta- ja ymparistdnsuojeluviranomainen voivat tarvittaessa vaatia rakentajalta selvitystéa
suojakerroksen riittavyydesta ja tayttémaiden puhtaudesta.

17 8 Rakentaminen pohjavesialueella ja vedenhankintavesiston valuma-alueella

Rakennettaessa pohjavesialueella ja vedenhankintavesisttén valuma-alueella on pohjaveden
pilaantumisen ehkaisemiseen kiinnitettava erityistd huomiota.

Rakennusty6 on suunniteltava ja toteutettava siten, ettd pohjavesiolosuhteiden muutokset
rakennuspaikalla ja sen ymparistdssa eivat aiheuta vahinkoa tai tarpeetonta haittaa
naapurikiinteistdille.

Tarkeilla pohjavesialueilla 6ljy- ja polttoainesailiot sekd muut vaarallisten aineiden séili6t ja varastot
tulee sijoittaa maan péaalle tiiviisiin suoja-altaisiin ja varustaa ylitdytonestolaittein seka vuotojen
tarkkailu/halytysjarjestelmalla. Pohjavesialueella jatevesien johtaminen ojaan tai imeyttaminen
maaperaan on kielletty.

18 § Pilaantuneen maaperan ja radonin huomioon ottaminen

Rakentamisessa ja sen suunnittelussa on otettava huomioon rakennuspaikan pilaantuneet tai
sellaiseksi epdillyt alueet ja rakenteet. Pilaantuneilla tai sellaiseksi epéillyilla rakennuspaikoilla
maapera ja rakenteet on tutkittava ja tarvittaessa puhdistettava ennen rakentamiseen ryhtymista.

Rakennuksen alapohjarakenteita suunniteltaessa ja niitd rakennettaessa on varmistuttava, ettei
maaperan tai tayttdsoran radon paase huonetiloihin.
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6 PIHAMAAN RAKENTAMINEN

19 § Yleista pihamaan rakentamisesta

Pihamaata rakennettaessa on huolehdittava siitd, etté piha-alueesta tulee tontin tai rakennuspaikan
kayttotarkoituksen edellyttamalla tavalla kayttokelpoinen, turvallinen ja viihtyisa.

Pihamaan rakentamisessa ja lisdrakentamisen yhteydessa tulee jarjestaa riittavasti melulta suojattua
ulko-oleskelutilaa. Pihamaan suuntaamisessa ja toimintojen sijoittamisessa tulee valttaa hairiota
l&hinaapureille.

Rakennuspaikalla ja sen laheisyydessa kaytdsséa olevat maanalaiset johdot ja rakenteet on
suunnittelun yhteydessa selvitettava.

20 § Pihamaan korkeusasema

Pihamaan korkeusaseman tulee sopeutua olemassa olevan ja suunnitellun ympariston
korkeusasemiin. Liséksi tulee huomioida tie- ja katuliittymien seka muun kunnallistekniikan
littymakorkeudet.

21 § Rakennuspaikan kuivana pitaminen

Rakennuspaikka tulee salaojittaa riittévaén syvyyteen. Rakentamisella ei saa liséta hulevesien
valumista rakennuspaikan rajan yli eikéa hulevesia tule johtaa jatevesiviemariin.

Hulevedet, mukaan lukien kattovedet ja perustusten kuivatusvedet, tulee imeyttda ensisijaisesti omalla
rakennuspaikalla. Ellei se ole mahdollista, hulevedet tulee johtaa kunnan yleiseen
hulevesijarjestelméén (hulevesiviemari tai avo-oja) tai muuhun soveltuvaan paikkaan, johon on
maanomistajan suostumus.

22 8 Ajoneuvoliittyma ja likennejarjestelyt seka autopaikat

Tontille tai rakennuspaikalle saa rakentaa yhden ajoneuvoliittyman. Erityisesta syysta voidaan sallia
useamman liittyméan rakentaminen. Suurin sallittu liittymaleveys asuintonteilla on 6 metria seka
teollisuus- ja liiketonteilla 8 metrid. Liittymasta on oltava riittava, esteeton nakemaalue kumpaankin
suuntaan.

Kiinteistda tai rakennuspaikkaa varten asemakaavassa tai rakennusluvassa maaratyt autopaikat tulee
jarjestaa rakentamisen yhteydessa. Autopaikat on jarjestettava siten, ettd asuminen ja piha-alueen
kaytto hairiintyvat mahdollisimman vahan.

23 8§ Rakennuspaikan luiskaaminen seka tukimuurit ja pengerrykset
Tasaus ja luiskaus on suoritettava siten, etté luiska sopeutuu luontevasti katuun, piha-alueeseen ja
lahiymparistoon. Luiskaaminen ja sijoituslupa on esitettava rakennusluvassa.

24 § Aidat ja istutukset

Katua tai muuta yleistd aluetta vastassa oleva kiinted aita on tehtava kokonaan tontin tai
rakennuspaikan puolelle. Aita on tehtéva niin, ettei siitd aiheudu haittaa liikenteelle.

Kahden rakennuspaikan rajalle rakennettava aita on rakennettava kokonaisuudessaan
rakennuspaikan puolelle. Aidan pitéa olla huollettavissa omalta rakennuspaikalta. Aita voidaan
sijoittaa rajan paalle, jos naapurin kanssa kirjallisesti sovitaan yhteisesta aidasta.

Kahden rakennuspaikan rajalle rakennettavan aidan tekemiseen ja kunnossapitdémiseen ovat
kummankin tontin tai rakennuspaikan haltijat velvolliset osallistumaan puoleksi kumpikin, jollei
velvollisuuden muunlaiseen jakamiseen ole erityista syyta. Mikali asiasta ei sovita siitd paattaa
rakennusvalvontaviranomainen.

Aidan tulee materiaaleiltaan, korkeudeltaan ja muulta ulkoasultaan soveltua ymparistoon.
Aitaamisesta voidaan mé&araté tarkemmin asemakaavassa tai rakentamistapaohjeissa.

Vanhoihin kiinteist6ihin ja noudatettuun rakennustapaan soveltuvien perinteisten kiinteiden aitojen
tekemista yhdistettyna pensasistutuksiin tulee elvyttaa.
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25 8 Rakennuspaikan ja rakennuksen valaistus

Piha-alueen ja rakennuksen valaistus on jarjestettava siten, etta se lisda alueen turvallisuutta eika
haitallisesti haikaise alueella liikkuvia tai naapureita.

Nakyvien valaisinten tulee sopia yhteen muun ymparistdn ja rakentamisen kanssa. Julkisivujen
valaistus tulee olla hillittya ja rauhallista.

26 8 Tavaroiden ja koneiden sailyttdminen asuinkiinteistolla

Asumista varten tarkoitetulla rakennuspaikalla ei saa pitkaaikaisesti sailyttaa tai kayttaa ympéaristoa
hairitsevaa tai rumentavaa tavaraa, materiaalia, koneita tai laitteita.

27 § Jatehuolto ja varastointitilat

Rakennuslupahakemuksessa on osoitettava rakennuspaikalle rakennettavien rakennusten kokoon ja
kayttoon suhteutetut, riittavat tilat jatehuollon ja varastoinnin jarjestamista varten.

Jatteiden keraysvalineet ja kompostit on sijoitettava siten, etteivat ne aiheuta haittaa kiinteiston
asukkaille tai naapureille. Nakyvalle paikalle sijoitettujen jatesailididen ja -katosten tai
kompostilaitteiden ymparille on istutettava ndkdsuoja tai rakennettava aita.

Jatteiden kuljetuksesta on maaréatty jatehuoltomaarayksissa.

7 JULKINEN KUNTATILA

28 § Kadut, torit ja muut vastaavat likennealueet

Katujen, torien ja katuaukioiden sek&@ muiden vastaavien liikennealueiden paallystemateriaalit ja muut
rakenteet on suunniteltava ja rakennettava kunkin alueen kuntakuvaan ja ominaispiirteisiin sopiviksi ja
tarkoituksenmukaisiksi.

Kulkuvaylien rakentamisessa ja sijoituksessa on otettava huomioon liikuntaesteisten vaatimukset.

29 § Puistot ja muut virkistysalueet

Puistoihin ja muille vastaaville virkistysalueille rakennettavien rakennusten, rakennelmien, laitosten ja
muiden rakenteiden tulee muodostaa viihtyiséa ja turvallista ymparistod.

Alueiden rakentamisessa ja toteutuksessa on otettava huomioon liikuntaesteisten vaatimukset.

30 § Julkisen kuntatilan rakennelmat ja laitteet

Julkiseen kuntatilaan sijoitettavien rakennelmien koko, rakenne ja ulkoasu tulee suunnitella ja
rakentaa kunkin alueen ominaispiirteisiin sopivaksi.

Muuntamot ja muut tekniset laitteet on pyrittava sijoittamaan siten, etteivat ne haittaa julkisten
alueiden kayttda tai tarpeettomasti korostu ymparistostaan.
31 § Julkisen kuntatilan valaistus

Julkisten tilojen ja rakennusten valaistus on jarjestettéava siten, etta se lisda alueen turvallisuutta eika
haitallisesti haikaise alueella liikkuvia tai alueen asukkaita.

Julkisivujen valaistus tulee olla hillittya ja rauhallista. N&kyvien valaisinten tulee sopia yhteen
ympaériston rakentamisen kanssa.

32 § Myynti-, tiedotus- ja mainoslaitteet sek& markiisit

Laitetta koskevat yksityiskohdat paatetaan tapauskohtaisesti toimenpideilmoituksen tai —luvan
yhteydessa.

33 § Rakennuspaikan ja rakennuksen osoitemerkinta

Rakennukseen on asetettava kadulta tai muulta likennevaylalta nakyvaan paikkaan osoitenumero.
Numeron korkeuden tulee olla vahintédan 10 cm.
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Osoitenumerointi on oltava toteutettuna viimeistaan rakennuksen kayttéonottokatselmuksessa.

Milloin rakennus ei ulotu katuun, muuhun liikennevaylaan tai tontin siséiseen likennealueeseen taikka
sen valittbmaan laheisyyteen, osoitenumero tai sen osoittava ohjaus on sijoitettava kiinteistolle
johtavan ajovaylan alkupaahan

34 § Tapahtumien jarjestaminen

Tapahtumien jarjestamista varten voidaan julkiseen kuntatilaan pystyttaa vahaisia siirrettavia
rakennuksia ja rakennelmia ilman rakennusvalvontaviranomaisen lupaa niin, etté ne voivat olla
pystytettyind paikallaan ja kaytdsséa korkeintaan kaksi viikkoa.

Tapahtumien jarjestamiselld tulee olla maanomistajan tai -haltijan lupa sek& muut toimintaan
mahdollisesti tarvittavat luvat.

Tapahtumia jarjestettdessa on huolehdittava riittévista jatehuolto- ja kdymalajarjestelyistd, hairitsevan
melun ehkaisysta ja paikan siistimisesta tapahtuman jéalkeen.

8 TYOMAAJARJESTELYT

35 § Kadun tai muun yleisen alueen kayttaminen

Elinvoima- ja kilpailukykytoimiala voi myontad hakemuksesta oikeuden maardajaksi kayttaa katu- tai
muuta yleista aluetta tyémaata ja sen huoltotiloja varten. Hakemukseen on siséllytettava tarpeelliset
suunnitelmat tydmaan aitaamisesta, jatehuollon, ajoneuvo- ja jalankulkuliikenteen jarjestamisesta
seka melu- ja polyhaittojen rajoittamisesta.

Erityisesta syysta luvan myontava viranomainen voi peruuttaa kayttdoikeuden, rajoittaa kayttdoikeutta
tai muuttaa kayttéoikeuden ehtoja.

36 8§ Tilapaiset tydmaarakennukset

Tybmaata varten voidaan rakennettavalle tontille taikka siihen valittoémasti liittyvalle katu- tai muulle
yleiselle alueelle, sijoittaa tarvittavia tilapaisia tydmaarakennuksia.

37 8 Rakennushankkeesta tiedottaminen

Vahintaan kolme kuukautta kestavalle rakennustydmaalle on jarjestettava riittavan ajoissa ennen tyon
aloittamista tydmaataulu tai vastaava muu tiedotus, josta ilmenevat ainakin tyén kohde,
rakennushankkeeseen ryhtyva ja taman yhteystiedot sekd kohteen aloittamisajankohta ja arvio
valmistumisajankohdasta.

38 § Tydmaan perustaminen ja hoitaminen

Tydmaa on erotettava ymparistostaan tarkoituksenmukaisesti, tarvittaessa aitaamalla. Tydmaa-aidan
koon, rakenteen, materiaalin ja varin on sopeuduttava ymparistéon.

Tybmaa on pidettava hyvassa ja siistissa jarjestyksessa. Tybmaata on hoidettava niin, ettei siité
aiheudu henkil6- tai omaisuusvahinkoja, likenne- ja muita hairioita tai kohtuutonta muuta haittaa
ympaéristolle.

Tyomaalla rakennusmateriaalit on sailytettava suojattuina valmistajan ohjeiden edellyttamalla tavalla.
Tyokoneiden poltto- ja voitelunesteiden ja muiden aineiden varastointi tyémaalla on jarjestettava siten,
ettei vaarallisia tai haitallisia aineita joudu maaperédén. Tydmaan jatehuolto on jarjestettava
suunnitelmallisesti.

Rakennuspaikalla sailytettavaksi tarkoitettu puusto tai tontinosat on suojattava huolellisesti
rakennustydn ajaksi. Rakennusvalvontaviranomaisella on oikeus antaa maarayksia rakennustydmaan
sisaisista jarjestelyista.

39 § Tydmaan purkaminen ja siistiminen

Rakennustydn valmistumisen jalkeen tydmaarakennukset, tydmaa-aidat ja vastaavat

tydmaarakenteet on poistettava viipymatta ja tydmaa-alue on siistittava. Rakennustydsta aiheutuneet
vauriot tyémaalla ja siihen liittyvilla alueilla on korjattava kuntoon viivytyksetta.
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9 RAKENNETUN YMPARISTON HOITO JA VALVONTA

40 8§ Rakennetun ympariston hoito ja valvonta

Rakennettu ympéristd on pidettava rakennusluvan mukaisessa kéytdssa ja siistissé kunnossa (MRL
167 8). Tohryt rakennelmista ja rakennusten julkisivuista tulee poistaa viivytyksetta.

Kunnan ymparist6lautakunta voi suorittaa tarvittaessa maankaytto- ja rakennuslaissa tarkoitettua
ympariston hoidon valvontaa pitamalla katselmuksia paattémindan ajankohtina.

41 § Kaytosta poistetut maanalaiset Oljysailiot

Kaytdsta poistetut maanalaiset 6ljysailiot tulee poistaa maaperasta sailion kaytdsta luopumisen
yhteydessa. Ymparistélautakunta myontaa tarvittaessa poikkeuksen, jos sailidta ei voida poistaa.
42 § Kiinteiston puiden kaataminen ja niiden kunnon valvonta

Kiinteistdn haltijan on valvottava kiinteisténsa puiden kuntoa ja ryhdyttava tarpeellisiin toimenpiteisiin
ymparistélleen vaarallisen puun poistamiseksi. Asemakaava-alueella toimenpide edellyttaa
toimenpideilmoituksen tekemista.

10 ERINAISIA MAARAYKSIA

43 § Maaraysten valvonta

Taman rakennusjarjestyksen maaraysten noudattamista valvoo Eurajoen kunnan
ymparistélautakunta, jonka alaisuudessa toimii Eurajoen kunnan rakennustarkastajat.

Rakennusjarjestyksen saannosten rikkomisen seurauksista on voimassa mita on saadetty
maankaytto- ja rakennuslaissa saanndsten rikkomisesta.

44 § Maarayksista poikkeaminen

Ymparistélautakunta tai luvan mydntava muu viranomainen voi mydntaa poikkeuksen tdman
rakennusjarjestyksen maarayksestg, jollei se merkitse maéarayksen tavoitteen olennaista
syrjayttamista (MRL 175 8) tai vaikuta huomattavasti naapurin asemaan.

Kun poiketaan rakennuspaikan vahimmaiskokoa, rakentamisen maaraa tai etdisyyksia koskevista
maarayksista rannoilla, lupa voidaan myontaa, mikali rakentaminen ei vaikeuta kaavoitusta. Ennen
asian ratkaisemista on hankittava kunnanhallituksen tai, jos lausunnon antaminen on annettu muun
viranomaisen tehtéavéksi, tdmén lausunto.

45 8§ Rakennusjarjestyksen voimaantulo
Tama rakennusjarjestys tulee voimaan . .20

Talla rakennusjarjestyksella kumotaan Eurajoen kunnan 7.1.2002 ja Luvian kunnan 4.4.2002
hyvéksytyt rakennusjarjestykset.
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