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MERKINTÄESIMERKKEJÄ: SP=   KÄSIKÄYTTÖINEN SÄÄTÖPELTI, PYÖREÄ: ESIM. FLÄKTWOODS IRIS KÄSIKÄYTTÖINEN SÄÄTÖPELTI, PYÖREÄ: ESIM. FLÄKTWOODS IRIS ÄV1=   ÄÄNENVAIMENNIN PYÖREÄ, ESIM. FLÄKTWOODS BDER-30, PITUUS 600 MM ÄÄNENVAIMENNIN PYÖREÄ, ESIM. FLÄKTWOODS BDER-30, PITUUS 600 MM ÄV2=   ÄÄNENVAIMENNIN PYÖREÄ, ESIM. FLÄKTWOODS BDER-30, PITUUS 900 MM ÄÄNENVAIMENNIN PYÖREÄ, ESIM. FLÄKTWOODS BDER-30, PITUUS 900 MM OR=   OVIRAKO 20 MM (RU) OVIRAKO 20 MM (RU) PL=   PUHDISTUSLUUKKU PUHDISTUSLUUKKU L100/A30=  YHDISTETTY PALO/LÄMPÖERISTE, MIN. PALOERISTEEN PAKSUUS 80 MM YHDISTETTY PALO/LÄMPÖERISTE, MIN. PALOERISTEEN PAKSUUS 80 MM L2x19=   SOLUKUMIERISTE, PAKSUUS 2x19 MM SOLUKUMIERISTE, PAKSUUS 2x19 MM DYVB+ATVA-160= TULOILMASUUTINHAJOTIN SEINÄASENTEINEN SÄÄDETTÄVILLÄ SUUTTIMILLA JA  TULOILMASUUTINHAJOTIN SEINÄASENTEINEN SÄÄDETTÄVILLÄ SUUTTIMILLA JA  ÄÄNTÄVAIMENTAVALLA TASAUSLAATIKOLLA,  KSO-125=  POISTOILMAVENTTIILI, PYÖREÄ, ESIM. FLÄKTWOODS KSO-125 POISTOILMAVENTTIILI, PYÖREÄ, ESIM. FLÄKTWOODS KSO-125 RIS-400x200= ULKOSÄLEIKKÖ, SUORAKAIDE, ESIM. FLÄKTWOODS RIS ULKOSÄLEIKKÖ, SUORAKAIDE, ESIM. FLÄKTWOODS RIS VANHA PIIPPU PURETAAN ULLAKON OSUUDELTA JA TILALLE TEHDÄÄN UUSI RAKENNUSAINEINEN POISTOILMAKATOS JOSSA 2 KPL SIVUILLA SÄLEIKÖT 600x300. PÄÄLLE SADEKATOS VANHA POISTOILMAKANAVISTO PUHALTIMINEEN JA POISTOILMAVENTTIILIT PURETAAN JA TUKITAAN. ILMANVAIHTOKONEIDEN KONDENSSIVEDET JOHDETAAN LÄHIMPÄÄN VESILUKOLLISEEN HAJULUKKOON V32M. ILMANVAIHTOKONE TK1: ESIM. VALLOX 145 MV ILMAVIRTA +170/-170 L/S KANAVAPAINEET N. TULO+RAITIS 150 PA, POISTO+JÄTE 150 PA PUHALTIMET Á 0,175 kW LEVYLÄMMÖNTALTEENOTTO, LTO:N TULOILMAN HYÖTYSUHDE 85 % SÄHKÖLÄMMITYSPATTERI 0,9 kW SUODATTIMET RAITIS EU7, POISTO EU5 SÄHKÖSYÖTTÖ (SU): 230V, 1~, 1,25 kW, 10 A SULAKE IV-HÄTÄSEISKYTKIN (SU) KATKAISEE KONEEN KÄYNNIN RYHMÄKESKUKSESSA 0/1-KYTKIMEN KONTAKTORILTA. KONETTA OHJATAAN KONEEN OHJAUSPANEELISTA. 2 KÄYNTINOPEUTTA VALITTAVANA KONE ASETETAAN KÄYMÄÄN TILOJEN NORMAALEINA KÄYTTÖAIKOINA MITOITUSILMAVIRRALLA SEKÄ NIIDEN ULKOPUOLELLA MINIMI-ILMAVIRRALLA (ESIM. +50/-50 L/S). TEHOSTUS TARVITTAESSA MAKSIMI-ILMAVIRRALLE OHJAUSPANEELISTA. ILMANVAIHTOKONE TK2: ESIM. VALLOX 121 SE VALLOX 121 SE ILMAVIRTA +110/-110 L/S KANAVAPAINEET N. TULO+RAITIS 140 PA, POISTO+JÄTE 140 PA PUHALTIMET Á 0,117 kW LEVYLÄMMÖNTALTEENOTTO, LTO:N TULOILMAN HYÖTYSUHDE 80 % SÄHKÖLÄMMITYSPATTERI 0,9 kW SUODATTIMET RAITIS EU7, POISTO EU5 SÄHKÖSYÖTTÖ (SU): 230V, 1~, 1,14 kW, 6 A SULAKE IV-HÄTÄSEISKYTKIN (SU) KATKAISEE KONEEN KÄYNNIN RYHMÄKESKUKSESSA 0/1-KYTKIMEN KONTAKTORILTA. KONETTA OHJATAAN KONEEN OHJAUSPANEELISTA. 2 KÄYNTINOPEUTTA VALITTAVANA KONE ASETETAAN KÄYMÄÄN TILOJEN NORMAALEINA KÄYTTÖAIKOINA MITOITUSILMAVIRRALLA SEKÄ NIIDEN ULKOPUOLELLA MINIMI-ILMAVIRRALLA (ESIM. +35/-35 L/S). TEHOSTUS TARVITTAESSA MAKSIMI-ILMAVIRRALLE OHJAUSPANEELISTA. ALAPOHJAN RADONPOISTO PK1: HUIPPUIMURI, ESIM. FLÄKTWOODS STEC-1 ILMAVIRTA -120 L/S KANAVAPAINEET N. POISTO 100 PA PUHALLIN  0,082 kW PUHALINTA OHJATAAN ALAPOHJAAN SIJOITETTAVILLA TERMOSTAATILLA JA HYGROSTAATILLA LÄMPÖTILAN JA KOSTEUDEN MUKAAN. OLOSUHTEIDEN NOUSTESSA YLI ASETELTAVIEN RAJOJEN, KONE KÄYNNISTYY 1/1-NOPEUDELLE. MUULLOIN KONE KÄY 1/3-NOPEUDELLA. LUKITUKSET TEHDÄÄN RYHMÄKESKUKSESSA. ALAPOHJAN TUULETUKSEN KORVAUSILMA VANHOISTA SOKKELIAUKOISTA.
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