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Tarkastuksen syy  Rakennuksessa on suoritettu sisäilmastotutkimuksia, joiden jälkeen alapohjarakenteita on 
ryhdytty avaamaan laajemmilta alueilta rakenteiden kuntojen tarkistamiseksi.  
Nyt suoritetaan katselmus avatuilla alapohjan alueilla sekä eristekerroksista otetaan 
materiaalinäytteitä mikrobimäärityksiä varten. 

 

Tarkastuspöytäkirja 

Alapohjarakennetta on avattu neljästä eri kohdasta. Avattujen rakenteiden kautta oli havaittavissa alapohjan 
puurakenteissa kuivalahoa. Puurakenteista mitattiin puupiikillä rakenteen sijaintiin nähden normaaleja 
puunkosteusarvoja (16…18 p- %).  
Alapohjan lämmöneristemateriaali on enimmäkseen turvetta ja sammalta, joukossa vähän purua. Eristekerroksesta 
oli aistittavissa lievä ummehtunut haju. Näistä otettiin näytteitä mikrobimäärityksiä varten. Tulokset eivät ole tulleet 
vielä.  
Rossitilassa oli havaittavissa maaperää vasten orgaanista rakennusmateriaalijätettä. 
 
Alapohjan lämmöneristekerros on luonnonmateriaalia, missä saattaa luontaisestikin esiintyä mikrobikasvustoa. 
Suositellaan eristekerroksen poistoa, samalla saadaan uusittua kuivalahovaurioituneet puurakenteet.  
Työn yhteydessä poistetaan rossitilasta maaperää vasten olevat orgaaniset rakennusmateriaalit.  
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Materiaalinäytteiden mikrobianalyysit 

Materiaalinäytteitä mikrobianalyysejä varten otettiin yhteensä kuusi kappaletta. Näytteet toimitettiin analysoitavaksi 

Rauman KVVY:n laboratorioon. Analyysi-menetelmänä oli laimennosviljelymenetelmä. 

Rakennusmateriaalissa voidaan katsoa esiintyvän sienikasvustoa, kun näytteen sieni-itiöpitoisuus ylittää 

toimenpiderajan 10 000 pmy/g. Näytteen bakteeripitoisuus vähintään 100 000 pmy/g viittaa bakteerikasvuun 

materiaalissa. Jos aktinomykeettipitoisuus on suurempi kuin toimenpideraja 3 000 pmy/g, se viittaa 

aktinomykeettikasvustoon näytteessä.  

Näytettä tulkittaessa tulee tarkastella havaittua lajistoa (aktinomykeetit ja sienet). Rakennusmateriaalinäytteissä 

tavallisimmin esiintyviä sienisukuja ovat Penicillium, Aspergillus ja Cladosporium sienisuvut sekä hiivat. On 

huomattava, että myös tavanomaiset homesuvut voivat kasvaa kostuneilla materiaaleilla. Vaurioituneissa 

materiaaleissa esiintyy usein mikrobeja, joita harvemmin esiintyy vauriottomien rakennusten rakenteissa. Näitä 

mikrobeja kutsutaan kosteusvaurioindikaattoreiksi. Yksittäisten kosteusvaurioindikaattorimikrobien esiintyminen on 

tavanomaista. Toimenpiderajan ylittyminen koskee rakennuksen sisäpintojen tai sisäpuolisten rakenteiden, muiden 

tilojen ja rakenteiden vaurioita, joista irtoaville epäpuhtauksille sisätiloissa oleva voi altistua. Näitä muita tiloja ja 

rakenteita ovat esimerkiksi kellarit, rakennusten alapohjat ja yläpohjat. 

 

Laboratorioanalyysin perusteella näytteistä voidaan lausua seuraavaa: 

 

Näyte 1, (laboratorioanalyysissä näyte 8688) 

 näyte nukkumahuoneesta, näyte alapohjarakenteen sammaleristettä 

 näytteen aktinomykeettipitoisuus (sädesieni) ei ylitä toimenpiderajaa 

 näytteen sieni-itiöpitoisuus ei ylitä toimenpiderajaa 

 

Näyte 2, (laboratorioanalyysissä näyte 8689) 

 näyte ryhmätilasta alapohjarakenteen sammaleristettä 

 näytteen aktinomykeettipitoisuus (sädesieni) ei ylitä toimenpiderajaa 

 näytteen sieni-itiöpitoisuus ei ylitä toimenpiderajaa 

 

Näyte 3, (laboratorioanalyysissä näyte 8690) 

 näyte keittiöstä, alapohjarakenteen sammaleristettä 

 näytteen aktinomykeettipitoisuus (sädesieni) ei ylitä toimenpiderajaa 

 näytteen sieni-itiöpitoisuus ei ylitä toimenpiderajaa. Näytteen sienisuvusto on tavanomaisesta 

poikkeava (kosteusvaurioon viittaavia sienisukuja/sienilajeja havaittu). Näytteessä esiintyvä lajike: 

Aspergillus penicillioides 
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Näyte 4, (laboratorioanalyysissä näyte 8691) 

 näyte salista alapohjarakenteen sammaleristettä  

 näytteen aktinomykeettipitoisuus (sädesieni) ei ylitä toimenpiderajaa 

 näytteen sieni-itiöpitoisuus ei ylitä toimenpiderajaa 

 näytteen sienisuvusto on tavanomainen 

 

Näyte 5, (laboratorioanalyysissä näyte 8692) 

 näyte salista alapohjarakenteen laudoitusta 

 näytteen aktinomykeettipitoisuus (sädesieni) ei ylitä toimenpiderajaa 

 näytteen sieni-itiöpitoisuus ei ylitä toimenpiderajaa 

 näytteen sienisuvusto on tavanomaisesta poikkeavaa (kosteusvaurioon viittaavia sienisukuja havaittu) 

Näytteessä esiintyvä lajike: Aspergillus penicillioides 

 

Näyte 6, (laboratorioanalyysissä näyte 8693) 

 näyte salista alapohjarakenteen hirttä  

 näytteen aktinomykeettipitoisuus (sädesieni) ei ylitä toimenpiderajaa 

 näytteen sieni-itiöpitoisuus ei ylitä toimenpiderajaa 

 

Yhteenveto näytteistä: yhdessäkään näytteessä ei todettu esiintyvän toimenpiderajan ylittäviä määriä sädesieniä tai 

sieni-itiöitä. Näytteiden sieni-itiöpitoisuuksien voidaan todeta olevan alhaiset. Näytteissä ei myöskään esiintynyt useita 

eri kosteusvaurioon viittaavia lajikkeita.  

 

Aistinvaraisessa tarkastelussa alapohjan puurakenteissa oli havaittavissa kuivalahoa ja eristetilasta oli aistittavissa 

ummehtunutta hajua, joiden vuoksi suositellaan alapohjarakenteiden uusimista kuten aikaisemmin todettiin.  
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Valokuvat kohteesta 

 

Nukkumahuoneen rakenneavaus 

 

 

Puurakenteissa havaittavissa 
kuivalahoa 
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Lähikuvaa kuivalahosta 

 

 

Ryhmätilan rakenneavaus 
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Puurakenteissa havaittavissa 
kuivalahoa 

 

 

 

Keittiön rakenneavaus 
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kuivalahoa 

 

 

 

Lähikuvaa kuivalahosta 
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Salin rakenneavaus 

 

 

Puurakenteissa havaittavissa 
kuivalahoa 
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Lähikuvaa kuivalahosta 

 

 

 

Rossitilassa orgaanista materiaalia 

 

Toimeksiannoissamme noudatamme konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013. 

 

Tämän mittauspöytäkirjan toimenpide-ehdotukset perustuvat havaittujen tutkimus- ja mittaustulosten tulkintaan. Tutkimus 

ei sulje pois mahdollisuutta, että muualla rakenteissa olisi piilossa olevia rakennusvirheitä tai vaurioita. 
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