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RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT

RAKENNUSHANKE

Kaikessa suunnittelussa ja toteutuksessa on noudatettava RT-kortiston, RYL-asiakirjojen ja Suomen
rakentamismaarayskokoelman maarayksia ja ohjeita.

Huoltorakennus toimitetaan viitesuunnitelman mukaan paikalle toimitettuna.
Toimittaja esittda tarjouksen yhteydessa taloteknisen jarjestelméakuvauksen. Sen tulee perustua

sahkojarjestelmiin lAmmityksen ja kayttéveden osalta. limanvaihdon toteutuksesta on esitettava
maaraykset tayttava koneellinen jarjestelma.

ALUERAKENTEET

ALUEEN MAAKAIVANNOT

Tilaaja rakentaa pohjatyd ja tuo talotekniikan rakennusalustan taytélle.
ALUEVARUSTEET

Talovarusteet

Rakennuksen seindan tai oviin anodisoidulle alumiinialustalle tarratekstikilvet (PUKUTILA1 JA
PUKUTILA 2 JA VARASTO) sekd WC-symbolit.

Rakennuksen katunumero kiinnitetddn myéhemmin sovittavaan paikkaan.

Nimikyltti
nimi (HUOLTORAKENNUKSEN NIMI’)
esim. irtokirjaimin talon seinaan.

RAKENNUSTEKNIIKKA

PERUSTUKSET

Rakentaja perustaa talotoimituksen mukaan perustukset. Alustan tasaamisesta vastaa tilaaja
poistettuaan nykyisen rakennuksen. Viemari ja vesijohdot toimitetaan rakennuspaikalle talotoimitusta

varten.

RUNKO
Rakennuksen vaipanosien ldammdneristyskertoimet oltava vahintddn maaraysten mukaiset. rakennus
toteutetaan moduulirakenteisena my6hemman siirtotarpeen vuoksi. Moduulitoimituksen kappalekoko ja
siirrettavyys selvitetdan tarjouksen yhteydessa

JULKISIVU

Seiniét, vesikate
Julkisivut toteutetaan hienosahatuin puuverhouksin peittomalattuna. Katteena saumapeltikate.

lkkunat

Ikkunoiden energialuokka oltava nykymaaraykset tayttavia, joissa on tuuletusikkuna
kayttotiloissa.

Ulko-ovet

Ulko-ovet paaosin lampderistettyja alumiiniprofiiliovia. Oviin tehdaan varaukset moottorilukoille, mutta
kayttoon tulee mekaaniset lukot.
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Sisaddnkéyntitasot

Tarvittaessa toteutetaan luiska esteettéman sisaankaynnin tarpeisiin. Perustaminen kuuluu
tilatoimitukseen.

YLAPOHJARAKENTEET

Yldpohjat

Ylapohjan U-arvo oltava vahintdan nykymaaraysten mukainen. Katemateriaali konesaumapeltikate.

Réystédskourut ja syoksytorvet

Kourut toteutetaan muovipinnoitetusta kuumasinkitysta teraksesta. (Kouru muodostuu valmiista
jarjestelmasta, johon kuuluu pyéredmuotoiset kourut, kourukoukut, tiivistetyt liitoskappaleet ja valmiit
putkien sovituskappaleet. Puolipydrea kouru kannatetaan ulkopuolisin koukuin.

Pydreat syoksytorvet sinkittya terasputkea. Kaikki putkien alaosat noin 2 m korkeuteen panssariput-
kesta vahvistetuin kiinnikkein, sinkitty polttomaalattu teras . Liitetdan rakennettavaan sadevesijar-
jestelmaan. Torvet johdetaan tiiviisti suoraan sadevesijarjestelmaan.

Vesikaton turvavarusteet

Ritilalumiesteet kaikille vinoille lappeille. Kaikki maalattuina katteen savyyn.

TAYDENTAVAT SISAOSAT

Sisédovet
Kaikki ovet laminaattipintaisia.

Woc ja pesutilojen kosteudelle alttiiksi joutuvat ovet ovat erikoistiivistettyja umpinaisia ovirakenteita /
laminaattipinta ja tiivis tukeva ymparikiertdva muovireunus.

Lukot ja lukitukset

Kaikki ovet varustetaan Abloy-lukolla (Protec-avaimet). Lukot jarjestetdan sarjoihin ja alasarjoihin ra-
kennuttajan maaraamalla tavalla.
Ovensulkimet sulkeutumishidasteella ulko-oviin.

Kevyet viliseinét

Valiseinat tehdaan levyrakenteisina kipsilevyn alla tukivaneri kaikissa tiloissa. Laatoitettavien seinien
puu-/metallirunko k/k 300 mm.

Sisdkatot yleensa
Puku ja pesutiloissa lakatut paneelikatot.
Kipsilevyverhoukset tehdaan 13 mm reunaohennetusta kipsilevysta. Levyt kiinnitetaan ruuveilla.
Ruuvinkannat ja levysaumat tasoitetaan. Huolto- ja tarkastusluukut Ivi-suunnitelmien mukaan.

Seinan ja katon valiset levyliittymat tiivistetddn maalattavalla elastisella kitilla.

Teknisten asennusten peittdmiseksi toteutetaan kipsilevykoteloita.

SISAPINNAT

Ks. huonetilataulukko.

Seindpinnat

Maalattavissa seinapinnoissa kaytettdva pesunkestavia M1-luokan tehdasvalmisteisia maaleja.
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Laatoitus

Keraamiset laatat kiinnitetaan valmistajan ohjeita noudattaen. Saumalaasti on tehdasvalmisteinen ja
vari laatan savyinen. Sisanurkat, kalusteisiin liittyvat laattasaumat, putkilavistyksien kohdat,
likuntasaumat ym. tiivistetdan elastisella saniteettikitilla. Altaantaustalaatoitukset alkavat suoraan
jalkalistan paalta taydella laatalla (maalattua seindpintaa ei jalkalistan ja laatoituksen valissa
hyvaksyta).

Wec- ja pesutiloihin ym. laatoitettaviin tiloihin maaraysten mukaiset kosteuden ja vedeneristyksen
kasittelyt.

Lattiapinnat

Muovimattolattiat

Maton saumat seka seinille nostot on aina tiivistettdva muovisella hitsauslangalla. Myds nurkat ja
kulmat hitsataan. Pastaa kaytetaan tiivistykseen vain, mikali hitsaaminen ei ole mahdollista. Putkien
lapivientien tiivistdmiseen kaytetadan pastaa. Mansetteja ei hyvaksyta peittdmaan epaonnistuneita
mattoleikkauksia.

Matot nostetaan 100 mm seinille.

Hitsattava muovimatto
Hitsattava homogeeninen ei-vahattava muovimatto kuten esim. Tarkett iQ Eminent tai vastaava.
Matto nostetaan jalkalistaksi seinalle 100 mm.

Pesuhuoneen muovimatto
Kostean tilan muovimaton on sovelluttava lattiakaivoasennuksiin, esim. Tarkett tai vastaava
kitkamatto kutern Eminent Safe T. tai Granit Multisafe.

Liitoslistoitus

Seina- ja kattopinnoissa rakenteiden rajakohtien paalle materiaalin vaihtuessa toteutetaan siro lis-
toitus peittomaalatulla puulistalla.

lkkunat

Listoitus tehdaan ja suunnitellaan valittujen esim. alumiini-ikkunoiden ja puuikkunatoimituksien mu-
kaan toimivaksi

Lattialistoitukset

Paasaantdisesti lattiamateriaali nostetaan 100 mm korkeaksi jalkalistaksi.
Mikali lattiamateriaali vaihtuu kynnyskohdilla toteutetaan materiaalin rako muoviluiskakynnyksella

Ovien stopparit ja térmdyssuojat

Kaikkiin oviin asennetaan tdrmayssuojaksi muovinasta (halkaisija noin 15 mm mekaanisesti
kiinnitettdvad nailon nappula) seindan kiinnittden térmayskohtaan. Mikali tatd ei voida asentaa
varustetaan seina tai ovi laipallisella terasrakenteisella ja kumipaiselld ovipysayttajalla.

Kattolistoitukset
Lapiveintien tiivistykseen ja paikkaukseen tulee valtaa kayttamasta mansetteja ja peitekilpia. Asen-

nusten pitda olla tarkkoja sovituksia, jotka voi tiivistaa ohuella elastisella kittauksella.

RAKENNUSVARUSTEET

Tilakohtaiset kalusteet, varusteet ja laitteet on esitetty huonetilataulukossa.

Kalusteet kiinnitetdan valmiiksi pintakasitellylle seindpinnalle. Nakyvien ruuvien ja kiinnitystarvikkei-
den tulee pintakasittelyltdan vastata ko. kalusteiden muuta heloitusta.
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Varisavyt esitettava rakennuttajalle hyvaksyttavaksi.

Varusteet

Koko rakennuksessa tilatyypeista riippumattomat varusteet esitetty tdssa luvussa. Varusteita ei ole
lueteltu huonetilaluettelossa vaan ne kuuluvat ilman tarkempaa maarittelya urakkaan kaikkiin tiloihin
/ ikkunoihin. (ellei huoneluettelossa nimenomaan toisin ole mainittu)

Naita ovat:

Sammuttimet

Sammuttimet palotarkastajan maaraysten mukaisesti / urakassa 3 kpl.

Tilakohtaiset varusteet

Kiinnityspinta

TK-TEAM ilmoitustaulu/tekstiilipintainen, vaalea, koko maaritelldan huonetiloittain. Listat luonnon-
variseksi anodisoitua alumiinia. Asennusperiaatteet tarkennetaan rakennusaikana.

Peili
Reunaprofiileineen, kosteudenkestéava reunahiottu 4 mm float-peili, tulpat ja suoja-aluslevyt. Vari

luonnonvari.
Koukku

2-koukkuinen, Inno-Tuote Oy:n Classic 316, ylareuna lattiasta wc- ja siivoustiloissa 1100 / 1600
mm.

WC-paperiteline

Hani-Tuote Oy:n wc-paperiteline 2115, valkoinen. Hyvaksyttava siivoustydnjohtajalla ennen tilausta.

Seinédhyllyt
mallia GWS Sovella-ratio
- hyllyt laminaattipintaista 22 mm lastulevya
- siivous- yms. tiloissa alimpina terasritilahyllyja

- saatolistat ja kannattimet epoksimaalattua terasta, mikali huonekorteissa maininta
- vari valkoinen

Siivouspalvelun tarvikkeet siivoustilassa:

Katrin kasipyyheannostelija, Mini, valkoinen 90182

Katrin saippua-annostelija, 1000ml, valkoinen 90229 2 kpl
Valineteline: Bruns-kisko 50cm

Bruns valinepidikkeet kiskoon 4 kpl

Mahdollisuuksien mukaan hyllyja

Siivouspalvelun tarvikkeet koulun muissa tiloissa:

Katrin kasipyyheannostelija, Mini, valkoinen 90182

Katrin saippua-annostelija, 1000ml, valkoinen 90229

Roska-astia / wc:t, ryhmah. yms.

Seindan kiinnitettava, esim. Hanituote, valkoiseksi maalattu terdksinen 15 litran roskapussiastia.

Tukikahvat

Hani-Tuote Oy:n tukikaidejarjestelman mukaiset seinakiinnitteiset tukikahvat wc-tiloihin (isot wc:t).
RST-kahvat, halkaisija 25 mm. Asennuskorkeudet ja paikat tarkennetaan rakennusvaiheessa.

Tarratekstit

Kaikkien tilojen oviin kulkusuunasta kiinnitetaan tarratekstein huoneen nimi ja numero.
Tekstikorkeus 45 mm (tilan nimi), korkeus 25 mm (tilan numero)
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