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2. Yleista

Toimeksiantona oli suorittaa asbesti- ja haitta-ainekartoitus Luvian kunnan omistamaan seurakuntakotiin.
Rakennuksen valmistumisvuodesta ei ole tarkkaa tietoa, luultavasti rakennus on valmistunut 1920/30-
luvulla. Rakennuksessa on myds 1970- luvulla tehty laajennusosa (keittidtilat). Rakennus on osittain kaksi
kerroksinen alkuperaiselta osuudelta hirsirunkoinen ja laajennusosuudella puurunkoinen lautaverhoiltu
vanha seurakuntakoti. Osan rakennuksen kohdalla on kivirakenteinen kellaritila, osassa alapohjara-
kenteena on rossitila. Rakennus on télla hetkellaan kayttdmattdmana ilman lAmmitysté. Koko rakennuk-

seen suoritettiin asbesti- ja haitta-ainekartoitus rakennuksen purkamisen takia.

Kartoituksessa noudatetaan RATU 82-0347 (asbestia sisltavien rakenteiden purku) -ohjekorttia
naytteenoton ja rakenneavauksien osalta. Yleisesti tutkimuksessa noudatetaan RT 20-11160 (haitta-
ainetutkimus) — ohjekorttia. Tdman liséksi noudatetaan Valtioneuvoston asetusta asbestitytn
turvallisuudesta (VnA 798/2015).

Kartoituksessa otettiin yhteensa 25 kappaletta rakennusmateriaalinaytteité laboratorion analysointia
varten. Asbestipitoisuus tutkittiin kahdestakymmenestéaviidesta (25) eri ndytteesta seké yhdesta (1)
otetusta naytteesta tutkittiin PAH-pitoisuus ja seitsemasta (7) lyijypitoisuus. Rakennusmateriaalinaytteet
otettiin RATU 82-0347 ohjekortin mukaisesti kohdepoistoperiaatteella. Materiaalindytteet analysoitiin

riippumattomassa asbesti- ja betonilaboratorio Labrocissa.
Asbestikartoituksessa tutkittiin koko kiinteisto.
Asbestipitoisia rakennusmateriaaleja todettiin seuraavasti:

e |V-kanavien kittisaumaukset

e Kkellarin puku- ja pesuhuoneen seka saunan lattioiden laattapinnoitteet ja kiinnitys- ja
saumauslaasti

o Kkellari tekniikkaputkien [ammdneristeet, kattila ja lamminvesivaraaja

e 1.krs salin, keittion, tuulikaapin seka tilojen 1 ja 2 lattioiden vinyylilaatta ja lima

e ylapohja sdhkoétaulun taustalevy
Muita haitta-ainepitoisia rakennusmateriaaleja todettiin seuraavasti:
LYIJY

e julkisivun maalipinnoitteet

e sokkelin maalipinnoitteet

e vesikaton peltikatteen maalipinnoite

e 1 .krs sisdseinien seindpintojen maalipinnoitteet

e 2.krs sisdseinien seindpintojen maalipinnoitteet

Tehokuivaus OY Etelavayla 5 02-639 2212
Y-tunnus 17671994 28610 Pori toimisto@tehokuivaus.fi

Sivu 4/ 55




LITEHOKUIVAUS

64256

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus Luvian seurakuntakoti
Pappilantie 8

27100 Eurajoki

Asbesti- ja haitta-ainekartoituksessa noudatamme konsulttitoiminnan yleisia sopimusehtoja KSE 2013.

Kartoitus perustuu tutkittuihin materiaaleihin ja kokemusperéiseen tietoon.

3. Yleistietoa haitta-aineista

3.1 Asbesti

Asbestilla tarkoitetaan kuitumaisia silikaattimineraaleja, joille on yhteistd hyva mekaaninen ja kemiallinen

kestavyys seka polyavyys kasiteltdessa.

Asbesti aiheuttaa sydpaéa. Asbestikuidut lapéaisevat pienuutensa vuoksi hengityselinten suojamekanismit ja
varastoituvat keuhkoihin pysyvasti. Mitd enemman asbestille altistuu, sitd suurempi riski on sairastua
syopéaan. Altistuminen asbestille aiheuttaa oireilua yleensa vasta kymmenien vuosien (20 -30 vuotta)

kuluttua altistumisesta.

Suomessa asbestia on kaytetty rakennusmateriaaleissa vuosina 1922—-1992. Erityisen runsasta asbestin
kayttd on ollut vuosina 1963-1979. Asbestia on kaytetty rakentamisessa muun muassa putkieristeissa,
ruiskutuseristeend, tasoitteissa, kiinnityslaasteissa, maaleissa, limoissa, rakennuslevyissa,
ilmastointikanavissa, muovimatoissa, saumauslaasteissa, kaakeleissa, vinyylilaatoissa, palokatkoeristeissa,

ovissa, etenkin palo-ovissa, proppausmassoissa, seka vesikatto- ja julkisivumateriaaleissa.

Suhtautuminen asbestiin on lainsdadanndssa asteittain kiristynyt siten, ettd Suomessa ruiskutetun asbestin
kaytto kiellettiin vuonna 1977. Asbestipurkuty6 tuli luvanvaraiseksi 1988 alkaen. Asbestipitoisten
rakennusmateriaalien valmistus ja maahantuonti kiellettiin vuoden 1993 alusta ja myyminen ja kayttéénotto
1994 alusta. Léhde: Aluehallintovirasto

Asbesti on yleisnimi useille kuitumaisille silikaattimineraaleille. Asbestilajeja ovat krysatiili, antofylliitti, amosiitti,

krokidoliitti ja tremoliitti. Asbestia esiintyy puhtaana asbestina ja muihin aineisiin sidottuna tai sekoitettuna

Asbestin tunnistaminen perustuu

o rakennuksen rakentamisen, korjaamisen ja kunnossapidon asiakirjoihin, joista selvitetaan kaytetyt
materiaalit ja tarvikkeet seka tuotenimet

e tietoihin em. toimenpiteiden ajankohtana kaytettyjen tarvikkeiden ja materiaalien
asbestipitoisuuksista

o asbestikartoittajan kohteessa tekemaan tutkimukseen

e materiaalista tai rakenteesta otetun naytteen laboratoriotutkimukseen.

Purkuvaiheessa kuitenkin torméatéaan usein kartoittamattomaan, rakenteissa piilossa olevaan asbestiin.

Rakennustydbmaan vastaavan tyonjohdon taytyy osata varautua yllatyksiin asbestin osalta ja muuttaa

Tehokuivaus OY Etelavayla 5 02-639 2212
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tarvittaessa normaali rakennuspurku asbestityoksi.

Asbestikuidut ovat ohuita, noin 0,05—-3 pum:n paksuisia kuituja, ja ne pddsevat keuhkoissa keuhkorakkuloihin

asti. Kaikki asbestilajit ovat terveydelle vaarallisia.

Asbestipélylle altistuminen aiheuttaa asbestoosia, keuhkosytpaa ja keuhkopussin mesoteliomaa seka eraita
muita sairauksia ja keuhkomuutoksia. Asbestin aiheuttamilla sairauksilla on pitk&, 10-50 vuoden viive

altistumisen alkamisesta sairauden ilmenemiseen. Tupakointi lisé& keuhkosyopaan sairastumisriskia.

Kun asbestia sisdltavia rakennusmateriaaleja ja rakenteita puretaan, muodostuvassa pélyssa on runsaasti
asbestikuituja, esimerkiksi putkieristeiden purussa monikymmenkertaisesti sallittu pitoisuus. Taman takia

asbestipurussa tarvitaan aina tehokkaat hengityksensuojaimet tyontekijan suojaamiseksi.
Tyo6paikan ilman asbestipitoisuuden tulee olla mahdollisimman vahainen, mutta kuitenkin pienempi kuin 0,1

kuitua/cm3 mitattuna tai laskettuna kahdeksan tunnin vertailuajalle. Tydntekijan hengitysilman
asbestipdlypitoisuus ei saa tata raja-arvoa ylittaa (VNp 1380/1994, 10 8§).

Lahde: Tyoterveyslaitos
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3.2 PAH-yhdisteet

Polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH) muodostuvat kahdesta tai useammasta yhteen fuusioituneesta
bentseenirenkaasta. PAH-yhdisteitd syntyy epataydellisen palamisen seurauksena ja niité esiintyy laajalti
elinymparistossamme. Kivihiilipiki ja kivihiiliterva, terva, kreosoottidljy ja muut kivihiiliperaiset 6ljyt, diesel6ljyt,
kaytetyt moottoridljyt, noki, asfaltti, bitumi ja pakokaasut sisaltdvat PAH-yhdisteitd. Rakenteiden vesieristeina
on kaytetty erilaisia kivihiilitervaan perustuvia tuotteita, 6ljypohjaisia bitumeja sek& ndiden seoksia.

Bitumieristeet siséltavat PAH-yhdisteitéd yleensa huomattavasti vAhemmaén kuin kreosoottieristeet.

Kivihiilipiked on kaytetty kosteuden- ja vedeneristeena vanhoissa rakennuksissa esim. kellarikerrosten
lattiarakenteissa, muuratuissa seinissa ja tiilisaumoissa erityisesti aikavalilla 1890-1950. Kun vanhoja
rakenteita puretaan, tyontekijat altistuvat polylle, jossa on kivihiilitervaa. Jate on ongelmajatetta.

Kivihiilipiki (kreosootti, kreosoottioljy, kreosoottipiki) on kivihiilitervan tislausjaannds, joka siséltaa satoja
orgaanisia ja epaorgaanisia yhdisteita. Kivihiilipike& purettaessa tydilmaan vapautuu hiukkasmaisia ja
hdyrymaisia aineosia, joista ongelmallisimpia ovat syopaa aiheuttavat polysykliset aromaattiset hiilivedyt
(PAH-yhdisteet).

Kivihiilipiki esiintyy yleensa kiintedssa pikimaisessa olomuodossa. Kivihiilipiki on tumman varista, ja siina on
voimakas pistava haju (kyllastetyn puun, ratapolkyn, kreosootin haju). Kuivissa olosuhteissa haihtuvat
yhdisteet ovat saattaneet havitd, jolloin kivihiilipien olomuoto on muuttunut sitkeasta hauraaksi ja haju

vaikeasti havaittavaksi.

Lahde: Tyoterveyslaitos
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4. Viranomaisohjeet

Asbestitbista on annettu valtioneuvoston asetus asbestityon turvallisuudesta (Vha 798/2015) seké laki
eraistd asbestipurkutyota koskevista vaatimuksista (684/2015) jonka ohjeistuksen mukaan tulee
kohteessa asbestity6t suorittaa. Asbestipurkuty6t tulee suorittaa kohteessa asbestipurkuvaltuutuksen
omaavan yrityksen toimesta. Purkutissa noudatetaan Ratu 82-0347 ohjekorttia. Asbestipitoinen jate

tulee kasitella Jatelain 646-666 mukaisesti.

Purkutydsta tulee luoda erillinen purkutydsuunnitelma, joka toimitetaan viranomaisille paikkakunnan
ohjeiden mukaisesti. Purkutydssa seka jatteenkasittelyssa tulee noudattaa ymparistokeskuksen seka

tydsuojelupiirin viranomaisohjeita sekd paatoksia.

Asbesti- ja haitta-aineiden purkutydn kannalta keskeisia rakennusalan ohjeita ovat muun

muassa

o Ratu 28-0347 Asbestia sisaltavien rakenteiden purku
e Kone-Ratu 09 3038 Asbestitydkoneet
e Rakennusalan yleiset sopimusehdot (YSE 1998)
e Ratu 28-0239 Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku
e Ratu 82-0240 Tavanomaiset purkuty6t Vaaralliset aineet — kasittely ja suojaus
e RatuTT 09-0095 Asbestityot
Pelkastaan haitallisia aineita sisaltavien rakennusmateriaalien purkutdissd on noudatettava

seuraavia ohjeita:

° Ratu 82-0381 Kivihiiled sisaltavien rakenteiden purku osastointimenetelmalla
° Ratu 82-0382 PCB:ta tai lyijya sisaltavien saumausmassojen purku
° Ratu 82-0384 Tavanomaiset purkutyot; vaaralliset aineet kasittely ja suojaus

Haitallisia-aineita kasittelevia lainsaadantda ovat :
° Jatelaki 646/2011
° Tyorusvallisuuslaki 738/2002 (709/2008)

° Valtioneuvoston asetus rakennustyon turvallisuudesta 205/2009

o Valtioneuvoston asetus tyopaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista 577/2003

o Sosiaali- ja terveysministerion asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista
1212/2011

o Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijoista tydssa 715/2001

o Maankaytto- ja rakennus-asetus ja —laki 895/1999 ja 132/1999
o Ymparistosuojeluasetus ja laki 169/2000 ja 86/2000
o Asetus jatteista 179/2012

Tehokuivaus OY Etelavayla 5 02-639 2212
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Korjaustydn yhteydessa suositellaan noudatettavaksi tehokasta ja toimivaa pdlynhallintaa muita osin,

ohjeet: PUTUSA-hanke(ohjeita korjausrakentamisen pélynhallintaan)

5. Yleistietoa tutkimuksesta

5.1 Tutkimusmenetelméat

Tutkimus kohteessa perustuu kokemusperaiseen tietoon asbesti- ja haitta-aineista seka niiden
havainnointiin ja kirjaamiseen. Asbestipitoisuus tutkittiin kahdestakymmenestéaviidesta (25) eri naytteesta
seka yhdesta (1) otetusta naytteesta tutkittin PAH-pitoisuus ja seitsemasta (7) lyijypitoisuus.

Materiaalindytteet otettiin kohdepoistoperiaatteella RATU 82-0347 ohjetta noudattaen.

Materiaalindytteet otettiin sellaisista rakennusmateriaaleista, joista ei suoraan voida todeta, etta

materiaalindyte ei sislla asbestia tai muita haitta-aineita.

Materiaalinaytteet lahettiin tutkittavaksi Labroc OY:n asbesti- ja betonilaboratorioon.

5.2 Tutkimuksen laadintaperusteet

Asbestikartoitusraportin laadintaperusteet perustuvat Valtioneuvoksen Asetukseen 798/2015 asbestitydsta
ja TyOsuojeluhallituksen paatbkseen 231/89 hyvaksyttavistda asbestipurkutydssad kaytettavista
menetelmista ja laitteista. Taman lisaksi kartoituksessa noudatetaan RT 20 — 11160 (Haitta-ainetutkimus /
Julkaistu 2014) ohjetta.

Asbesti-ja haitta-ainekartoituksessa noudatamme konsulttitoiminnan KSE 2013 ehtoja.

Asbestia sisaltavat rakenteet ovat merkitty raportin "ASBESTIA SISALTAVAT RAKENNUSMATERIAALIT”
kohdan lisaksi 1.- ja 2. kerroksen pohjapiirroksiin. Rakenteet, jotka eivét sisalla asbestia ovat raportissa
esitelty tarkemmin kohdassa "TUTKITUT RAKENNUSMATERIAALIT, JOTKA EIVAT SISALLA ASBESTIA”

Haitta-aineita sisaltavat materiaalit ovat merkitty raportin "TUTKITUT HAITTA-AINEITA SISALTAVAT
RAKENNUSMATERIAALIT” kohdan liséksi 1.- ja 2. kerroksen pohjapiirroksiin. Raporttia tulee tarkastella
varillisena tulosteena, koska asbesti- tai muuta haitta-ainetta sisaltavia materiaaleja on tehostettu

varillisilla merkinngilla mm. pohjakuviin.

Tehokuivaus OY Etelavayla 5 02-639 2212
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6. Rakennus
Rakennustyyppi

m2/m3
Rakennusvuosi

Kerrokset

Rakennusmateriaali

Julkisivuverhoilu

Alapohjarakenteet

Vélipohjarakenne

Ylapohja

Vesikatto

Valiseinat
Kayttovesiputkisto
Viemarijarjestelma
Lammitysjarjestelma
Imanvaihtojarjestelma
Ikkunat

Ovet

Seurakuntakoti
5700
1920/30-luku (ei tarkkaa tietoa), laajennusosa 1970

Rakennuksessa on kaksi maanpaallista kerrosta seka
laajennusosuudella maanalainen kellarikerros. Rakennuksen
maanpadallisissa kerroksissa on toimisto- ja asuintilat, keittio,
sekéa seurakuntasali. Rakennuksen maan alle rakennetussa
kellarikerroksessa on varastotiloja, tekniset tilat seké sauna- ja

pesutilat.

Alkuperainen rakennuksen osuus on hirsirunkoinen ja
lautaverhoiltu. Laajennusosan ulkoseinét ovat puurunkoisia
villaeristeellda. Rakennuksen kellarikerroksen rakenteet ovat

betoniftiilirakenteisia.
Rakennus on lautaverhoiltu.

Kellarikerroksessa rakennuksen alapohjarakenteena on
maanvarainen betonilaatta. Alkuperainen alapohjarakenne on

ns. rossilattia (tuulettuva alapohja)

Rakennuksen vélipohja on paaosin puurakenteinen

purueristeella

Rakennuksen ylapohja on puurakenteinen harjakatto.
Peltikate

Paaosin puurakenteisia lastulevytettyja seinia

Kupari

Valurauta / osittain uusittu muovisiksi.
Vesikeskuslammitys pattereilla, oljylammitys.
Koneellinen ilmanvaihto

Puukarmi ikkunat

Teras/rautarakenneovia seké puu-ovia

Tehokuivaus OY
Y-tunnus 17671994

Etelavayla 5 02-639 2212
28610 Pori toimisto@tehokuivaus.fi
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6.1 Rakennustapaselostus ala- ja valipohjat

Laajennusosa:
e pinnoite lastulevy
e betonilaatta héyrynsulku
e maapera puurunko/lammoneristevilla

pikipaperi
julkisivulaudoituslaudoitus

e pinnoite
e betonilaatta

Alkuperainen osuus

e pinnoite e pinnoite

o lastulevy o lastulevy, osin paneelia
¢ laudoitus e |ammodneristevilla

e hirsirunko e hirsi

e puru/sammaleriste o pikipaperi

e paperi o julkisivulaudoitus

¢ laudoitus

e rossitila

e pinnoite o konesaumattu peltikatto
o lastulevy e puurunko
¢ laudoitus o vinttitila
e hirsirunko e purueriste
e purueriste e paperi
e paperi o laudoitus
¢ laudoitus e kattopinnoite
Taulukko 1: Rakenneavaukset/tutkimukset
Tehokuivaus OY Etelavayla 5 02-639 2212
Y-tunnus 17671994 28610 Pori toimisto@tehokuivaus.fi
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7. Haitta-aineiden esiintymat

7.1 Laboratoriotutkimuksin todetut rakenteet, jotka sisaltavat

asbestia

Naytteenottokohta

IV-kanava

Kellari, puku. ja pesuhuone, sauna, lattia
1.krs aula, sali, keittio, tuulikaappi, lattiat
1.krs tila 1, lattia

1.krs tila 2, lattia

Asbestiesiintyméa

kittisaumat

laatta + kiinnitys- ja saumauslaasti
siniharmaa vinyylilaatta + liima
vihred vinyylilaatta + liima

punainen vinyylilaatta + liima

7.2 Laboratoriotutkimuksin todetut rakenteet, jotka EIVAT

sisalla asbestia

Naytteenottokohta
Julkisivulaudoitus
Sokkelipinnoite
Ulkoseinarakenne
Konesaumattu peltikatto
Kellari, seindpinnoitteet ja tasoite
Kellari, lattiapinnoitteet
Kellari, pesuhuone, seina
1.krs sameat ikkunalasit

1.krs porrasaula ylos, lattia
1.krs keittiokalusteiden vélitila

1.krs WC- ja siivoustila, seinat

Rakennusmateriaali

maali

maali

pikipaperi

maali

maali, tasoite

maali

laatta + kiinnitys- ja saumalaasti
asennuskitti
koivukuvioinen muovimatto
muovimatto ja liima

keltainen laatta + kiinnitys- ja saumauslaasti

Tehokuivaus OY
Y-tunnus 17671994

Etelavayla 5
28610 Pori

02-639 2212
toimisto@tehokuivaus.fi
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1.krs WC- ja siivoustilat, lattiat

1.krs WC-tilan ja varaston edusta, lattiat
1.krs portaat kellariin ja tasanne, lattiat
1.krs sisaseinien pinnoitteet

2.krs sisaseinien ja ikkunapuiden pinnoitteet
2.krs asuinhuoneiden lattiat

2.krs keittibkaapistojen vélitila

2.krs WC seina

2.krs WC lattia

sininen muovimatto + liima

harmaa muovimatto + lima

harmaa muovimatto + lima

maali

maali

muovimatto

muovimatto

muovimatto + liima

muovimatto + liima

7.3 Kokemusperéaisesti todetut rakenteet, jotka sisaltavat

asbestia.

Kellari
Kellari

Ylapohja

eristetyt tekniikkaputket
lammityskattila ja vesivaraaja

sahkoétaulun taustalevya (levya myds irrallisena

ylapohjassa)

Tehokuivaus OY
Y-tunnus 17671994

Etelavayla 5
28610 Pori

02-639 2212
toimisto@tehokuivaus.fi
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7.4 PAH-analyysi

Rakennuksen ulkoseinarakenteen pikipaperista seké sisatilojen ritilakattojen takana olevasta pikipaperista
otettiin materiaalinayte, josta analysoitiin PAH-pitoisuudet. Materiaalindytteiden PAH-summa ylittaa

vaarallisen jatteen raja-arvon. Raja-arvona pidetdédn 200mg/kg. (RATU 82-0381)
I\/Iateriaalinéyte PAH-summa (toimenpide-raja 200mg/kg)

Ulkovaipparakenne ja sisélla ritilakaton takaa, pikipaperi 4700 mg/kg

7.5 Lyijy (Lyijy-analyysi)

Sokkelin, julkisivun laudoituksien- peltikaton ja rakennuksen sisépintojen maaleista otettiin materiaali-

naytteitd, joista analysointiin lyijypitoisuus.

Julkisivun laudoituksien seka sokkelin maalin lyijypitoisuudet ylittdvat ylemman ohjearvon sekda RATU 82-
0382 suositusarvon. Naytetta vastaavat materiaalit tulee kasitellda RATU-kortissa 82-0382 kuvattujen
ohjeiden mukaan. Raja-arvona pidetaan 1500 mg/kg. (RATU 82-0382)

Vesikaton ja rakennuksen sisaseinien maalien lyijypitoisuudet ylittavat ylemman ohjearvon. Suositellaan

ottamaan yhteytta paikalliseen jateviranomaiseen ennen jatteen loppusijoitusta.

Materiaalinayte Lyijy-pitoiSuus goimenpide-raja 1500mgrkg)
Julkisivu, laudoituksien maalit 48000
Sokkelin maalipinnoite 6600
1.krs seindpintojen maali 820
2.krs seinapintojen maali 1200

Seuraavat materiaalit voidaan lyijypitoisuuksien osalta poistaa ja havittda normaalisti.

Materiaalinayte Lyijy-pitoisuus (wimenpide-raja 1500mg/kg)

Vesikatto, peltikatteen maalit 920

Kellari, seinien maalipinnoite ja tasoite <20

Kellari, lattioiden maali 24

Tehokuivaus OY Etelavayla 5 02-639 2212

Y-tunnus 17671994 28610 Pori toimisto@tehokuivaus.fi
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8. Rajaukset

Kartoitus suoritettiin tilauksen mukaisella alueella koko purettavaan rakennukseen. Maan alle rakennettuja

mahdollisia putkikanavia/putkikanaaleita ei paasty tarkastamaan.

Massalaskentataulukko on suuntaa-antava, koska taulukossa ei ole tarkkoja méaaria rakenteissa kulkevien

putkien eristeiden maarista tai asbestipitoisten sementtikanavien maarista.

Rakenteissa kulkevissa sahkojohdoissa mahdollisesti pikieristys, josta tulee ottaa ennen purkutéitéa
tarvittaessa materiaalindyte. Naytteiden ottoa varten sahkojohtojen esille saamiseksi tarvitsee suorittaa

rakenneavaus ja johdon sdhkagistys tarvitsee katkaista.

Tehokuivaus OY Etelavayla 5 02-639 2212
Y-tunnus 17671994 28610 Pori toimisto@tehokuivaus.fi
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[ TULOKSET: Naytteenottaja: 5. Hokkanen
Menetelma
Nayte |Materiaali / tils tai rakennusosa VM/EM* |Asbestipitoisuus
1 Julkiziven maalit (kokooma) EM Ei sis3ll3 asbestia.
2 Sokkeli / mazlit (kokooma) EM Ei siz3ll3 ssbestis
3 Ulkovuori / pixipaperi M Ei sis3lla ssbhestia.
4 Katto / maalipinnoite EM Ei 5iz3ll3 ssbestiz.
5 IV-kanavat / kitti VM Sis3it33 asbestia, antofylliitei.
6 Keilari / zeinien maalt + tasoitteet [kokooma) EM Ei zis3ll3 ssbestia
7 Kellari / Isttioiden maalit (kokooma) EM Ei sis3ll3 asbestia
8 Kellari / ph sein3laatta, kiinnitys-ja saumalaastit VM Ei sisall3 sshestia
Keliarin pukuhuone, ph, zacena / lattian Iastoitus +
S kFinnitys- ja saunialsastit VM SisSht335 asbestia, antofyliiti.
10 1.krz Aula / Samean lasin asennuskitti EM Ei sis3il3 asbestia.
1 krz porrazaula yioz / Iattian muovimatto + liima
11 (koivukuvio) EM Ei zis3ll3 asbestia.
12 1.krs keittio / valtilan muovimatzo + liima EM Ei sis3llS asbhestic
1.krz Wc-tilat + siivous / taustaiaatoitus (kelsinen)
13 = kiinnitys- ja saumalaastit v Ei zis3il3 asbhestia.
1. krz Wce-tilat + siivous / Iattian muovimatto
145 {sininen) + liima EM Ei sis3ll3 asbestia.
1. krz Wc-tilat + liinavastevaraston edusta /
15 muovimatto (harmaz) = lima EM Ei ziz3ll3 asbhestia
1. krz portaat kellariin + tasanne / Iattian
16 |muovimatto (harmaa) = liima EM Ei ziz3ll3 sshestiz.
1. krz aula, 53, keittio, tk / winyyliaatts Si=z3ht33 asbestia, antofylliit js
17 {sinharmsza) 25*25 + lima M krysotiili
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Menetelmat:
Analyysi suoritettan tlaajan tosmttamasta naytteesta Lyijyanalyys tehtiin XRF-ansiysaattorilla, Bruker 51 TITAN. Laite on kalibroitu
201Z {Geochem General -kalibroint). Tulokset on ilmoitettu kolmen mittauspisteen kesidarvona. Tulokset kozkevat vain nskittus
naytetts. Lsbroc Oy vastas toimeksannoizta KSE 2013 mukaizesti. Laboratorio & vastaa naytteenotosts. Tulokset toimitetaan
sahkopostila PDF-muodosss ilman suojausta.
TULOKSET: Naytteenottaja: S. Hokkanen
Niyte |Materiaali / tila tai rakennusosa Lyijypitoisuus * [mg/kg] (mittausepavarmuus)

1 Julkisivun maalit (kokooma) 48000 + 130

2 Sokkeli / maalit (kokooma) 6600 +63

4 |Katto / maalipinnoite 920+ 29

& |Kellari / seinien maalit + tasoitteet (kokooma) <20

7  |Kellari / |atticiden maalit {kokooma) 24zx14

20 |1 krs seinapintoien maalit (kokooma) 820+ 25

21 |2.kss seinien 2 ikkunapuiden maalit (kokooma) 1200 +30
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lisaksi Ratu-kortin 82-0382 suositusarvon. Suositellaan naytteita 1 ja 2 vastaavien materiaalien
kasittelemista Ratu-kortissa 82-0382 kuvattujen ohjeiden mukaan.
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10. Suuntaa-antava massalaskenta taulukko

Tila Asbestin Asbesti | Kuntoluokk | Maar | Yksikk | Polyadvyys | Purkutoimenpid
esiintyma n laatu a a 0 purettaess e
a
Kellari Vanhojen KL 3/3 80 jm ok [k Osastointi-
putkilinjojen menetelma
eristeet
Yhteensa Putkieriste 80 jim

Taulukko 2: Nahtavilla kulkevien asbestipitoisten putkieristeiden maarat.

HUOM

Massalaskentataulukkoon ei ole merkitty rakenteissa kulkevia putkilinjoja.

Tila Asbestin Asbestin KL | Maara | Yksikkoé | Pdlyavyys | Purkutoimenpide
esiintyma laatu purettaessa
Valipohja/ [Imastointi Antofylliitti | KL 3 *. jm ok [k Osastointi-
rakenteet kanavat kitti menetelm&/kohd
epoisto & ehjana
purkaminen

Taulukko 3: Asbestipitoisten sementtisten iimastointikanavien massamaara

HUOM

Rakenteissa kulkevien kanavien maaria ei pystytty massoittamaan.

Lamminvesi-
Kellari varaajat ja KL 3 *. jm * [k Osastointi-
kattila menetelmé&/kohd
epoisto & ehjana
purkaminen
Tehokuivaus OY Etelavayla 5 02-639 2212
Y-tunnus 17671994 28610 Pori toimisto@tehokuivaus.fi
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Tila Asbestin Asbestin | Kuntoluok | M&ar | Yksikk | Pdlyavyys Purkutoimenpide
esiintyma laatu ka a 0 purettaessa
Kellari lattian laatta Antofviliti KL 3 18 m? ok ek Osastointi-
puku- ja + Kiinnitys- ja ntotytiit menetelma
pesuhuone, saumauslaas
sauna ti
Yhteensa 18 m?2
Taulukko 4: Asbestipitoisten muovitapettien massamaara
Tila Asbestin Asbestin | Kuntoluok | M&ar | Yksikk | Pdlyavyys Purkutoimenpide
esiintyma laatu ka a 0 purettaessa
1 krs Sali, Lattian Krysotiili KL 3 230 m?2 ok ok Osastointi-
keittio, vinyylilaatta | Antofylliitti menetelma
tuulikaappi,
aula, tila 1 ja 2
Yhteensa 230 m?2
Taulukko 5: Asbestipitoisten muovitapettien massamaara
Tehokuivaus OY Etelavayla 5 02-639 2212
Y-tunnus 17671994 28610 Pori toimisto@tehokuivaus.fi

Sivu 21 /55




ETEHOKUIVAUS

64256

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus Luvian seurakuntakoti
Pappilantie 8

27100 Eurajoki

11. Naytteidenottokohdat pohjakuvissa

Rakennuksen kellarikerros

Merkkien selitykset

Naytenumerointi vastaa
laboratoriolausunnon numerointia

Asbestinaytteet

- naytteessa el asbestia
- nayte sisaltaa asbestia

PAH-naytieet

A naytteessa el PAH-yhdisteita

A nayte sisaltaa PAH-yhdisteita

raja-arvot ylittavia maana

Lyily naytteet
O nayte ei sisalla lyiya

. nayte sisaltaa lyijya raja-arvot

ylittavia maana

KELLARISSA ON ASBESTIA SISALTAVIA TEKNIIKKAPUTKIEN LAMMONERISTEITA, LAMMITYS-
KATTILA SEKA VESIVARAAJA. RAKENNUKSEN ALKUPERAISELLA OSUUDELLA SIJAITSEE MYOS
KELLARI, JOSSA ASBESTIA SISALTAVA VARAAJA

9= puku- ja pesuhuoneen seka saunan lattialaatoitus + kiinnitys- ja saumauslaasti

Tehokuivaus OY Etelavayla 5 02-639 2212
Y-tunnus 17671994 28610 Pori toimisto@tehokuivaus.fi
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Rakennuksen ensimmainen kerros:

Merkkien selitykset

Naytenumerointi vastaa
laboratoriclausunnon numerointia

Asbestinaytteet

- naytteessé el asbestia
- nayte sisaltéda asbestia

PAH-navytteet

JuyH

A naytteessa ei PAH-yhdisteit;

A nayte sisaltaa PAH-yhdisteita

raja-arvot ylittévia maaria

Lyijy naytieet

() nayte ei sisalla lyijya

—

. néyte sisaltaa lyijya raja-arvo

ylittédvia maaria

1 = julkisivun maali, 2 = sokkelin maali, 3 = ulkovuoren ja ritilékaton takana oleva pikipaperi 17 = salin, keittion, aulan ja tuulikaapin
lattian pinnoitteena oleva vinyylilaatta 18 = tilan 1 lattian pinnoitteena oleva vinyylilaatta 19 = tilan 2 lattian pinnoitteena oleva

vinyylilaatta 20 = siséseinien maalipinnoite

Tehokuivaus OY Etelavayla 5 02-639 2212
Y-tunnus 17671994 28610 Pori toimisto@tehokuivaus.fi
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Rakennuksen toinen kerros:

Merkkien selitykset

Naytenumerointi vastaa
laboratoriolausunnon numerointia

Asbestinaytteet

- naytteessa el asbestia
- nayte sisaltaa asbestia

PAH-naytteet

A naytteessa el PAH-yhdisteita

A nayte sisaltaa PAH-yhdisteita

raja-arvot ylittavia maana

Lvily naytteet

O nayte i sisalla lyiiya

. nayte sisaltaa lyijya raja-arvot

ylittavia maana

VINTTITILASSA ON ASBESTIA SISALTAVA LEVY SAHKOTAULUN TAKANA. SAMOJA LEVYJA ON

VINTTITILASSA SAILOTTYNA

4 = vesikaton maalipinnoite 5 = IV-kanavien kitti 21 = siséseinien maalipinnoite

Tehokuivaus OY Etelavayla 5
Y-tunnus 17671994 28610 Pori

02-639 2212
toimisto@tehokuivaus.fi
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13. Toimenpiteet

e Asbestia sisaltévien rakenteiden purkuty6 on luvanvaraista rakennusty6td, jota saa suorittaa
ainoastaan Aluehallintoviraston valtuutuksen omaava yritys.

e Ennen purkuty6ta tulee asbestipurkuty6té tarjoavan yrityksen tutustua kohteeseen. Tarjouksessa
tulee kokonaishinnan lisdksi ilmoittaa lisatyd yksikkohinta.

e Asbestipurkutdistéa tulee tehda ennakkoilmoitus Aluehallintovirastolle vahintdén 7 vuorokautta ennen
purkutdiden aloitusta.

o Kaikissa asbestipurkutdissa tulee noudattaa ensisijaisesti RATU 82-0347 ohjekorttia.

13.1 Lisatutkimukset

o Rakenteissa kulkee asbestipitoista ilmastointikanavaa. Rakenteissa kulkevia asbestipitoisia
ilmastointikanavia ei ole merkitty massalaskenta taulukkoon, joka tulee huomioida purkutéita
suunniteltaessa.

e Valitun urakoitsijan tulee suorittaa tarkentavia maara laskelmia ennen purkutdita ja purkutdiden
yhteydessa.

o Mikali purkutbiden yhteydessa havaitaan mahdollisesti tutkimattomia asbesti- tai haitta-ainepitoisia

pinnoitteita tai materiaaleja, suoritetaan tarvittaessa lisdkatselmus/ ndytteiden otto.

13.2 Purkutoimenpiteet

e Kaikissa asbestipurkutdissa noudatetaan ensisijaisesti RATU 82-0347 ohjekorttia.

e Osittain rakenteissa kulkevat asbestipitoiset iimastointikanavat tulee purkaa osastointimenetelmaa
noudattaen asbestipurkutydéna. Kanavien liitoksissa on asbestipitoinen tiivistenauha. Rakenteissa
kulkevien kanavien purkaminen vaatii rakenteiden avaamista ennen purkutdiden suoritusta. Kanavia
voidaan purkaa myods mahdollisuuksien mukaan kohdepoistomenetelm&a noudattaen
asbestipurkutyond, mikali kanavat saadaan purettua ehjana. Kanavia voidaan purkaa myos
mahdollisuuksien mukaan ehjana leikkaamalla kanavat osiin kohdista, joissa ei ole asbestipitoista
kittia.

o kellarikerroksen tekniikkaputkien ymparilla olevat eristeet tulee purkaa osastointimenetelmaa

noudattaen asbestipurkutydna
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kellarikerroksien varaajat ja kattilat tulee purkaa osastointimenetelm&a noudattaen
asbestipurkutydna

1.kerroksen keittion, salin, tuulikaapin, aulan, tilojen 1 ja 2 lattian asbestipitoinen muovimatto tulee
purkaa osastointimenetelm&a noudattaen puhtaalle levy/lauta pinnalle asti asbestipurkutyona.
kellarikerroksen keittion, salin, tuulikaapin, aulan, tilojen 1 ja 2 lattian asbestipitoinen laattalattia seka
kiinnitys- ja saumauslaasti tulee purkaa osastointimenetelmaa noudattaen puhtaalle betonipinnalle
asti asbestipurkutyona.

ylapohjasta voidaan sdhkotaulun takana oleva asbestilevy poistaa ehjana kohdepoistolla, kuten
myds ylapohjassa séilossa olevat kokonaiset asbestia sisaltavat levyt. Mikali levyt joudutaan
rikkomaan, tulee purku suorittaa kohdepoistona

Konepurkuna mahdollisesti suoritettavista asbestipitoisien materiaalien purkutdista tulee hakea
erillinen lupa Aluehallintovirastolta (AVI).

Osastoitavien tilojen puhtaus tulee todentaa puhtaustasomittauksella, kun haitta-aineet ovat purettu.
Lahtokohtaisesti haitta-aineita sisaltavét rakenteet puretaan ennen muiden rakenteiden purkutyota.
Julkisivun vanhan laudoituksen maalien poistaminen, kasittely- ja havittdminen tulee suorittaa RATU
82-0382 ohjekorttia noudattaen. (Materiaalin lyijypitoisuus ylittad ylemman ohjearvon seka RATU-
kortin 82-0382 suositusarvon.) Suositellaan ottamaan yhteytta paikalliseen jateviranomaiseen ennen

jatteen loppusijoitusta.

14. Tybohjeet

Altistumisalueen rajaaminen ja siella toimiminen

Alue, jolla tyontekija voi altistua asbestille, on selvasti rajattava ja osoitettava varoitusmerkein.

Altistumisalueelle eivat saa padstd muut kuin asbestityon tekemiseen valttdamattémat henkilot.

Tyontekijoiden on altistumisalueella kaytettava ashestityon edellyttamia suojavaatteita ja muita

henkildnsuojaimia.

Asbestin kulkeutuminen altistumisalueen ulkopuolelle on estettdva. Asbestipitoiset aineet, valineet ja

varusteet tulee siirtda altistumisalueelta merkittyna ja pakattuna siten, ettei niisté aiheudu vaaraa.
TyOntekijan on ennen altistumisalueelta poistumista puhdistauduttava asbestipolysta.

Asbestista puhdistautumiseen on oltava sopivat ja asianmukaisesti varustetut tilat.
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Henkilésuojaimet

Henkildnsuojaimien valinnassa on huomioitava valtioneuvoston p&atds henkilonsuojainten valinnasta ja
kaytosta tydssa (1407/1993).

Vaatimuksena kaikissa suojaimissa on CE-merkinta.

Hengityksensuojaimet: (valintaan vaikuttaa purkutydmenetelma ja asbestin laatu)

- kokonaamarilla varustettu suodatinsuojain, jossa hengitysilma ahdetaan suodattimen
l&pi puhaltimella, P3-luokan suodatin tai

- koko kasvojen alueen suojaava kokonaamari, johon hengitysilma saadaan
paineilmalaitteesta, paineilmakompressorin tuottamana tai esim. happipullosta.

- puolinaamarilla varustettu suodatinsuojain, P3-suodatin/vahintdan P2-suodatin

- hengityksensuojaimet on oltava standardin mukaiset

Muut suojaimet:

- kertakayttdinen tai pestava pdolya lapaisematon ja hylkiva (CAT lll, tyyppi 5)
hupullinen suojahaalari, jossa ei taskuja eika taitteita — varattava useita tyontekijalle /
tyopaiva

- kertakayttdiset suojakasineet

- kumisaappaat tai vastaavat helposti puhdistettavat jalkineet, pohja matalaprofiilinen,
tarvittaessa naulaanastumis- ja varvassuojalla

- silmiensuojaimet, jos ei ole mukana hengityksensuojaimessa

- suojakypara

- heijastava varoitusvaatetus — voidaan jattdd osastoinnin uloimpaan osaan osastointiin
mentéaessa

- kuulonsuojaimet tarvittaessa

- muut henkildnsuojaimet tydn vaarojen perusteella

Kirjallinen turvallisuussuunnitelma

Asbestipurkuty6hon ryhtyvan tydnantajan on tehtava asbestipurkuty6ta varten 7 8:n mukaisen
asbestikartoituksen ja tyéturvallisuuslain 10 §:n 1 momentissa tarkoitetun tyon vaarojen selvittdamisen ja

arvioinnin perusteella kirjallinen turvallisuussuunnitelma.

Turvallisuussuunnitelmasta tulee ilmeté tarpeellisessa laajuudessa tyon ja tydympariston turvallisuuden

varmistamiseksi tehtévat toimenpiteet altistuksen arvioimiseksi, vahentamiseksi ja seurannaksi.

Turvallisuussuunnitelma on annettava tiedoksi asbestipurkutyéhon osallistuville tyontekijdille ja tyon

vaikutuspiirissa oleville toiminnanharjoittajille ja heidan tyontekijoilleen.

Itsendisen tydnsuorittajan on ty6turvallisuuslain 49 §:ssé tarkoitetulla yhteisella tydpaikalla noudatettava,

mita 1-3 momentissa sdadetdan.
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Asbestityon turvallisuussuunnitelmassa on esitettdva seuraavat tiedot;

ASBESTIPURKUTYON TURVALLISUUSSUUNNITELMA

Altistuksen arviointi

purettava materiaali
purkumenetelma (pdlyavyys, koneet ja laitteet)
alipaineen seuranta

Altistumisalueen rajaaminen ja siella toimiminen

tyokohteen kuvaus (piirros tai kirjallinen selvitys)

varoitusmerkinnat

ennakkoilmoituksen sijoitus tyémaalla

normaalista poikkeavat tydolosuhteet (esim. [ampdolosuhteet, telineet)

Henkildsuojainten valinta

kaytettavat suojaimet

Tyovalineiden kasittely

laitteiden tyonaikainen huolto (kayttétuntimaarat, karkeasuodattimet)
asbestin leviamisen estdminen koneiden siirtojen aikana

Asbestijatteen kasittely

pakkausmateriaali

merkinnat

jatteen sailytys ja kuljetus
jatteen lopullinen sijoituspaikka

Purkuty6alueen puhtauden varmistaminen

mittauksen suorittaja, analysoija
asbestipurkutydn jalkeinen luovutusmenettely (vastuuhenkilot)

Hatatilanteessa toimiminen

tapaturma
tekniset viat

Suunnitelman seuranta ja ajan tasalla pitdminen

vastuuhenkil®
tarvittavat paivitykset
suunnitelman kasittely tydmaalla
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Turvallisuussuunnitelma on annettava tiedoksi asbestipurkuty6hdn osallistuville tyontekijdille.

Turvallisuussuunnitelma on annettava tiedoksi yhteiselld rakennustydmaalla tydmaan paatoteuttajalle.
Padtoteuttajan on esitettdva suunnitelma rakennuttajalle.

Asbestipurkuty6hon ryhtyvan tydnantajan on yhteisella tydpaikalla huolehdittava suunnitelman

tiedoksiannosta tydn vaikutuspiirissa oleville toiminnanharjoittajille ja heidéan tydntekijoilleen.

Osastointimenetelma;

Osastointimenetelm&ssa purkualue erotetaan ilmastollisesti muusta ymparistosta.

Osastointi ja sulkutunneli voidaan rakentaa tydmaalla riittévan kestavistd muoviseinisté ja runkopuista tai

vastaavista materiaaleista. Rakenteet, pinnat tai esim. laitteet joita ei pureta, on suojattava osastossa.
Osastointi on alipaineistettava ja varustettava alipaineen seurantaan tarkoitetulla laitteella.

Alipaineen seurantaan on kaytettava ensisijaisesti laitetta, joka rekisterdi ja halyttaa paine-eron haitallisesta
muutoksesta.

Paine-ero osastossa, ymparoiviin tiloihin nahden, on oltava vahintaan 5 pascalia.

Alipaineistajan ja muiden asbestitydssa kaytettavien ilmankasittelylaitteiden on puhdistettava kasittelemansa
ilma siten, etta poistoilma on puhdasta, kuitupitoisuus alle 0,01 kuitua kuutiosenttimetrissa, erotusaste 99,97

% ilmavirtauksensa kuiduista

Korvausilma osastoon johdetaan ensisijaisesti sulkutunnelin kautta. Sulun kautta tulevaa korvausilmaa ei

saa tukkia kokonaan, vaikka osastointi olisi varustettu erillisella korvausilmaukolla.

Osaston ja sulkutunnelin rakenne seka varustelu on oltava sellainen, etta ne estavat asbestikuitujen
levidmisen osastosta kaikissa tilanteissa ilman, jatteen, tyontekijéiden vaatetuksen, tyévalineiden valityksella
tai muulla tavoin. Sulun kulkuaukkojen suojarakenteiden on sulkeuduttava tiiviisti alipaineistuksen

vikaantuessa, esim. sahkokatkon seurauksena.

Osastointiin kulku on jarjestettéava kolmijakoisen sulkutunnelin kautta. Sulun sisin osa on varustettava
jateastialla ja vaateimurilla. Vaateimuri on voitava kayttaa, kaynnistda ja sammuttaa sulun sisimmasta osasta
kasin. Sulun keskimmainen osa on varustettava pesumahdollisuudella. Sulun uloin osa on varustettava
naulakolla, pitovaatteiden ja muiden henkildsuojainten sailytysta varten. Sulun osien on oltava riittavéan tilavat
tydntekijan puhdistautumiseen, pukeutumiseen seka jatteiden poiskuljetukseen osastosta.

Minimivaatimuksena sulkutilan koolle voidaan pitda n. 1m2 / sulun osa ja korkeus vahintdan 1,8m.
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Altistumisalueelta poistuessaan tyontekijat ensin imuroivat suojavaatteensa, riisuutuvat ja jattavat
suojavaatteet sulussa olevaan jateastiaan. Sulun keskimmaisessa osassa, joka on viela likainen /
altistumisvaarallinen osa, tyontekijat pesevat henkilésuojainten ulkopinnat seké jalkineiden pinnat. Sulun
uloimmassa osassa, joka on jo puhdas osa, tyontekijat voivat riisua hengityksensuojaimen ja pukeutuvat
omiin suojavaatteisiinsa. Sulkutunneli on pidettdva purkutydn aikana kunnossa ja siistind. Altistumisalueen
alipaineen vaikutuksesta sulun lapi virtaa puhdasta ilmaa, joka puhdistaa sulkutilaa. Sulkutunnelin toimivuus

ja puhtaus on merkittava osa asbestipurkutyon turvallisuutta.

Mikali sulkutunnelin tai muun suojauksen rakenne on poikkeava, tulee olla yhteydessa alueella

toimivaltaiseen tydsuojeluviranomaiseen.

Talldin on esitettava riittdva perustelu poikkeavan suojauksen kayttdon seka selvitys tai suunnitelma

kaytettavasta menetelmasté ja sen suojausvaikutuksesta.

Ty6 poikkeavalla menetelmélla voidaan tehda tydsuojeluviranomaisen kyseiseen kohteeseen antamalla

suostumuksella.

Osastoinnissa imulaitteena on esierottimella varustettu kohdepoistoimuri. Asbestitydssa kaytetyt
ilmankasittelykoneet sijoitetaan ensisijaisesti osaston ulkopuolelle. Alipaineistuslaitteen poistoilma johdetaan,

aina kun se on mahdollista, ulos.

Osastointimenetelméssa on kaytettava kokonaamarilla varustettua, ilmaa ahtaavaa hengityksensuojainta
jossa suodatin on luokkaa P3. Osastointimenetelméassa on kaytettava pdlya lapaisematonta ja hylkivaa
hupullista suojavaatetta. Suojavaatteessa ei saa olla pélya keraavia taskuja ja taitteita. Suojavaate on

ensisijaisesti kertakayttéinen.

Asbestitydssa on kaytettava suojakasineita ja jalkineita. Jalkineissa ei saa olla pdlya keraavia taitteita tai
nauhoja. Jalkineiden muiden henkilésuojainten suojausominaisuudet on valittava suoritettavan rakennustytn
vaarojen perusteella, esim. jalkineen naulaan astumissuoja ja karkisuoja. Jalkineet on oltava pestavissa
sulun keskimmaisesséa osassa osastosta poistuttaessa. Lahkeet ja hihansuut on suljettava tiiviisti esim.

teipilla.

Sisatiloissa suoritettava asbestipurkutyd on tehtéva osastointimenetelmalla. Osastointimenetelmaa on
kaytettava sisatiloissa sellaisessa asbestipitoisen materiaalin purussa, jossa purettava materiaali ei ole
irrotettavissa taysin ehjana. Osastointimenetelmaa on kaytettava kun puretaan esim. naulakiinnitteisia levyja,
putkieristeitd, laatoituksia, sauma-aineita, tasoitteita, mattoja jne. Ehjana irrottaminen edellyttdd materiaalin

olevan ruuvikiinnitteinen.

Osastointimenetelmaa on kaytettava sisatiloissa, kun tyostetdan tai kasiteelladn asbestipitoisia materiaaleja

siten, ettéd materiaalit rikkoutuvat tai niihin tehdaan purkuty®n laajuudessa esim. lapivienteja tai kiinnikkeiden

porauksia.
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Pienimuotoinen kiinnikkeiden poraus (enintdan 10 kpl kiinnikkeitd) voidaan tehda ilman osastointia, kun

porauksesta tulevan polyn levidminen on estetty tehokkaasti. Tyd on tehtéva asbestipurkutyona.

Rakenteiden avaus sisatilassa on tehtdva osastointimenetelmalla silloin, kun rakenteen takana olevat
materiaalit sisaltavat asbestia tai kartoituksessa ei ole voitu varmuudella osoittaa rakenteen takana olevien
materiaalien olevan asbestivapaita, esim. nousulinjojen kotelointien, kattorakenteiden tms. kotelorakenteen

avaus.

Purkutyon jalkeen osaston puhtaus varmistetaan aggressiivisella ilmamittauksella. Osastointi ja sulkutunneli

voidaan purkaa vasta kun tila on analyysilausunnolla osoitettu puhtaaksi
Lisdhuomiot

Finnflex-laatta ja asbestipitoinen bitumiliima voidaan poistaa kohdepoistomenetelmall&, kun alustamassa ei
sisélla asbestia. Laatat on irrotettava mahdollisimman ehjana. Tydssa on kaytettava kohdepoistoimuria ja

tarvittaessa liséksi alipaineistajilla luotua matalapaineista kohdepoistoa.
Henkildsuojaimena on kaytettava vahintdan puolinaamaria P2 suodattimella ja suojavaatetta.

Krokidoliittia sisdltéavien asbestisementtilevyjen purku voidaan suorittaa vaaleiden asbestilaatujen tavoin

Puhtaaksi toteaminen

Osastointimenetelmalla tehdyn purkutyon jalkeen, purkutilan pinnat on siivottava ja osaston ilma
puhdistettava. Osaston puhtaus purkutyon jalkeen on varmistettava aggressiivisella ilmamittauksella, ennen

osastoinnin ja sulkutilan purkamista.

Tilassa ei saa olla paattamattémia tai rikkinaisia putkieristeita tai polyavassa muodossa olevia muita

asbestimateriaaleja. Tilan ilman ja pintojen on oltava polyttémia.

Aggressiivisen ilmanaytteen kerddminen tehdaan ilman huuhtelun jalkeen purkutilassa, jossa on
alipaineistus paalla. Tilan pintoja harjataan, aina puhtaalla harjalla, kaksi kertaa. Harjauskertojen vélissa on

20 minuutin tauko. Mittausaika on keskimaarin 45 minuuttia.

Kerdava suodatinlaite asetetaan 1,5 metrin korkeudelle lattiapinnasta, alipaineistajan eteen. limaa keratéaan
suodattimen [&api noin 500 - 700 litraa. Nayte on kerattdva esim. 0.2 mikronin polykarbonaattisuodattimelle,
luotettavan tuloksen saamiseksi. Mittauspaikan tiedot, mittausaika, mittauksen suorittaja ja keratyt

llImamaarat kirjataan, kerdimen suodatin suljetaan ja toimitetaan analysoitavaksi.

Analysointi tehdaan ensisijaisesti luotettavimman tuloksen antavalla menetelmalla, esim.

elektronimikroskoopilla ja siihen liitetylla alkuaineanalysaattorilla.
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lImamittauksen tuloksen analyysiraportin tuloksen osoittaessa ettei tilan asbestikuitupitoisuus ylitéa 0,01kuitua
/ cm?3, voidaan osastointi purkaa ja tila luovuttaa tilaajalla. Kuitumaaran ylittdessa 0,01 kuitua, on tilat

siivottava uudelleen ja tiloista on otettava uusi ilmamittaus.

Tilojen luovutuksesta on tehtava asiakirja, johon on liitettdva tilan puhtaaksi osoittava ilmanaytteen

analyysilausunto.

Mittauksen tekijalta edellytetddn ammatillista osaamista naytteiden ottamiseen ja niiden arviointiin.

Naytteiden ottoon, analysointiin ja arviointiin on tarvittaessa kaytettava ulkopuolista asiantuntijaa.

Purkutydn tilanneen rakennuttajan ja purkutydn suorittaneen tydnantajan tai itsendisen tyénsuorittajan on
yhdessa taytettava luovutusasiakirjaan ne tiedot, jotka vaikuttavat tilan jatkokayttdjan turvallisuuteen, esim.
tiloihin jAaneet asbestipitoiset materiaalit. Tiedot on annettava myds kohteen paatoteuttajalle ja muille
tydpaikalla toimiville.

Rakennuttajan on kirjattava tiedot rakenteisiin jatetyisté asbestimateriaaleista myos tilan loppukayttajalle

annettaviin kaytto-, huolto- ja kunnossapito-ohjeisiin.

Rakennuttajalla tarkoitetaan henkilda tai organisaatiota, joka ryhtyy rakennushankkeeseen tai muuta, joka

ohjaa ja valvoo rakennushanketta taikka jos edella mainittuja ei ole, tilaajaa.
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15. Valokuvat

Valokuvat kohteesta

Ulkovuorilaudoituksen ja hirren
véalissa oleva pikipaperi sisaltdd PAH-
yhdisteita

Sisékattopaneelin takana myos
pikipaperia
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Puuritilakattojen takana pikipaperi. 2
krs aulassa WC-tilan edustalla ja 1
krs tuulikaappi ritilakatot

Salin lattiapinnoite + liima sisaltaa
asbestia
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Tuulikaapin lattiapinnoite + liima
siséltaa asbestia

Aulan lattiapinnoite + liima siséltaa
asbestia
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Aula

Tilan 1 lattiapinnoite + liima sisaltaa
asbestia
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Tilan 1 lattiapinnoite

Tilan 2 lattiapinnoite + liima sisaltaa
asbestia
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Tila 2

Keittion lattiapinnoite + liima sisaltaa
asbestia

Tehokuivaus OY Etelavayla 5 02-639 2212
Y-tunnus 17671994 28610 Pori toimisto@tehokuivaus.fi

Sivu 38 /55




ETEHOKUIVAUS

64256

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus Luvian seurakuntakoti
Pappilantie 8

27100 Eurajoki

Keittion lattiapinnoite

1.kerroksen WC-tiloissa muovimaton
alla vesivaneeri

Tehokuivaus OY Etelavayla 5 02-639 2212
Y-tunnus 17671994 28610 Pori toimisto@tehokuivaus.fi

Sivu 39/ 55




mTEHOKUIVAUS

64256

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus Luvian seurakuntakoti
Pappilantie 8
27100 Eurajoki

wWC 2

Siivous
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Erillisessa kellaritilassa olevan
varaajan eristeissé asbestia

16. Allekirjoitus

Porissa 13.5.2019
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S doUliaaa—

Saija Hokkanen
Rakennusterveysasiantuntija

Tehokuivaus OY

Toimeksiannoissamme noudatamme konsulttitoiminnan yleisia sopimusehtoja KSE 2013.

Taman tutkimusraportin toimenpide-ehdotukset perustuvat havaittujen tutkimus- ja mittaustulosten tulkintaan. Tutkimus ei sulje pois

mahdollisuutta, ettd muualla rakenteissa olisi piillossa olevia asbesti- tai haitta-ainerakennusmateriaaleja
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