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2. Yleistä 
Toimeksiantona oli suorittaa asbesti- ja haitta-ainekartoitus Luvian kunnan omistamaan seurakuntakotiin. 

Rakennuksen valmistumisvuodesta ei ole tarkkaa tietoa, luultavasti rakennus on valmistunut 1920/30-

luvulla. Rakennuksessa on myös 1970- luvulla tehty laajennusosa (keittiötilat). Rakennus on osittain kaksi 

kerroksinen alkuperäiseltä osuudelta hirsirunkoinen ja laajennusosuudella puurunkoinen lautaverhoiltu 

vanha seurakuntakoti. Osan rakennuksen kohdalla on kivirakenteinen kellaritila, osassa alapohjara-

kenteena on rossitila. Rakennus on tällä hetkellään käyttämättömänä ilman lämmitystä. Koko rakennuk-

seen suoritettiin asbesti- ja haitta-ainekartoitus rakennuksen purkamisen takia.  

Kartoituksessa noudatetaan RATU 82-0347 (asbestia sisältävien rakenteiden purku) -ohjekorttia 

näytteenoton ja rakenneavauksien osalta. Yleisesti tutkimuksessa noudatetaan RT 20-11160 (haitta-

ainetutkimus) – ohjekorttia. Tämän lisäksi noudatetaan Valtioneuvoston asetusta asbestityön 

turvallisuudesta (VnA 798/2015).  

Kartoituksessa otettiin yhteensä 25 kappaletta rakennusmateriaalinäytteitä laboratorion analysointia 

varten. Asbestipitoisuus tutkittiin kahdestakymmenestäviidestä (25) eri näytteestä sekä yhdestä (1) 

otetusta näytteestä tutkittiin PAH-pitoisuus ja seitsemästä (7) lyijypitoisuus. Rakennusmateriaalinäytteet 

otettiin RATU 82-0347 ohjekortin mukaisesti kohdepoistoperiaatteella. Materiaalinäytteet analysoitiin 

riippumattomassa asbesti- ja betonilaboratorio Labrocissa. 

Asbestikartoituksessa tutkittiin koko kiinteistö. 

Asbestipitoisia rakennusmateriaaleja todettiin seuraavasti:  

 IV-kanavien kittisaumaukset 

 kellarin puku- ja pesuhuoneen sekä saunan lattioiden laattapinnoitteet ja kiinnitys- ja 

saumauslaasti 

 kellari tekniikkaputkien lämmöneristeet, kattila ja lämminvesivaraaja 

 1.krs salin, keittiön, tuulikaapin sekä tilojen 1 ja 2 lattioiden vinyylilaatta ja liima 

 yläpohja sähkötaulun taustalevy 

Muita haitta-ainepitoisia rakennusmateriaaleja todettiin seuraavasti: 

LYIJY 

 julkisivun maalipinnoitteet 

 sokkelin maalipinnoitteet 

 vesikaton peltikatteen maalipinnoite 

 1.krs sisäseinien seinäpintojen maalipinnoitteet 

 2.krs sisäseinien seinäpintojen maalipinnoitteet 
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Asbesti- ja haitta-ainekartoituksessa noudatamme konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013. 

Kartoitus perustuu tutkittuihin materiaaleihin ja kokemusperäiseen tietoon. 

3. Yleistietoa haitta-aineista 
 

3.1 Asbesti 
 

Asbestilla tarkoitetaan kuitumaisia silikaattimineraaleja, joille on yhteistä hyvä mekaaninen ja kemiallinen 

kestävyys sekä pölyävyys käsiteltäessä. 

Asbesti aiheuttaa syöpää. Asbestikuidut läpäisevät pienuutensa vuoksi hengityselinten suojamekanismit ja 

varastoituvat keuhkoihin pysyvästi. Mitä enemmän asbestille altistuu, sitä suurempi riski on sairastua 

syöpään. Altistuminen asbestille aiheuttaa oireilua yleensä vasta kymmenien vuosien (20 -30 vuotta) 

kuluttua altistumisesta. 

Suomessa asbestia on käytetty rakennusmateriaaleissa vuosina 1922–1992. Erityisen runsasta asbestin 

käyttö on ollut vuosina 1963–1979. Asbestia on käytetty rakentamisessa muun muassa putkieristeissä, 

ruiskutuseristeenä, tasoitteissa, kiinnityslaasteissa, maaleissa, liimoissa, rakennuslevyissä, 

ilmastointikanavissa, muovimatoissa, saumauslaasteissa, kaakeleissa, vinyylilaatoissa, palokatkoeristeissä, 

ovissa, etenkin palo-ovissa, proppausmassoissa, sekä vesikatto- ja julkisivumateriaaleissa. 

Suhtautuminen asbestiin on lainsäädännössä asteittain kiristynyt siten, että Suomessa ruiskutetun asbestin 

käyttö kiellettiin vuonna 1977. Asbestipurkutyö tuli luvanvaraiseksi 1988 alkaen. Asbestipitoisten 

rakennusmateriaalien valmistus ja maahantuonti kiellettiin vuoden 1993 alusta ja myyminen ja käyttöönotto 

1994 alusta.                                                                                                     Lähde: Aluehallintovirasto 

Asbesti on yleisnimi useille kuitumaisille silikaattimineraaleille. Asbestilajeja ovat krysotiili, antofylliitti, amosiitti, 

krokidoliitti ja tremoliitti. Asbestia esiintyy puhtaana asbestina ja muihin aineisiin sidottuna tai sekoitettuna  

Asbestin tunnistaminen perustuu  

 rakennuksen rakentamisen, korjaamisen ja kunnossapidon asiakirjoihin, joista selvitetään käytetyt 
materiaalit ja tarvikkeet sekä tuotenimet 

 tietoihin em. toimenpiteiden ajankohtana käytettyjen tarvikkeiden ja materiaalien 
asbestipitoisuuksista 

 asbestikartoittajan kohteessa tekemään tutkimukseen 

 materiaalista tai rakenteesta otetun näytteen laboratoriotutkimukseen. 

Purkuvaiheessa kuitenkin törmätään usein kartoittamattomaan, rakenteissa piilossa olevaan asbestiin. 

Rakennustyömaan vastaavan työnjohdon täytyy osata varautua yllätyksiin asbestin osalta ja muuttaa 
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tarvittaessa normaali rakennuspurku asbestityöksi.  

 

Asbestikuidut ovat ohuita, noin 0,05–3 µm:n paksuisia kuituja, ja ne pääsevät keuhkoissa keuhkorakkuloihin 

asti. Kaikki asbestilajit ovat terveydelle vaarallisia.  

 

Asbestipölylle altistuminen aiheuttaa asbestoosia, keuhkosyöpää ja keuhkopussin mesoteliomaa sekä eräitä 

muita sairauksia ja keuhkomuutoksia. Asbestin aiheuttamilla sairauksilla on pitkä, 10–50 vuoden viive 

altistumisen alkamisesta sairauden ilmenemiseen. Tupakointi lisää keuhkosyöpään sairastumisriskiä. 

 

Kun asbestia sisältäviä rakennusmateriaaleja ja rakenteita puretaan, muodostuvassa pölyssä on runsaasti 

asbestikuituja, esimerkiksi putkieristeiden purussa monikymmenkertaisesti sallittu pitoisuus. Tämän takia 

asbestipurussa tarvitaan aina tehokkaat hengityksensuojaimet työntekijän suojaamiseksi. 

 

Työpaikan ilman asbestipitoisuuden tulee olla mahdollisimman vähäinen, mutta kuitenkin pienempi kuin 0,1 

kuitua/cm3 mitattuna tai laskettuna kahdeksan tunnin vertailuajalle. Työntekijän hengitysilman 

asbestipölypitoisuus ei saa tätä raja-arvoa ylittää (VNp 1380/1994, 10 §).  

      

Lähde: Työterveyslaitos 
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3.2 PAH-yhdisteet 
 

Polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH) muodostuvat kahdesta tai useammasta yhteen fuusioituneesta 

bentseenirenkaasta. PAH-yhdisteitä syntyy epätäydellisen palamisen seurauksena ja niitä esiintyy laajalti 

elinympäristössämme. Kivihiilipiki ja kivihiiliterva, terva, kreosoottiöljy ja muut kivihiiliperäiset öljyt, dieselöljyt, 

käytetyt moottoriöljyt, noki, asfaltti, bitumi ja pakokaasut sisältävät PAH-yhdisteitä. Rakenteiden vesieristeinä 

on käytetty erilaisia kivihiilitervaan perustuvia tuotteita, öljypohjaisia bitumeja sekä näiden seoksia. 

Bitumieristeet sisältävät PAH-yhdisteitä yleensä huomattavasti vähemmän kuin kreosoottieristeet. 

     

Kivihiilipikeä on käytetty kosteuden- ja vedeneristeenä vanhoissa rakennuksissa esim. kellarikerrosten 

lattiarakenteissa, muuratuissa seinissä ja tiilisaumoissa erityisesti aikavälillä 1890-1950. Kun vanhoja 

rakenteita puretaan, työntekijät altistuvat pölylle, jossa on kivihiilitervaa. Jäte on ongelmajätettä.  

Kivihiilipiki (kreosootti, kreosoottiöljy, kreosoottipiki) on kivihiilitervan tislausjäännös, joka sisältää satoja 

orgaanisia ja epäorgaanisia yhdisteitä. Kivihiilipikeä purettaessa työilmaan vapautuu hiukkasmaisia ja 

höyrymäisiä aineosia, joista ongelmallisimpia ovat syöpää aiheuttavat polysykliset aromaattiset hiilivedyt 

(PAH-yhdisteet).  

Kivihiilipiki esiintyy yleensä kiinteässä pikimäisessä olomuodossa. Kivihiilipiki on tumman väristä, ja siinä on 

voimakas pistävä haju (kyllästetyn puun, ratapölkyn, kreosootin haju). Kuivissa olosuhteissa haihtuvat 

yhdisteet ovat saattaneet hävitä, jolloin kivihiilipien olomuoto on muuttunut sitkeästä hauraaksi ja haju 

vaikeasti havaittavaksi. 

 

  

   

 Lähde: Työterveyslaitos 
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4. Viranomaisohjeet 
 

Asbestitöistä on annettu valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta (Vna 798/2015) sekä  laki 

eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista (684/2015) jonka ohjeistuksen mukaan tulee 

kohteessa asbestityöt suorittaa. Asbestipurkutyöt tulee suorittaa kohteessa asbestipurkuvaltuutuksen 

omaavan yrityksen toimesta. Purkutöissä noudatetaan Ratu 82-0347 ohjekorttia. Asbestipitoinen jäte 

tulee käsitellä Jätelain 646-666 mukaisesti. 

Purkutyöstä tulee luoda erillinen purkutyösuunnitelma, joka toimitetaan viranomaisille paikkakunnan 

ohjeiden mukaisesti. Purkutyössä sekä jätteenkäsittelyssä tulee noudattaa ympäristökeskuksen sekä 

työsuojelupiirin viranomaisohjeita sekä päätöksiä.  

Asbesti- ja haitta-aineiden purkutyön kannalta keskeisiä rakennusalan ohjeita ovat muun 

muassa 

 Ratu 28-0347 Asbestia sisältävien rakenteiden purku 

 Kone-Ratu 09 3038 Asbestityökoneet 

 Rakennusalan yleiset sopimusehdot (YSE 1998) 

 Ratu 28-0239 Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku 

 Ratu 82-0240 Tavanomaiset purkutyöt Vaaralliset aineet – käsittely ja suojaus 

 RatuTT 09-0095 Asbestityöt 

Pelkästään haitallisia aineita sisältävien rakennusmateriaalien purkutöissä on noudatettava 

seuraavia ohjeita: 

 Ratu 82-0381 Kivihiileä sisältävien rakenteiden purku osastointimenetelmällä 

 Ratu 82-0382 PCB:tä tai lyijyä sisältävien saumausmassojen purku 

 Ratu 82-0384 Tavanomaiset purkutyöt: vaaralliset aineet käsittely ja suojaus 

Haitallisia-aineita käsitteleviä lainsäädäntöä ovat : 

 Jätelaki 646/2011 

 Työrusvallisuuslaki 738/2002 (709/2008) 

 Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009 

 Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista 577/2003 

 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista 

1212/2011 

 Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä 715/2001 

 Maankäyttö- ja rakennus-asetus ja –laki 895/1999 ja 132/1999 

 Ympäristösuojeluasetus ja laki 169/2000 ja 86/2000 

 Asetus jätteistä 179/2012 
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Korjaustyön yhteydessä suositellaan noudatettavaksi tehokasta ja toimivaa pölynhallintaa muita osin, 

ohjeet: PUTUSA-hanke(ohjeita korjausrakentamisen pölynhallintaan) 

 

5. Yleistietoa tutkimuksesta 
 

5.1 Tutkimusmenetelmät 
 

Tutkimus kohteessa perustuu kokemusperäiseen tietoon asbesti- ja haitta-aineista sekä niiden 

havainnointiin ja kirjaamiseen. Asbestipitoisuus tutkittiin kahdestakymmenestäviidestä (25) eri näytteestä 

sekä yhdestä (1) otetusta näytteestä tutkittiin PAH-pitoisuus ja seitsemästä (7) lyijypitoisuus. 

Materiaalinäytteet otettiin kohdepoistoperiaatteella RATU 82-0347 ohjetta noudattaen.  

Materiaalinäytteet otettiin sellaisista rakennusmateriaaleista, joista ei suoraan voida todeta, että 

materiaalinäyte ei sisällä asbestia tai muita haitta-aineita.   

Materiaalinäytteet lähettiin tutkittavaksi Labroc OY:n asbesti- ja betonilaboratorioon. 

5.2 Tutkimuksen laadintaperusteet 
 

Asbestikartoitusraportin laadintaperusteet perustuvat Valtioneuvoksen Asetukseen 798/2015 asbestityöstä 

ja Työsuojeluhallituksen päätökseen 231/89 hyväksyttävistä asbestipurkutyössä käytettävistä 

menetelmistä ja laitteista. Tämän lisäksi kartoituksessa noudatetaan RT 20 – 11160 (Haitta-ainetutkimus / 

Julkaistu 2014) ohjetta.  

Asbesti-ja haitta-ainekartoituksessa noudatamme konsulttitoiminnan KSE 2013 ehtoja. 

Asbestia sisältävät rakenteet ovat merkitty raportin ”ASBESTIA SISÄLTÄVÄT RAKENNUSMATERIAALIT” 

kohdan lisäksi 1.- ja 2. kerroksen pohjapiirroksiin. Rakenteet, jotka eivät sisällä asbestia ovat raportissa 

esitelty tarkemmin kohdassa ”TUTKITUT RAKENNUSMATERIAALIT, JOTKA EIVÄT SISÄLLÄ ASBESTIA” 

Haitta-aineita sisältävät materiaalit ovat merkitty raportin ”TUTKITUT HAITTA-AINEITA SISÄLTÄVÄT 

RAKENNUSMATERIAALIT” kohdan lisäksi 1.- ja 2. kerroksen pohjapiirroksiin. Raporttia tulee tarkastella 

värillisenä tulosteena, koska asbesti- tai muuta haitta-ainetta sisältäviä materiaaleja on tehostettu 

värillisillä merkinnöillä mm. pohjakuviin. 
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6. Rakennus 
Rakennustyyppi  Seurakuntakoti 

m2/m³   5700 

Rakennusvuosi  1920/30-luku (ei tarkkaa tietoa), laajennusosa 1970 

Kerrokset  Rakennuksessa on kaksi maanpäällistä kerrosta sekä 

laajennusosuudella maanalainen kellarikerros. Rakennuksen 

maanpäällisissä kerroksissa on toimisto- ja asuintilat, keittiö, 

sekä seurakuntasali. Rakennuksen maan alle rakennetussa 

kellarikerroksessa on varastotiloja, tekniset tilat sekä sauna- ja 

pesutilat. 

Rakennusmateriaali  Alkuperäinen rakennuksen osuus on hirsirunkoinen ja 

lautaverhoiltu. Laajennusosan ulkoseinät ovat puurunkoisia 

villaeristeellä. Rakennuksen kellarikerroksen rakenteet ovat 

betoni/tiilirakenteisia.   

Julkisivuverhoilu  Rakennus on lautaverhoiltu. 

Alapohjarakenteet Kellarikerroksessa rakennuksen alapohjarakenteena on 

maanvarainen betonilaatta. Alkuperäinen alapohjarakenne on 

ns. rossilattia (tuulettuva alapohja) 

Välipohjarakenne  Rakennuksen välipohja on pääosin puurakenteinen 

purueristeellä 

Yläpohja Rakennuksen yläpohja on puurakenteinen harjakatto.  

Vesikatto  Peltikate  

Väliseinät  Pääosin puurakenteisia lastulevytettyjä seiniä 

Käyttövesiputkisto  Kupari 

Viemärijärjestelmä  Valurauta / osittain uusittu muovisiksi. 

Lämmitysjärjestelmä  Vesikeskuslämmitys pattereilla, öljylämmitys. 

Ilmanvaihtojärjestelmä  Koneellinen ilmanvaihto 

Ikkunat   Puukarmi ikkunat 

Ovet   Teräs/rautarakenneovia sekä puu-ovia 
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6.1 Rakennustapaselostus ala- ja välipohjat 
Laajennusosa: 

 
AP 

 

 
US  

 

 

 pinnoite 

 betonilaatta 

 maaperä 
 

 

 lastulevy 

 höyrynsulku 

 puurunko/lämmöneristevilla 

 pikipaperi 

 julkisivulaudoituslaudoitus 
 

 
VP 

 

 

 pinnoite 

 betonilaatta 
 

 

Alkuperäinen osuus 

 
AP 

 
 

 
US 

 

 

 pinnoite 

 lastulevy 

 laudoitus 

 hirsirunko 

 puru/sammaleriste 

 paperi 

 laudoitus 

 rossitila 
 

 

 pinnoite 

 lastulevy, osin paneelia 

 lämmöneristevilla 

 hirsi 

 pikipaperi 

 julkisivulaudoitus 
 

 
VP 

 
 

 
YP 

 

 

 pinnoite 

 lastulevy 

 laudoitus 

 hirsirunko 

 purueriste 

 paperi 

 laudoitus 
 

 

 konesaumattu peltikatto 

 puurunko 

 vinttitila 

 purueriste 

 paperi 

 laudoitus 

 kattopinnoite 

Taulukko 1: Rakenneavaukset/tutkimukset 
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7. Haitta-aineiden esiintymät 
 

7.1 Laboratoriotutkimuksin todetut rakenteet, jotka sisältävät 
asbestia 
 

Näytteenottokohta   Asbestiesiintymä 

IV-kanava    kittisaumat 

Kellari, puku. ja pesuhuone, sauna, lattia  laatta + kiinnitys- ja saumauslaasti 

1.krs aula, sali, keittiö, tuulikaappi, lattiat  siniharmaa vinyylilaatta + liima 

1.krs tila 1, lattia   vihreä vinyylilaatta + liima 

1.krs tila 2, lattia   punainen vinyylilaatta + liima 

7.2 Laboratoriotutkimuksin todetut rakenteet, jotka EIVÄT 
sisällä asbestia 
 

Näytteenottokohta   Rakennusmateriaali 

Julkisivulaudoitus   maali 

Sokkelipinnoite   maali 

Ulkoseinärakenne    pikipaperi 

Konesaumattu peltikatto   maali 

Kellari, seinäpinnoitteet ja tasoite  maali, tasoite 

Kellari, lattiapinnoitteet   maali 

Kellari, pesuhuone, seinä   laatta + kiinnitys- ja saumalaasti 

1.krs sameat ikkunalasit   asennuskitti 

1.krs porrasaula ylös, lattia   koivukuvioinen muovimatto 

1.krs keittiökalusteiden välitila  muovimatto ja liima 

1.krs WC- ja siivoustila, seinät  keltainen laatta + kiinnitys- ja saumauslaasti 
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1.krs WC- ja siivoustilat, lattiat  sininen muovimatto + liima 

1.krs WC-tilan ja varaston edusta, lattiat  harmaa muovimatto + liima 

1.krs portaat kellariin ja tasanne, lattiat  harmaa muovimatto + liima 

1.krs sisäseinien pinnoitteet   maali 

2.krs sisäseinien ja ikkunapuiden pinnoitteet  maali 

2.krs asuinhuoneiden lattiat   muovimatto 

2.krs keittiökaapistojen välitila  muovimatto 

2.krs WC seinä   muovimatto + liima 

2.krs WC lattia    muovimatto + liima 

 

7.3 Kokemusperäisesti todetut rakenteet, jotka sisältävät 
asbestia. 
 

Kellari    eristetyt tekniikkaputket 

Kellari    lämmityskattila ja vesivaraaja 

Yläpohja    sähkötaulun taustalevyä (levyä myös irrallisena  

    yläpohjassa) 
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7.4 PAH-analyysi 
 

Rakennuksen ulkoseinärakenteen pikipaperista sekä sisätilojen ritiläkattojen takana olevasta pikipaperista 

otettiin materiaalinäyte, josta analysoitiin PAH-pitoisuudet. Materiaalinäytteiden PAH-summa ylittää 

vaarallisen jätteen raja-arvon. Raja-arvona pidetään 200mg/kg. (RATU 82-0381) 

Materiaalinäyte    PAH-summa (toimenpide-raja 200mg/kg) 

Ulkovaipparakenne ja sisällä ritiläkaton takaa, pikipaperi  4700 mg/kg 

 

7.5 Lyijy (Lyijy-analyysi) 
 

Sokkelin, julkisivun laudoituksien- peltikaton ja rakennuksen sisäpintojen maaleista otettiin materiaali-

näytteitä, joista analysointiin lyijypitoisuus.  

Julkisivun laudoituksien sekä sokkelin maalin lyijypitoisuudet ylittävät ylemmän ohjearvon sekä RATU 82-

0382 suositusarvon. Näytettä vastaavat materiaalit tulee käsitellä RATU-kortissa 82-0382 kuvattujen 

ohjeiden mukaan. Raja-arvona pidetään 1500 mg/kg. (RATU 82-0382) 

Vesikaton ja rakennuksen sisäseinien maalien lyijypitoisuudet ylittävät ylemmän ohjearvon. Suositellaan 

ottamaan yhteyttä paikalliseen jäteviranomaiseen ennen jätteen loppusijoitusta.   

Materiaalinäyte   Lyijy-pitoisuus (toimenpide-raja 1500mg/kg) 

Julkisivu, laudoituksien maalit   48000 

Sokkelin maalipinnoite     6600 

1.krs seinäpintojen maali       820 

2.krs seinäpintojen maali       1200 

 
Seuraavat materiaalit voidaan lyijypitoisuuksien osalta poistaa ja hävittää normaalisti.  
 

Materiaalinäyte   Lyijy-pitoisuus (toimenpide-raja 1500mg/kg) 

Vesikatto, peltikatteen maalit   920 

Kellari, seinien maalipinnoite ja tasoite    <20 

Kellari, lattioiden maali       24 
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8. Rajaukset 
 

Kartoitus suoritettiin tilauksen mukaisella alueella koko purettavaan rakennukseen. Maan alle rakennettuja 

mahdollisia putkikanavia/putkikanaaleita ei päästy tarkastamaan. 

Massalaskentataulukko on suuntaa-antava, koska taulukossa ei ole tarkkoja määriä rakenteissa kulkevien 

putkien eristeiden määristä tai asbestipitoisten sementtikanavien määristä. 

Rakenteissa kulkevissa sähköjohdoissa mahdollisesti pikieristys, josta tulee ottaa ennen purkutöitä 

tarvittaessa materiaalinäyte. Näytteiden ottoa varten sähköjohtojen esille saamiseksi tarvitsee suorittaa 

rakenneavaus ja johdon sähköistys tarvitsee katkaista. 

 

. 
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9. Laboratorio-analyysit 
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10. Suuntaa-antava massalaskenta taulukko 
 

Tila Asbestin 
esiintymä 

Asbesti
n laatu 

Kuntoluokk
a 

Määr
ä 

Yksikk
ö 

Pölyävyys 
purettaess

a 

Purkutoimenpid
e 

 
Kellari 

 

 
Vanhojen 

putkilinjojen 
eristeet 

 

 
 

 
KL 3/3 

 
80 

 
jm 

 
***/*** 

 
Osastointi-
menetelmä 

Yhteensä Putkieriste 
 

  80 jm   

Taulukko 2: Nähtävillä kulkevien asbestipitoisten putkieristeiden määrät. 

 

HUOM 
 

 

Massalaskentataulukkoon ei ole merkitty rakenteissa kulkevia putkilinjoja.  
 
 

 

 

Tila Asbestin 
esiintymä 

Asbestin 
laatu 

KL Määrä Yksikkö Pölyävyys 
purettaessa 

Purkutoimenpide 

 
Välipohja/ 
rakenteet 

 

 
Ilmastointi 

kanavat kitti 
 

 
Antofylliitti 

 
KL 3 

 
*- 

 
jm 

 
***/*** 

 
Osastointi-

menetelmä/kohd
epoisto & ehjänä 

purkaminen 
 

Taulukko 3: Asbestipitoisten sementtisten ilmastointikanavien massamäärä 

 

HUOM 
 

Rakenteissa kulkevien kanavien määriä ei pystytty massoittamaan.  
 

 

 
Kellari 

 

Lämminvesi-
varaajat ja 

kattila  
 

 
 

 
KL 3 

 
*- 

 
jm 

 
*/*** 

 
Osastointi-

menetelmä/kohd
epoisto & ehjänä 

purkaminen 
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Tila Asbestin 
esiintymä 

Asbestin 
laatu 

Kuntoluok
ka 

Määr
ä 

Yksikk
ö 

Pölyävyys 
purettaessa 

Purkutoimenpide 

 
Kellari 

puku- ja 
pesuhuone, 

sauna 
 

 
lattian laatta 
+ kiinnitys- ja 
saumauslaas

ti 
 

 
 

Antofylliitti 

 
KL 3 

 
18 

 
m² 

 
**/*** 

 
Osastointi-
menetelmä 

Yhteensä  
 

  18 m²   

Taulukko 4: Asbestipitoisten muovitapettien massamäärä 

 

Tila Asbestin 
esiintymä 

Asbestin 
laatu 

Kuntoluok
ka 

Määr
ä 

Yksikk
ö 

Pölyävyys 
purettaessa 

Purkutoimenpide 

 
1 krs Sali, 

keittiö, 
tuulikaappi, 

aula, tila 1 ja 2  
 

 
Lattian 

vinyylilaatta 
 

 

Krysotiili 
Antofylliitti 

 
KL 3 

 
230 

 
m² 

 
**/*** 

 
Osastointi-
menetelmä 

Yhteensä  
 

  230 m²   

Taulukko 5: Asbestipitoisten muovitapettien massamäärä 
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11. Näytteidenottokohdat pohjakuvissa 
 

Rakennuksen kellarikerros 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KELLARISSA ON ASBESTIA SISÄLTÄVIÄ TEKNIIKKAPUTKIEN LÄMMÖNERISTEITÄ, LÄMMITYS-

KATTILA SEKÄ VESIVARAAJA.  RAKENNUKSEN ALKUPERÄISELLÄ OSUUDELLA SIJAITSEE MYÖS 

KELLARI, JOSSA ASBESTIA SISÄLTÄVÄ VARAAJA 

9= puku- ja pesuhuoneen sekä saunan lattialaatoitus + kiinnitys- ja saumauslaasti 

6 

6 

7 

7 

8 

9 

6 

6 

7 

7 
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Rakennuksen ensimmäinen kerros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 = julkisivun maali, 2 = sokkelin maali, 3 = ulkovuoren ja ritiläkaton takana oleva pikipaperi  17 = salin, keittiön, aulan ja tuulikaapin 

lattian pinnoitteena oleva vinyylilaatta 18 = tilan 1 lattian pinnoitteena oleva vinyylilaatta 19 = tilan 2 lattian pinnoitteena oleva 

vinyylilaatta 20 = sisäseinien maalipinnoite 

 

 

 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

17 

17 

18 19 

20 

20 

 1 

 

1 

 

1 

 2 

 2 

 20 

 20 

 3 

 3 
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Rakennuksen toinen kerros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VINTTITILASSA ON ASBESTIA SISÄLTÄVÄ LEVY SÄHKÖTAULUN TAKANA. SAMOJA LEVYJÄ ON 

VINTTITILASSA SÄILÖTTYNÄ 

4 = vesikaton maalipinnoite 5 = IV-kanavien kitti 21 = sisäseinien maalipinnoite 

 

4 

5 

21 

21 

22 

23 

24 

25 

4 

 21 

 21 
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13. Toimenpiteet 
 

 Asbestia sisältävien rakenteiden purkutyö on luvanvaraista rakennustyötä, jota saa suorittaa 

ainoastaan Aluehallintoviraston valtuutuksen omaava yritys.  

 Ennen purkutyötä tulee asbestipurkutyötä tarjoavan yrityksen tutustua kohteeseen. Tarjouksessa 

tulee kokonaishinnan lisäksi ilmoittaa lisätyö yksikköhinta. 

 Asbestipurkutöistä tulee tehdä ennakkoilmoitus Aluehallintovirastolle vähintään 7 vuorokautta ennen 

purkutöiden aloitusta.  

 Kaikissa asbestipurkutöissä tulee noudattaa ensisijaisesti RATU 82-0347 ohjekorttia. 

 

13.1 Lisätutkimukset 
 

 Rakenteissa kulkee asbestipitoista ilmastointikanavaa. Rakenteissa kulkevia asbestipitoisia 

ilmastointikanavia ei ole merkitty massalaskenta taulukkoon, joka tulee huomioida purkutöitä 

suunniteltaessa. 

 Valitun urakoitsijan tulee suorittaa tarkentavia määrä laskelmia ennen purkutöitä ja purkutöiden 

yhteydessä. 

 Mikäli purkutöiden yhteydessä havaitaan mahdollisesti tutkimattomia asbesti- tai haitta-ainepitoisia 

pinnoitteita tai materiaaleja, suoritetaan tarvittaessa lisäkatselmus/ näytteiden otto. 

 

13.2 Purkutoimenpiteet 
 

 Kaikissa asbestipurkutöissä noudatetaan ensisijaisesti RATU 82-0347 ohjekorttia. 

 Osittain rakenteissa kulkevat asbestipitoiset ilmastointikanavat tulee purkaa osastointimenetelmää 

noudattaen asbestipurkutyönä. Kanavien liitoksissa on asbestipitoinen tiivistenauha. Rakenteissa 

kulkevien kanavien purkaminen vaatii rakenteiden avaamista ennen purkutöiden suoritusta. Kanavia 

voidaan purkaa myös mahdollisuuksien mukaan kohdepoistomenetelmää noudattaen 

asbestipurkutyönä, mikäli kanavat saadaan purettua ehjänä. Kanavia voidaan purkaa myös 

mahdollisuuksien mukaan ehjänä leikkaamalla kanavat osiin kohdista, joissa ei ole asbestipitoista 

kittiä. 

 kellarikerroksen tekniikkaputkien ympärillä olevat eristeet tulee purkaa osastointimenetelmää 

noudattaen asbestipurkutyönä 
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 kellarikerroksien varaajat ja kattilat tulee purkaa osastointimenetelmää noudattaen 

asbestipurkutyönä 

 1.kerroksen keittiön, salin, tuulikaapin, aulan, tilojen 1 ja 2 lattian asbestipitoinen muovimatto tulee 

purkaa osastointimenetelmää noudattaen puhtaalle levy/lauta pinnalle asti asbestipurkutyönä. 

 kellarikerroksen keittiön, salin, tuulikaapin, aulan, tilojen 1 ja 2 lattian asbestipitoinen laattalattia sekä 

kiinnitys- ja saumauslaasti tulee purkaa osastointimenetelmää noudattaen puhtaalle betonipinnalle 

asti asbestipurkutyönä. 

 yläpohjasta voidaan sähkötaulun takana oleva asbestilevy poistaa ehjänä kohdepoistolla, kuten 

myös yläpohjassa säilössä olevat kokonaiset asbestia sisältävät levyt. Mikäli levyt joudutaan 

rikkomaan, tulee purku suorittaa kohdepoistona 

 Konepurkuna mahdollisesti suoritettavista asbestipitoisien materiaalien purkutöistä tulee hakea 

erillinen lupa Aluehallintovirastolta (AVI). 

 Osastoitavien tilojen puhtaus tulee todentaa puhtaustasomittauksella, kun haitta-aineet ovat purettu. 

Lähtökohtaisesti haitta-aineita sisältävät rakenteet puretaan ennen muiden rakenteiden purkutyötä.  

 Julkisivun vanhan laudoituksen maalien poistaminen, käsittely- ja hävittäminen tulee suorittaa RATU 

82-0382 ohjekorttia noudattaen. (Materiaalin lyijypitoisuus ylittää ylemmän ohjearvon sekä RATU-

kortin 82-0382 suositusarvon.) Suositellaan ottamaan yhteyttä paikalliseen jäteviranomaiseen ennen 

jätteen loppusijoitusta. 

 

14. Työohjeet 
 

Altistumisalueen rajaaminen ja siellä toimiminen 

Alue, jolla työntekijä voi altistua asbestille, on selvästi rajattava ja osoitettava varoitusmerkein. 

Altistumisalueelle eivät saa päästä muut kuin asbestityön tekemiseen välttämättömät henkilöt.  

Työntekijöiden on altistumisalueella käytettävä asbestityön edellyttämiä suojavaatteita ja muita 

henkilönsuojaimia. 

Asbestin kulkeutuminen altistumisalueen ulkopuolelle on estettävä. Asbestipitoiset aineet, välineet ja 

varusteet tulee siirtää altistumisalueelta merkittynä ja pakattuna siten, ettei niistä aiheudu vaaraa.  

Työntekijän on ennen altistumisalueelta poistumista puhdistauduttava asbestipölystä. 

Asbestista puhdistautumiseen on oltava sopivat ja asianmukaisesti varustetut tilat. 
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Henkilösuojaimet 

Henkilönsuojaimien valinnassa on huomioitava valtioneuvoston päätös henkilönsuojainten valinnasta ja 

käytöstä työssä (1407/1993). 

Vaatimuksena kaikissa suojaimissa on CE-merkintä.  

Hengityksensuojaimet: (valintaan vaikuttaa purkutyömenetelmä ja asbestin laatu) 

- kokonaamarilla varustettu suodatinsuojain, jossa hengitysilma ahdetaan suodattimen 
läpi puhaltimella, P3-luokan suodatin tai 

- koko kasvojen alueen suojaava kokonaamari, johon hengitysilma saadaan 
paineilmalaitteesta, paineilmakompressorin tuottamana tai esim. happipullosta. 

- puolinaamarilla varustettu suodatinsuojain, P3-suodatin/vähintään P2-suodatin 
- hengityksensuojaimet on oltava standardin mukaiset 

Muut suojaimet: 

- kertakäyttöinen tai pestävä pölyä läpäisemätön ja hylkivä (CAT III, tyyppi 5) 
hupullinen suojahaalari, jossa ei taskuja eikä taitteita – varattava useita työntekijälle / 
työpäivä 

- kertakäyttöiset suojakäsineet 
- kumisaappaat tai vastaavat helposti puhdistettavat jalkineet, pohja matalaprofiilinen, 

tarvittaessa naulaanastumis- ja varvassuojalla 
- silmiensuojaimet, jos ei ole mukana hengityksensuojaimessa 
- suojakypärä 
- heijastava varoitusvaatetus – voidaan jättää osastoinnin uloimpaan osaan osastointiin 

mentäessä 
- kuulonsuojaimet tarvittaessa 
- muut henkilönsuojaimet työn vaarojen perusteella 

 
Kirjallinen turvallisuussuunnitelma 

Asbestipurkutyöhön ryhtyvän työnantajan on tehtävä asbestipurkutyötä varten 7 §:n mukaisen 

asbestikartoituksen ja työturvallisuuslain 10 §:n 1 momentissa tarkoitetun työn vaarojen selvittämisen ja 

arvioinnin perusteella kirjallinen turvallisuussuunnitelma. 

Turvallisuussuunnitelmasta tulee ilmetä tarpeellisessa laajuudessa työn ja työympäristön turvallisuuden 

varmistamiseksi tehtävät toimenpiteet altistuksen arvioimiseksi, vähentämiseksi ja seurannaksi. 

Turvallisuussuunnitelma on annettava tiedoksi asbestipurkutyöhön osallistuville työntekijöille ja työn 

vaikutuspiirissä oleville toiminnanharjoittajille ja heidän työntekijöilleen.  

Itsenäisen työnsuorittajan on työturvallisuuslain 49 §:ssä tarkoitetulla yhteisellä työpaikalla noudatettava, 

mitä 1-3 momentissa säädetään. 
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Asbestityön turvallisuussuunnitelmassa on esitettävä seuraavat tiedot; 

ASBESTIPURKUTYÖN TURVALLISUUSSUUNNITELMA   

Altistuksen arviointi 

- purettava materiaali 

- purkumenetelmä (pölyävyys, koneet ja laitteet) 

- alipaineen seuranta 

Altistumisalueen rajaaminen ja siellä toimiminen 

- työkohteen kuvaus (piirros tai kirjallinen selvitys) 

- varoitusmerkinnät 

- ennakkoilmoituksen sijoitus työmaalla  

- normaalista poikkeavat työolosuhteet (esim. lämpöolosuhteet, telineet) 

Henkilösuojainten valinta 

- käytettävät suojaimet 

Työvälineiden käsittely 

- laitteiden työnaikainen huolto (käyttötuntimäärät, karkeasuodattimet) 

- asbestin leviämisen estäminen koneiden siirtojen aikana 

Asbestijätteen käsittely 

- pakkausmateriaali 

- merkinnät 

- jätteen säilytys ja kuljetus 

- jätteen lopullinen sijoituspaikka 

 

Purkutyöalueen puhtauden varmistaminen 

- mittauksen suorittaja, analysoija  

- asbestipurkutyön jälkeinen luovutusmenettely (vastuuhenkilöt) 

Hätätilanteessa toimiminen 

- tapaturma 

- tekniset viat 

Suunnitelman seuranta ja ajan tasalla pitäminen 

- vastuuhenkilö 

- tarvittavat päivitykset 

- suunnitelman käsittely työmaalla 
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Turvallisuussuunnitelma on annettava tiedoksi asbestipurkutyöhön osallistuville työntekijöille. 

Turvallisuussuunnitelma on annettava tiedoksi yhteisellä rakennustyömaalla työmaan päätoteuttajalle. 

Päätoteuttajan on esitettävä suunnitelma rakennuttajalle. 

Asbestipurkutyöhön ryhtyvän työnantajan on yhteisellä työpaikalla huolehdittava suunnitelman 

tiedoksiannosta työn vaikutuspiirissä oleville toiminnanharjoittajille ja heidän työntekijöilleen.  

Osastointimenetelmä; 

 

Osastointimenetelmässä purkualue erotetaan ilmastollisesti muusta ympäristöstä. 

Osastointi ja sulkutunneli voidaan rakentaa työmaalla riittävän kestävistä muoviseinistä ja runkopuista tai 

vastaavista materiaaleista. Rakenteet, pinnat tai esim. laitteet joita ei pureta, on suojattava osastossa. 

Osastointi on alipaineistettava ja varustettava alipaineen seurantaan tarkoitetulla laitteella.  

Alipaineen seurantaan on käytettävä ensisijaisesti laitetta, joka rekisteröi ja hälyttää paine-eron haitallisesta 

muutoksesta.  

Paine-ero osastossa, ympäröiviin tiloihin nähden, on oltava vähintään 5 pascalia.  

Alipaineistajan ja muiden asbestityössä käytettävien ilmankäsittelylaitteiden on puhdistettava käsittelemänsä 

ilma siten, että poistoilma on puhdasta, kuitupitoisuus alle 0,01 kuitua kuutiosenttimetrissä, erotusaste 99,97 

% ilmavirtauksensa kuiduista 

Korvausilma osastoon johdetaan ensisijaisesti sulkutunnelin kautta. Sulun kautta tulevaa korvausilmaa ei 

saa tukkia kokonaan, vaikka osastointi olisi varustettu erillisellä korvausilmaukolla. 

Osaston ja sulkutunnelin rakenne sekä varustelu on oltava sellainen, että ne estävät asbestikuitujen 

leviämisen osastosta kaikissa tilanteissa ilman, jätteen, työntekijöiden vaatetuksen, työvälineiden välityksellä 

tai muulla tavoin. Sulun kulkuaukkojen suojarakenteiden on sulkeuduttava tiiviisti alipaineistuksen 

vikaantuessa, esim. sähkökatkon seurauksena.  

 

Osastointiin kulku on järjestettävä kolmijakoisen sulkutunnelin kautta. Sulun sisin osa on varustettava 

jäteastialla ja vaateimurilla. Vaateimuri on voitava käyttää, käynnistää ja sammuttaa sulun sisimmästä osasta 

käsin. Sulun keskimmäinen osa on varustettava pesumahdollisuudella. Sulun uloin osa on varustettava 

naulakolla, pitovaatteiden ja muiden henkilösuojainten säilytystä varten. Sulun osien on oltava riittävän tilavat 

työntekijän puhdistautumiseen, pukeutumiseen sekä jätteiden poiskuljetukseen osastosta. 

Minimivaatimuksena sulkutilan koolle voidaan pitää n. 1m2 / sulun osa ja korkeus vähintään 1,8m. 
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Altistumisalueelta poistuessaan työntekijät ensin imuroivat suojavaatteensa, riisuutuvat ja jättävät 

suojavaatteet sulussa olevaan jäteastiaan. Sulun keskimmäisessä osassa, joka on vielä likainen / 

altistumisvaarallinen osa, työntekijät pesevät henkilösuojainten ulkopinnat sekä jalkineiden pinnat. Sulun 

uloimmassa osassa, joka on jo puhdas osa, työntekijät voivat riisua hengityksensuojaimen ja pukeutuvat 

omiin suojavaatteisiinsa. Sulkutunneli on pidettävä purkutyön aikana kunnossa ja siistinä. Altistumisalueen 

alipaineen vaikutuksesta sulun läpi virtaa puhdasta ilmaa, joka puhdistaa sulkutilaa. Sulkutunnelin toimivuus 

ja puhtaus on merkittävä osa asbestipurkutyön turvallisuutta. 

Mikäli sulkutunnelin tai muun suojauksen rakenne on poikkeava, tulee olla yhteydessä alueella 

toimivaltaiseen työsuojeluviranomaiseen.  

Tällöin on esitettävä riittävä perustelu poikkeavan suojauksen käyttöön sekä selvitys tai suunnitelma 

käytettävästä menetelmästä ja sen suojausvaikutuksesta. 

Työ poikkeavalla menetelmällä voidaan tehdä työsuojeluviranomaisen kyseiseen kohteeseen antamalla 

suostumuksella.  

 Osastoinnissa imulaitteena on esierottimella varustettu kohdepoistoimuri. Asbestityössä käytetyt 

ilmankäsittelykoneet sijoitetaan ensisijaisesti osaston ulkopuolelle. Alipaineistuslaitteen poistoilma johdetaan, 

aina kun se on mahdollista, ulos. 

 Osastointimenetelmässä on käytettävä kokonaamarilla varustettua, ilmaa ahtaavaa hengityksensuojainta 

jossa suodatin on luokkaa P3. Osastointimenetelmässä on käytettävä pölyä läpäisemätöntä ja hylkivää 

hupullista suojavaatetta. Suojavaatteessa ei saa olla pölyä kerääviä taskuja ja taitteita. Suojavaate on 

ensisijaisesti kertakäyttöinen.  

 Asbestityössä on käytettävä suojakäsineitä ja jalkineita. Jalkineissa ei saa olla pölyä kerääviä taitteita tai 

nauhoja. Jalkineiden muiden henkilösuojainten suojausominaisuudet on valittava suoritettavan rakennustyön 

vaarojen perusteella, esim. jalkineen naulaan astumissuoja ja kärkisuoja. Jalkineet on oltava pestävissä 

sulun keskimmäisessä osassa osastosta poistuttaessa. Lahkeet ja hihansuut on suljettava tiiviisti esim. 

teipillä. 

Sisätiloissa suoritettava asbestipurkutyö on tehtävä osastointimenetelmällä. Osastointimenetelmää on 

käytettävä sisätiloissa sellaisessa asbestipitoisen materiaalin purussa, jossa purettava materiaali ei ole 

irrotettavissa täysin ehjänä. Osastointimenetelmää on käytettävä kun puretaan esim. naulakiinnitteisiä levyjä, 

putkieristeitä, laatoituksia, sauma-aineita, tasoitteita, mattoja jne. Ehjänä irrottaminen edellyttää materiaalin 

olevan ruuvikiinnitteinen.  

Osastointimenetelmää on käytettävä sisätiloissa, kun työstetään tai käsiteellään asbestipitoisia materiaaleja 

siten, että materiaalit rikkoutuvat tai niihin tehdään purkutyön laajuudessa esim. läpivientejä tai kiinnikkeiden 

porauksia.  
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Pienimuotoinen kiinnikkeiden poraus (enintään 10 kpl kiinnikkeitä) voidaan tehdä ilman osastointia, kun 

porauksesta tulevan pölyn leviäminen on estetty tehokkaasti. Työ on tehtävä asbestipurkutyönä. 

Rakenteiden avaus sisätilassa on tehtävä osastointimenetelmällä silloin, kun rakenteen takana olevat 

materiaalit sisältävät asbestia tai kartoituksessa ei ole voitu varmuudella osoittaa rakenteen takana olevien 

materiaalien olevan asbestivapaita, esim. nousulinjojen kotelointien, kattorakenteiden tms. kotelorakenteen 

avaus. 

Purkutyön jälkeen osaston puhtaus varmistetaan aggressiivisella ilmamittauksella. Osastointi ja sulkutunneli 

voidaan purkaa vasta kun tila on analyysilausunnolla osoitettu puhtaaksi 

Lisähuomiot 

Finnflex-laatta ja asbestipitoinen bitumiliima voidaan poistaa kohdepoistomenetelmällä, kun alustamassa ei 

sisällä asbestia. Laatat on irrotettava mahdollisimman ehjänä. Työssä on käytettävä kohdepoistoimuria ja 

tarvittaessa lisäksi alipaineistajilla luotua matalapaineista kohdepoistoa.  

Henkilösuojaimena on käytettävä vähintään puolinaamaria P2 suodattimella ja suojavaatetta. 

Krokidoliittia sisältävien asbestisementtilevyjen purku voidaan suorittaa vaaleiden asbestilaatujen tavoin 

 

Puhtaaksi toteaminen 

Osastointimenetelmällä tehdyn purkutyön jälkeen, purkutilan pinnat on siivottava ja osaston ilma 

puhdistettava. Osaston puhtaus purkutyön jälkeen on varmistettava aggressiivisella ilmamittauksella, ennen 

osastoinnin ja sulkutilan purkamista.  

Tilassa ei saa olla päättämättömiä tai rikkinäisiä putkieristeitä tai pölyävässä muodossa olevia muita 

asbestimateriaaleja. Tilan ilman ja pintojen on oltava pölyttömiä. 

Aggressiivisen ilmanäytteen kerääminen tehdään ilman huuhtelun jälkeen purkutilassa, jossa on 

alipaineistus päällä. Tilan pintoja harjataan, aina puhtaalla harjalla, kaksi kertaa. Harjauskertojen välissä on 

20 minuutin tauko. Mittausaika on keskimäärin 45 minuuttia.  

Keräävä suodatinlaite asetetaan 1,5 metrin korkeudelle lattiapinnasta, alipaineistajan eteen. Ilmaa kerätään 

suodattimen läpi noin 500 - 700 litraa.  Näyte on kerättävä esim. 0.2 mikronin polykarbonaattisuodattimelle, 

luotettavan tuloksen saamiseksi. Mittauspaikan tiedot, mittausaika, mittauksen suorittaja ja kerätyt 

Ilmamäärät kirjataan, keräimen suodatin suljetaan ja toimitetaan analysoitavaksi.  

Analysointi tehdään ensisijaisesti luotettavimman tuloksen antavalla menetelmällä, esim. 

elektronimikroskoopilla ja siihen liitetyllä alkuaineanalysaattorilla. 
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Ilmamittauksen tuloksen analyysiraportin tuloksen osoittaessa ettei tilan asbestikuitupitoisuus ylitä 0,01kuitua 

/ cm3, voidaan osastointi purkaa ja tila luovuttaa tilaajalla. Kuitumäärän ylittäessä 0,01 kuitua, on tilat 

siivottava uudelleen ja tiloista on otettava uusi ilmamittaus.  

Tilojen luovutuksesta on tehtävä asiakirja, johon on liitettävä tilan puhtaaksi osoittava ilmanäytteen 

analyysilausunto. 

Mittauksen tekijältä edellytetään ammatillista osaamista näytteiden ottamiseen ja niiden arviointiin. 

Näytteiden ottoon, analysointiin ja arviointiin on tarvittaessa käytettävä ulkopuolista asiantuntijaa. 

Purkutyön tilanneen rakennuttajan ja purkutyön suorittaneen työnantajan tai itsenäisen työnsuorittajan on 

yhdessä täytettävä luovutusasiakirjaan ne tiedot, jotka vaikuttavat tilan jatkokäyttäjän turvallisuuteen, esim. 

tiloihin jääneet asbestipitoiset materiaalit. Tiedot on annettava myös kohteen päätoteuttajalle ja muille 

työpaikalla toimiville. 

Rakennuttajan on kirjattava tiedot rakenteisiin jätetyistä asbestimateriaaleista myös tilan loppukäyttäjälle 

annettaviin käyttö-, huolto- ja kunnossapito-ohjeisiin. 

Rakennuttajalla tarkoitetaan henkilöä tai organisaatiota, joka ryhtyy rakennushankkeeseen tai muuta, joka 

ohjaa ja valvoo rakennushanketta taikka jos edellä mainittuja ei ole, tilaajaa. 
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15. Valokuvat 
 

Valokuvat kohteesta 

 

 

Ulkovuorilaudoituksen ja hirren 
välissä oleva pikipaperi sisältää PAH-
yhdisteitä 

 

 

 

Sisäkattopaneelin takana myös 
pikipaperia  
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Puuritiläkattojen takana pikipaperi. 2 
krs aulassa WC-tilan edustalla ja 1 
krs tuulikaappi ritiläkatot 

 

 

 

Salin lattiapinnoite + liima sisältää 
asbestia 
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Tuulikaapin lattiapinnoite + liima 
sisältää asbestia 

 

 

 

 

Aulan lattiapinnoite + liima sisältää 
asbestia 
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Aula 

 

 

 

Tilan 1 lattiapinnoite + liima sisältää 
asbestia 

 



   64256 

 Asbesti- ja haitta-ainekartoitus Luvian seurakuntakoti 
  Pappilantie 8 

  27100 Eurajoki 
 

 
Tehokuivaus OY  Eteläväylä 5   02-639 2212 
Y-tunnus 17671994  28610 Pori   toimisto@tehokuivaus.fi
  

Sivu 37 / 55 

 

Tilan 1 lattiapinnoite 

 

 

 

Tilan 2 lattiapinnoite + liima sisältää 
asbestia 
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Tila 2 

 

 

Keittiön lattiapinnoite + liima sisältää 
asbestia 
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Keittiön lattiapinnoite 

 

 

 

 

 

1.kerroksen WC-tiloissa muovimaton 
alla vesivaneeri 
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WC 2 

 

 

 

Siivous 
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Siivoustilan maton alla vesivaneeri 

 

 

 

 

Porras tasanteella musta liima ei 
sisällä asbestia (näyte otettu) 
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Kylmiö 

 

 

Kylmiössä eristeenä styroksi 
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2 krs aula 

 

 

2.krs WC 
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WC 2 krs, ei kaksinkertaista 
pinnoitetta 

 

 

 

2 krs keittiö 
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IV-kanava 

 

 

IV-kanavien saumakitti sisältää 
asbestia 
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Vintillä sähkötaulun takana 
asbestipitoista levyä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asbestipitoista levyä on vintillä 
säilöttynä 
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Kellari pukuhuone lattialaatta + 
saumaus- ja kiinnityslaasti sisältää 
asbestia 

 

 

Kellari pesuhuone lattialaatta + 
saumaus- ja kiinnityslaasti sisältää 
asbestia 
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Kellari sauna lattialaatta + saumaus- 
ja kiinnityslaasti sisältää asbestia 

 

 

 

Kellari eteinen 
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Tekninen tila 

 

 

Tekniikkaputkien eristeet sisältävät 
asbestia 
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Tekniikkaputkien eristeet sisältävät 
asbestia 

 

 

Tekniikkaputkien eristeet sisältävät 
asbestia 
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Kellaru teinen 

 

 

Varasto 
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Palo-ovissa eristeenä villa 

 

 

 

Palo oven karmi 
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Öljysäiliöhuone 

 

 

 

Öljysäiliöhuone tekniikkaputkien 
ympärillä asbestia sisältäviä 
lämmöneristeitä 
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Kattilan ympärillä asbestia 

 

 

 

Vesikatto 
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Erillisessä kellaritilassa olevan 
varaajan eristeissä asbestia 

16. Allekirjoitus 
 

Porissa 13.5.2019 

 

Saija Hokkanen 

Rakennusterveysasiantuntija 

Tehokuivaus OY 

 

Toimeksiannoissamme noudatamme konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013. 

 

Tämän tutkimusraportin toimenpide-ehdotukset perustuvat havaittujen tutkimus- ja mittaustulosten tulkintaan. Tutkimus ei sulje pois 

mahdollisuutta, että muualla rakenteissa olisi piilossa olevia asbesti- tai haitta-ainerakennusmateriaaleja 

 

 

     


