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2. Yleistä 
 

Toimeksiantona oli suorittaa asbesti- ja haitta-ainekartoitus Linnamaan koulun purettavaan piharaken-

nukseen. Rakennus on yksikerroksinen puurunkoinen ja lautaverhoiltu sosiaali- ja varastotilana toimiva 

rakennus.  Sosiaalitilat ovat pesuhuone- ja pukuhuonetiloja sekä WC-tilat. Koko rakennukseen suoritettiin 

asbesti- ja haitta-ainekartoitus rakennuksen purkamisen takia.  

Kartoituksessa noudatetaan RATU 82–0347 (asbestia sisältävien rakenteiden purku) -ohjekorttia 

näytteenoton ja rakenneavauksien osalta. Yleisesti tutkimuksessa noudatetaan RT 20-11160 (haitta-

ainetutkimus) – ohjekorttia. Tämän lisäksi noudatetaan Valtioneuvoston asetusta asbestityön 

turvallisuudesta (VnA 798/2015).  

Kartoituksessa otettiin yhteensä 8 kappaletta rakennusmateriaalinäytteitä laboratorion analysointia 

varten. Asbestipitoisuus tutkittiin kahdeksasta (8) eri näytteestä sekä kahdesta (2) otetusta näytteestä 

tutkittiin PAH-pitoisuus ja neljästä (4) lyijypitoisuus. Rakennusmateriaalinäytteet otettiin RATU 82-0347 

ohjekortin mukaisesti kohdepoistoperiaatteella. Materiaalinäytteet analysoitiin riippumattomassa asbesti- 

ja betonilaboratorio Labrocissa. 

Asbestikartoituksessa tutkittiin koko kiinteistö. 

Rakennusmateriaalit eivät sisältäneet asbestia. 

Muita haitta-ainepitoisia rakennusmateriaaleja todettiin seuraavasti: 

 Julkisivulaudoituksien maalien lyijypitoisuus ylittää ylemmän ohjearvon- ja suositusarvon. 

 

Asbesti- ja haitta-ainekartoituksessa noudatamme konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013. 

Kartoitus perustuu tutkittuihin materiaaleihin ja kokemusperäiseen tietoon. 

Kartoituksella oli käytettävissä pohja- ja leikkauskuvat. 
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3. Yleistietoa haitta-aineista 
 

3.1 Asbesti 
 

Asbestilla tarkoitetaan kuitumaisia silikaattimineraaleja, joille on yhteistä hyvä mekaaninen ja kemiallinen 

kestävyys sekä pölyävyys käsiteltäessä. 

Asbesti aiheuttaa syöpää. Asbestikuidut läpäisevät pienuutensa vuoksi hengityselinten suojamekanismit ja 

varastoituvat keuhkoihin pysyvästi. Mitä enemmän asbestille altistuu, sitä suurempi riski on sairastua 

syöpään. Altistuminen asbestille aiheuttaa oireilua yleensä vasta kymmenien vuosien (20 -30 vuotta) 

kuluttua altistumisesta. 

Suomessa asbestia on käytetty rakennusmateriaaleissa vuosina 1922–1992. Erityisen runsasta asbestin 

käyttö on ollut vuosina 1963–1979. Asbestia on käytetty rakentamisessa muun muassa putkieristeissä, 

ruiskutuseristeenä, tasoitteissa, kiinnityslaasteissa, maaleissa, liimoissa, rakennuslevyissä, 

ilmastointikanavissa, muovimatoissa, saumauslaasteissa, kaakeleissa, vinyylilaatoissa, palokatkoeristeissä, 

ovissa, etenkin palo-ovissa, proppausmassoissa, sekä vesikatto- ja julkisivumateriaaleissa. 

Suhtautuminen asbestiin on lainsäädännössä asteittain kiristynyt siten, että Suomessa ruiskutetun asbestin 

käyttö kiellettiin vuonna 1977. Asbestipurkutyö tuli luvanvaraiseksi 1988 alkaen. Asbestipitoisten 

rakennusmateriaalien valmistus ja maahantuonti kiellettiin vuoden 1993 alusta ja myyminen ja käyttöönotto 

1994 alusta.                                                                                                     Lähde: Aluehallintovirasto 

Asbesti on yleisnimi useille kuitumaisille silikaattimineraaleille. Asbestilajeja ovat krysotiili, antofylliitti, amosiitti, 

krokidoliitti ja tremoliitti. Asbestia esiintyy puhtaana asbestina ja muihin aineisiin sidottuna tai sekoitettuna  

Asbestin tunnistaminen perustuu  

 rakennuksen rakentamisen, korjaamisen ja kunnossapidon asiakirjoihin, joista selvitetään käytetyt 
materiaalit ja tarvikkeet sekä tuotenimet 

 tietoihin em. toimenpiteiden ajankohtana käytettyjen tarvikkeiden ja materiaalien 
asbestipitoisuuksista 

 asbestikartoittajan kohteessa tekemään tutkimukseen 

 materiaalista tai rakenteesta otetun näytteen laboratoriotutkimukseen. 

Purkuvaiheessa kuitenkin törmätään usein kartoittamattomaan, rakenteissa piilossa olevaan asbestiin. 

Rakennustyömaan vastaavan työnjohdon täytyy osata varautua yllätyksiin asbestin osalta ja muuttaa 

tarvittaessa normaali rakennuspurku asbestityöksi.  
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Asbestikuidut ovat ohuita, noin 0,05–3 µm:n paksuisia kuituja, ja ne pääsevät keuhkoissa keuhkorakkuloihin 

asti. Kaikki asbestilajit ovat terveydelle vaarallisia.  

 

Asbestipölylle altistuminen aiheuttaa asbestoosia, keuhkosyöpää ja keuhkopussin mesoteliomaa sekä eräitä 

muita sairauksia ja keuhkomuutoksia. Asbestin aiheuttamilla sairauksilla on pitkä, 10–50 vuoden viive 

altistumisen alkamisesta sairauden ilmenemiseen. Tupakointi lisää keuhkosyöpään sairastumisriskiä. 

 

Kun asbestia sisältäviä rakennusmateriaaleja ja rakenteita puretaan, muodostuvassa pölyssä on runsaasti 

asbestikuituja, esimerkiksi putkieristeiden purussa monikymmenkertaisesti sallittu pitoisuus. Tämän takia 

asbestipurussa tarvitaan aina tehokkaat hengityksensuojaimet työntekijän suojaamiseksi. 

 

Työpaikan ilman asbestipitoisuuden tulee olla mahdollisimman vähäinen, mutta kuitenkin pienempi kuin 0,1 

kuitua/cm3 mitattuna tai laskettuna kahdeksan tunnin vertailuajalle. Työntekijän hengitysilman 

asbestipölypitoisuus ei saa tätä raja-arvoa ylittää (VNp 1380/1994, 10 §).  

      

Lähde: Työterveyslaitos 
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3.2 PAH-yhdisteet 
 

Polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH) muodostuvat kahdesta tai useammasta yhteen fuusioituneesta 

bentseenirenkaasta. PAH-yhdisteitä syntyy epätäydellisen palamisen seurauksena ja niitä esiintyy laajalti 

elinympäristössämme. Kivihiilipiki ja kivihiiliterva, terva, kreosoottiöljy ja muut kivihiiliperäiset öljyt, dieselöljyt, 

käytetyt moottoriöljyt, noki, asfaltti, bitumi ja pakokaasut sisältävät PAH-yhdisteitä. Rakenteiden vesieristeinä 

on käytetty erilaisia kivihiilitervaan perustuvia tuotteita, öljypohjaisia bitumeja sekä näiden seoksia. 

Bitumieristeet sisältävät PAH-yhdisteitä yleensä huomattavasti vähemmän kuin kreosoottieristeet. 

     

Kivihiilipikeä on käytetty kosteuden- ja vedeneristeenä vanhoissa rakennuksissa esim. kellarikerrosten 

lattiarakenteissa, muuratuissa seinissä ja tiilisaumoissa erityisesti aikavälillä 1890-1950. Kun vanhoja 

rakenteita puretaan, työntekijät altistuvat pölylle, jossa on kivihiilitervaa. Jäte on ongelmajätettä.  

Kivihiilipiki (kreosootti, kreosoottiöljy, kreosoottipiki) on kivihiilitervan tislausjäännös, joka sisältää satoja 

orgaanisia ja epäorgaanisia yhdisteitä. Kivihiilipikeä purettaessa työilmaan vapautuu hiukkasmaisia ja 

höyrymäisiä aineosia, joista ongelmallisimpia ovat syöpää aiheuttavat polysykliset aromaattiset hiilivedyt 

(PAH-yhdisteet).  

Kivihiilipiki esiintyy yleensä kiinteässä pikimäisessä olomuodossa. Kivihiilipiki on tumman väristä, ja siinä on 

voimakas pistävä haju (kyllästetyn puun, ratapölkyn, kreosootin haju). Kuivissa olosuhteissa haihtuvat 

yhdisteet ovat saattaneet hävitä, jolloin kivihiilipien olomuoto on muuttunut sitkeästä hauraaksi ja haju 

vaikeasti havaittavaksi. 

 

  

   

 Lähde: Työterveyslaitos 
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4. Viranomaisohjeet 
 

Asbestitöistä on annettu valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta (Vna 798/2015) sekä  laki 

eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista (684/2015) jonka ohjeistuksen mukaan tulee 

kohteessa asbestityöt suorittaa. Asbestipurkutyöt tulee suorittaa kohteessa asbestipurkuvaltuutuksen 

omaavan yrityksen toimesta. Purkutöissä noudatetaan Ratu 82-0347 ohjekorttia. Asbestipitoinen jäte 

tulee käsitellä Jätelain 646-666 mukaisesti. 

Purkutyöstä tulee luoda erillinen purkutyösuunnitelma, joka toimitetaan viranomaisille paikkakunnan 

ohjeiden mukaisesti. Purkutyössä sekä jätteenkäsittelyssä tulee noudattaa ympäristökeskuksen sekä 

työsuojelupiirin viranomaisohjeita sekä päätöksiä.  

Asbesti- ja haitta-aineiden purkutyön kannalta keskeisiä rakennusalan ohjeita ovat muun 

muassa 

 Ratu 28-0347 Asbestia sisältävien rakenteiden purku 

 Kone-Ratu 09 3038 Asbestityökoneet 

 Rakennusalan yleiset sopimusehdot (YSE 1998) 

 Ratu 28-0239 Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku 

 Ratu 82-0240 Tavanomaiset purkutyöt Vaaralliset aineet – käsittely ja suojaus 

 RatuTT 09-0095 Asbestityöt 

Pelkästään haitallisia aineita sisältävien rakennusmateriaalien purkutöissä on noudatettava 

seuraavia ohjeita: 

 Ratu 82-0381 Kivihiileä sisältävien rakenteiden purku osastointimenetelmällä 

 Ratu 82-0382 PCB:tä tai lyijyä sisältävien saumausmassojen purku 

 Ratu 82-0384 Tavanomaiset purkutyöt: vaaralliset aineet käsittely ja suojaus 

Haitallisia-aineita käsitteleviä lainsäädäntöä ovat : 

 Jätelaki 646/2011 

 Työrusvallisuuslaki 738/2002 (709/2008) 

 Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009 

 Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista 577/2003 

 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista 

1212/2011 

 Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä 715/2001 

 Maankäyttö- ja rakennus-asetus ja –laki 895/1999 ja 132/1999 

 Ympäristösuojeluasetus ja laki 169/2000 ja 86/2000 

 Asetus jätteistä 179/2012 
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Korjaustyön yhteydessä suositellaan noudatettavaksi tehokasta ja toimivaa pölynhallintaa muita osin, 

ohjeet: PUTUSA-hanke(ohjeita korjausrakentamisen pölynhallintaan) 

 

5. Yleistietoa tutkimuksesta 
 

5.1 Tutkimusmenetelmät 
 

Tutkimus kohteessa perustuu kokemusperäiseen tietoon asbesti- ja haitta-aineista sekä niiden 

havainnointiin ja kirjaamiseen. Asbestipitoisuus tutkittiin kahdeksasta (8) eri näytteestä sekä kahdesta (2) 

otetusta näytteestä tutkittiin PAH-pitoisuus ja neljästä (4) lyijypitoisuus. Materiaalinäytteet otettiin 

kohdepoistoperiaatteella RATU 82-0347 ohjetta noudattaen.  

Materiaalinäytteet otettiin sellaisista rakennusmateriaaleista, joista ei suoraan voida todeta, että 

materiaalinäyte ei sisällä asbestia tai muita haitta-aineita.   

Materiaalinäytteet lähettiin tutkittavaksi Labroc OY:n asbesti- ja betonilaboratorioon. 

5.2 Tutkimuksen laadintaperusteet 
 

Asbestikartoitusraportin laadintaperusteet perustuvat Valtioneuvoksen Asetukseen 798/2015 asbestityöstä 

ja Työsuojeluhallituksen päätökseen 231/89 hyväksyttävistä asbestipurkutyössä käytettävistä 

menetelmistä ja laitteista. Tämän lisäksi kartoituksessa noudatetaan RT 20 – 11160 (Haitta-ainetutkimus / 

Julkaistu 2014) ohjetta.  

Asbesti-ja haitta-ainekartoituksessa noudatamme konsulttitoiminnan KSE 2013 ehtoja. 

 

6. Rakennus 
 

Rakennustyyppi  Koulukiinteistön piharakennus, joka muodostuu sosiaali- ja  

   varastotiloista 

m2/m³   noin 73 m2 

Rakennusvuosi  1970-luku (ei tarkkaa tietoa) 

Kerrokset  Rakennuksessa on yksi maanpäällinen kerros  
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Rakennusmateriaali  Rakennus on puurunkoinen lautaverhoiltu.  

Julkisivuverhoilu  Rakennus on lautaverhoiltu. 

Alapohjarakenteet Rakennuksen alapohjarakenteena on maanvarainen 

betonilaatta.  

Yläpohja Rakennuksen yläpohja on puurakenteinen harjakatto.  

Vesikatto  Peltikate  

Väliseinät  Puurakenteisia lastulevytettyjä seiniä. 

Käyttövesiputkisto  Kupari 

Viemärijärjestelmä  Muovi. 

Lämmitysjärjestelmä  Sähkölämmitys 

Ilmanvaihtojärjestelmä  Painovoimainen ilmanvaihto 

Ikkunat   Puukarmi ikkunat 

Ovet   Puu-ovia 

 

Arvion mukaan rakennuksen pinnoitteet ovat alkuperäiset. 
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6.1 Rakennustapaselostus ala- ja välipohjat 
 

Rakennuksen ulkoseinä- sekä alapohjarakenteita tutkittiin kartoituksen yhteydessä rakenneavauksin.  

Rakenteet on esitetty seuraavassa taulukossa: 

 
US  

 

 
 AP, sosiaalitilat 

 

 

 maalipinnoite 

 lastulevy  

 höyrynsulkupaperi 

 lämmöneristevilla 

 pikipaperi 

 ulkoverhouslaudoitus 
 

 

 muovimatto 

 tasoite 

 betonilaatta n.30 mm 

 styroksia 

 maaperä (hiekka) 
 

 
AP, iso pihavarasto 

 

 
 AP, urheiluvarasto 

 

 

 betonilaatta n. 70 mm 

 maaperä (hiekka) 
 

 

 laudoitus 

 puuniskat 

 maaperä 
 

Taulukko 1: Rakenneavaukset/tutkimukset 
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7. Haitta-aineiden esiintymät 
 

7.1 Laboratoriotutkimuksin todetut rakenteet, jotka sisältävät 
asbestia 
 

Rakenteissa ei todettu asbestiesiintymiä.  

 

7.2 Laboratoriotutkimuksin todetut rakenteet, jotka EIVÄT 
sisällä asbestia 
 

Näytteenottokohta   Rakennusmateriaali 

Sokkelin yläpinnan pikisively   piki 

Sokkelin maalipinnoite (kokooma)  maali 

Peltikatto    maali 

Julkisivulaudoitus   maali 

Ulkoseinärakenne   pikipaperi 

Sosiaalitilat, seinien ja kattojen pinnoite (kokooma)  maali 

Sosiaalitilat, seinien pinnoite (kokooma)  muovitapetti ja liima 

Sosiaalitilat, lattioiden pinnoite  muovimatto 

 

7.3 Kokemusperäisesti todetut rakenteet, jotka EIVÄT sisällä 
asbestia. 
 

Tekniikkaputkien eristeet   mineraalivillaa 

 

 



   64257 

 Asbesti- ja haitta-ainekartoitus Linnamaan koulu 
   Piharakennus  

  Linnamaantie 626 
  27100 Eurajoki 
 

 
Tehokuivaus OY  Eteläväylä 5   02-639 2212 
Y-tunnus 17671994  28610 Pori   toimisto@tehokuivaus.fi
  

Sivu 13 / 27 

 

7.4 PAH-analyysi 
 

Rakennuksen sokkelin päällä olevasta pikisivelystä sekä ulkovuoren pikipaperista otettiin materiaalinäytteet, 

joista analysoitiin PAH-pitoisuudet. Materiaalinäytteiden PAH-summat eivät ylitä vaarallisen jätteen raja-

arvoa tai toimenpideraja-arvoa. Raja-arvona pidetään 200mg/kg. (RATU 82-0381) 

Näytteitä 1 ja 5 vastaavat materiaalit voidaan PAH-pitoisuuden osalta käsitellä normaalisti. 

Materiaalinäyte    PAH-summa (toimenpide-raja 200mg/kg) 

Sokkelin päällä oleva pikisively    <30 mg/kg 

Ulkovuoren pikipaperi    <30 mg/kg 

 

7.5 Lyijy (Lyijy-analyysi) 
 

Julkisivun laudoituksien- , sokkelin ja peltikaton sekä sosiaalitilan sisäpinnoitteiden maaleista otettiin 

materiaalinäytteet, joista analysointiin lyijypitoisuus. Julkisivun laudoituksien lyijypitoisuudet ylittävät 

ylemmän ohjearvon sekä RATU 82-0382 suositusarvon. Näytettä vastaavat materiaalit tulee käsitellä RATU-

kortissa 82-0382 kuvattujen ohjeiden mukaan. Raja-arvona pidetään 1500 mg/kg. (RATU 82-0382) 

Julkisivun maalipinnoitteen lyijypitoisuudet ylittävät ylemmän ohjearvon sekä RATU 82-0382 

suositusarvon. Näytettä vastaavat materiaalit tulee käsitellä RATU-kortissa 82-0382 kuvattujen 

ohjeiden mukaan. Suositellaan ottamaan yhteyttä paikalliseen jäteviranomaiseen ennen jätteen 

loppusijoitusta. 

Materiaalinäyte   Lyijy-pitoisuus (toimenpide-raja 1500mg/kg) 

Julkisivu, laudoituksien maalit   19000 

 
Näytteitä 2,3 ja 6 vastaavat materiaalit voidaan lyijypitoisuuksien osalta poistaa ja 
hävittää normaalisti. Näytteissä ei esiintynyt myöskään asbestia. 
 

Materiaalinäyte   Lyijy-pitoisuus (toimenpide-raja 1500mg/kg) 

Sokkeli, maalipinnoite   200 
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Vesikatto, maalipinnoite   < 20 

Sosiaalitilojen maalipinnoitteet  61 

 

8. Rajaukset 
 

Kartoitus suoritettiin tilauksen mukaisella alueella koko purettavaan rakennukseen. Maan alle rakennettuja 

mahdollisia putkikanavia/putkikanaaleita ei päästy tarkastamaan. 
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9. Laboratorio-analyysit 
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11. Näytteidenottokohdat 
 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

2 

6 

3 

7 4 

2 

5 8 

1 

2 

Merkkien selitykset 

Näytenumerointi vastaa 
laboratoriolausunnon numerointia 

Asbestinäytteet 

            näytteessä ei asbestia 

            näyte sisältää asbestia 

         

PAH-näytteet 

            näytteessä ei PAH-yhdisteitä 

            näyte sisältää PAH-yhdisteitä 

            raja-arvot ylittäviä määriä                     

             

Lyijy näytteet 

           näyte ei sisällä lyijyä 

           näyte sisältää lyijyä raja-arvot  

           ylittäviä määriä 

 

 

 

3 

4 

4 

6 
2 

2 

3 

3 

4 

4 

4 

6 

6 

5 
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13. Toimenpiteet 
 rakennusmateriaalien ei todettu sisältävän asbestia 

 Julkisivun vanhan laudoituksen maalien poistaminen, käsittely- ja hävittäminen tulee suorittaa RATU 

82-0382 ohjekorttia noudattaen. (Materiaalin lyijypitoisuus ylittää ylemmän ohjearvon sekä RATU-

kortin 82-0382 suositusarvon.) Suositellaan ottamaan yhteyttä paikalliseen jäteviranomaiseen ennen 

jätteen loppusijoitusta. 
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15. Valokuvat 
 

 

Urheiluvarasto 

 

 

 

Urheiluvaraston kohdalla alapohja 
rossirakenteinen 
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Sosiaalitilan käytävätilaa 

 

 

 

WC-tilat 
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WC-tilaa 

 

 

 

Siivoustila 
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Pukuhuone 

 

 

 

Suihkutilaa 
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Lattioiden pinnoitteena 
yksikerroksinen muovimatto 

 

 

 

Sokkelin päällä pikieriste 
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Varasto 

 

 

 

Puuvarasto 
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Käymälä 
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Tekniikkaputkien ympärillä villaeriste 

 

16. Allekirjoitus 
 

Porissa 13.5.2015 

 

Saija Hokkanen 

Rakennuserveysasiantuntija 

Tehokuivaus OY 

 

Toimeksiannoissamme noudatamme konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013. 

 

Tämän tutkimusraportin toimenpide-ehdotukset perustuvat havaittujen tutkimus- ja mittaustulosten tulkintaan. Tutkimus ei sulje pois 

mahdollisuutta, että muualla rakenteissa olisi piilossa olevia asbesti- tai haitta-ainerakennusmateriaaleja 

 

 

    


