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2. Yleista

Toimeksiantona oli suorittaa asbesti- ja haitta-ainekartoitus Linnamaan koulun purettavaan piharaken-
nukseen. Rakennus on yksikerroksinen puurunkoinen ja lautaverhoiltu sosiaali- ja varastotilana toimiva
rakennus. Sosiaalitilat ovat pesuhuone- ja pukuhuonetiloja sekéd WC-tilat. Koko rakennukseen suoritettiin

asbesti- ja haitta-ainekartoitus rakennuksen purkamisen takia.

Kartoituksessa noudatetaan RATU 82-0347 (asbestia siséltavien rakenteiden purku) -ohjekorttia
naytteenoton ja rakenneavauksien osalta. Yleisesti tutkimuksessa noudatetaan RT 20-11160 (haitta-
ainetutkimus) — ohjekorttia. Tdman liséksi noudatetaan Valtioneuvoston asetusta asbestityon
turvallisuudesta (VnA 798/2015).

Kartoituksessa otettiin yhteensa 8 kappaletta rakennusmateriaalindytteitéa laboratorion analysointia
varten. Asbestipitoisuus tutkittiin kahdeksasta (8) eri naytteesta seka kahdesta (2) otetusta naytteesta
tutkittiin PAH-pitoisuus ja neljasta (4) lyijypitoisuus. Rakennusmateriaalinaytteet otettiin RATU 82-0347
ohjekortin mukaisesti kohdepoistoperiaatteella. Materiaalinaytteet analysoitiin riippumattomassa asbesti-

ja betonilaboratorio Labrocissa.

Asbestikartoituksessa tutkittiin koko kiinteisto.

Rakennusmateriaalit eivét siséltdéneet asbestia.

Muita haitta-ainepitoisia rakennusmateriaaleja todettiin seuraavasti:

e Julkisivulaudoituksien maalien lyijypitoisuus ylittda ylemman ohjearvon- ja suositusarvon.

Asbesti- ja haitta-ainekartoituksessa noudatamme konsulttitoiminnan yleisia sopimusehtoja KSE 2013.

Kartoitus perustuu tutkittuihin materiaaleihin ja kokemusperaiseen tietoon.

Kartoituksella oli kaytettavissa pohja- ja leikkauskuvat.

Tehokuivaus OY Etelavayla 5 02-639 2212
Y-tunnus 17671994 28610 Pori toimisto@tehokuivaus.fi

Sivu 4/ 27




LITEHOKUIVAUS

64257

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus Linnamaan koulu
Piharakennus

Linnamaantie 626

27100 Eurajoki

3. Yleistietoa haitta-aineista

3.1 Asbesti

Asbestilla tarkoitetaan kuitumaisia silikaattimineraaleja, joille on yhteistd hyva mekaaninen ja kemiallinen

kestavyys seka polyavyys kasiteltdessa.

Asbesti aiheuttaa syopéaéa. Asbestikuidut lapéaisevét pienuutensa vuoksi hengityselinten suojamekanismit ja
varastoituvat keuhkoihin pysyvasti. Mitd enemman asbestille altistuu, sitd suurempi riski on sairastua
syopaan. Altistuminen asbestille aiheuttaa oireilua yleensa vasta kymmenien vuosien (20 -30 vuotta)

kuluttua altistumisesta.

Suomessa asbestia on kaytetty rakennusmateriaaleissa vuosina 1922—-1992. Erityisen runsasta asbestin
kayttd on ollut vuosina 1963-1979. Asbestia on kaytetty rakentamisessa muun muassa putkieristeissa,
ruiskutuseristeend, tasoitteissa, kiinnityslaasteissa, maaleissa, limoissa, rakennuslevyissa,
ilmastointikanavissa, muovimatoissa, saumauslaasteissa, kaakeleissa, vinyylilaatoissa, palokatkoeristeissa,

ovissa, etenkin palo-ovissa, proppausmassoissa, seka vesikatto- ja julkisivumateriaaleissa.

Suhtautuminen asbestiin on lainsdadanndssa asteittain kiristynyt siten, ettd Suomessa ruiskutetun asbestin
kaytto kiellettiin vuonna 1977. Asbestipurkuty6 tuli luvanvaraiseksi 1988 alkaen. Asbestipitoisten
rakennusmateriaalien valmistus ja maahantuonti kiellettiin vuoden 1993 alusta ja myyminen ja kayttéénotto
1994 alusta. Léhde: Aluehallintovirasto

Asbesti on yleisnimi useille kuitumaisille silikaattimineraaleille. Asbestilajeja ovat krysatiili, antofylliitti, amosiitti,

krokidoliitti ja tremoliitti. Asbestia esiintyy puhtaana asbestina ja muihin aineisiin sidottuna tai sekoitettuna

Asbestin tunnistaminen perustuu

e rakennuksen rakentamisen, korjaamisen ja kunnossapidon asiakirjoihin, joista selvitetaan kaytetyt
materiaalit ja tarvikkeet seka tuotenimet

e tietoihin em. toimenpiteiden ajankohtana kaytettyjen tarvikkeiden ja materiaalien
asbestipitoisuuksista

o asbestikartoittajan kohteessa tekemaan tutkimukseen
e materiaalista tai rakenteesta otetun naytteen laboratoriotutkimukseen.

Purkuvaiheessa kuitenkin torméataan usein kartoittamattomaan, rakenteissa piilossa olevaan asbestiin.
Rakennustydmaan vastaavan tyonjohdon taytyy osata varautua yllatyksiin asbestin osalta ja muuttaa
tarvittaessa normaali rakennuspurku asbestityoksi.

Tehokuivaus OY Etelavayla 5 02-639 2212
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Asbestikuidut ovat ohuita, noin 0,05—-3 pum:n paksuisia kuituja, ja ne padsevat keuhkoissa keuhkorakkuloihin
asti. Kaikki asbestilajit ovat terveydelle vaarallisia.

Asbestipélylle altistuminen aiheuttaa asbestoosia, keuhkosy®paa ja keuhkopussin mesoteliomaa seka eréita
muita sairauksia ja keuhkomuutoksia. Asbestin aiheuttamilla sairauksilla on pitk&, 10-50 vuoden viive

altistumisen alkamisesta sairauden ilmenemiseen. Tupakointi lisé& keuhkosy6paan sairastumisriskia.

Kun asbestia sisdltavia rakennusmateriaaleja ja rakenteita puretaan, muodostuvassa pélyssa on runsaasti
asbestikuituja, esimerkiksi putkieristeiden purussa monikymmenkertaisesti sallittu pitoisuus. Tdman takia

asbestipurussa tarvitaan aina tehokkaat hengityksensuojaimet tyontekijan suojaamiseksi.
Tyo6paikan ilman asbestipitoisuuden tulee olla mahdollisimman vahainen, mutta kuitenkin pienempi kuin 0,1

kuitua/cm3 mitattuna tai laskettuna kahdeksan tunnin vertailuajalle. Tydntekijan hengitysilman
asbestipdlypitoisuus ei saa tata raja-arvoa ylittaa (VNp 1380/1994, 10 8§).

Lahde: Tyoterveyslaitos

Tehokuivaus OY Etelavayla 5 02-639 2212
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3.2 PAH-yhdisteet

Polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH) muodostuvat kahdesta tai useammasta yhteen fuusioituneesta
bentseenirenkaasta. PAH-yhdisteitd syntyy epataydellisen palamisen seurauksena ja niité esiintyy laajalti
elinymparistossamme. Kivihiilipiki ja kivihiiliterva, terva, kreosoottidljy ja muut kivihiiliperaiset 6ljyt, diesel6ljyt,
kaytetyt moottoridljyt, noki, asfaltti, bitumi ja pakokaasut sisaltdvat PAH-yhdisteitd. Rakenteiden vesieristeina
on kaytetty erilaisia kivihiilitervaan perustuvia tuotteita, 6ljypohjaisia bitumeja sek& ndiden seoksia.

Bitumieristeet siséltavat PAH-yhdisteitéd yleensa huomattavasti vAhemmaén kuin kreosoottieristeet.

Kivihiilipiked on kaytetty kosteuden- ja vedeneristeena vanhoissa rakennuksissa esim. kellarikerrosten
lattiarakenteissa, muuratuissa seinissa ja tillisaumoissa erityisesti aikavalilla 1890-1950. Kun vanhoja
rakenteita puretaan, tyontekijat altistuvat polylle, jossa on kivihiilitervaa. Jate on ongelmajatetta.

Kivihiilipiki (kreosootti, kreosoottioljy, kreosoottipiki) on kivihiilitervan tislausjaannés, joka sisaltéda satoja
orgaanisia ja epaorgaanisia yhdisteita. Kivihiilipike& purettaessa tydilmaan vapautuu hiukkasmaisia ja
hdyrymaisia aineosia, joista ongelmallisimpia ovat syopaa aiheuttavat polysykliset aromaattiset hiilivedyt
(PAH-yhdisteet).

Kivihiilipiki esiintyy yleensa kiintedssa pikimaisessa olomuodossa. Kivihiilipiki on tumman varista, ja siina on
voimakas pistava haju (kyllastetyn puun, ratapolkyn, kreosootin haju). Kuivissa olosuhteissa haihtuvat
yhdisteet ovat saattaneet havita, jolloin kivihiilipien olomuoto on muuttunut sitkedstéa hauraaksi ja haju

vaikeasti havaittavaksi.

Lahde: Tyoterveyslaitos
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4. Viranomaisohjeet

Asbestitbista on annettu valtioneuvoston asetus asbestityon turvallisuudesta (Vha 798/2015) seké laki
eraistd asbestipurkutyota koskevista vaatimuksista (684/2015) jonka ohjeistuksen mukaan tulee
kohteessa asbestitytt suorittaa. Asbestipurkuty6t tulee suorittaa kohteessa asbestipurkuvaltuutuksen
omaavan yrityksen toimesta. Purkutissa noudatetaan Ratu 82-0347 ohjekorttia. Asbestipitoinen jate

tulee kasitella Jatelain 646-666 mukaisesti.

Purkutydsta tulee luoda erillinen purkutydsuunnitelma, joka toimitetaan viranomaisille paikkakunnan
ohjeiden mukaisesti. Purkutydssa seka jatteenkasittelyssa tulee noudattaa ymparistokeskuksen seka

tydsuojelupiirin viranomaisohjeita seké paatoksia.

Asbesti- ja haitta-aineiden purkutydn kannalta keskeisia rakennusalan ohjeita ovat muun

muassa

o Ratu 28-0347 Asbestia sisaltavien rakenteiden purku
e Kone-Ratu 09 3038 Asbestitydkoneet
e Rakennusalan yleiset sopimusehdot (YSE 1998)
e Ratu 28-0239 Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku
e Ratu 82-0240 Tavanomaiset purkuty6t Vaaralliset aineet — kasittely ja suojaus
e RatuTT 09-0095 Asbestityot
Pelkastaan haitallisia aineita sisaltavien rakennusmateriaalien purkutdissd on noudatettava

seuraavia ohjeita:

° Ratu 82-0381 Kivihiiled sisaltavien rakenteiden purku osastointimenetelmalla
° Ratu 82-0382 PCB:ta tai lyijya sisaltavien saumausmassojen purku
° Ratu 82-0384 Tavanomaiset purkutyot: vaaralliset aineet kasittely ja suojaus

Haitallisia-aineita kasittelevia lainsaadantda ovat :
° Jatelaki 646/2011
° Tyorusvallisuuslaki 738/2002 (709/2008)

° Valtioneuvoston asetus rakennustyon turvallisuudesta 205/2009

o Valtioneuvoston asetus tyopaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista 577/2003

o Sosiaali- ja terveysministerion asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista
1212/2011

o Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijoista tydssa 715/2001

o Maankaytto- ja rakennus-asetus ja —laki 895/1999 ja 132/1999
o Ymparistdsuojeluasetus ja laki 169/2000 ja 86/2000
o Asetus jatteista 179/2012

Tehokuivaus OY Etelavayla 5 02-639 2212
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Korjaustydn yhteydessé suositellaan noudatettavaksi tehokasta ja toimivaa pdlynhallintaa muita osin,

ohjeet: PUTUSA-hanke(ohjeita korjausrakentamisen pélynhallintaan)

5. Yleistietoa tutkimuksesta

5.1 Tutkimusmenetelméat

Tutkimus kohteessa perustuu kokemusperaiseen tietoon asbesti- ja haitta-aineista seka niiden
havainnointiin ja kijaamiseen. Asbestipitoisuus tutkittin kahdeksasta (8) eri naytteesta seka kahdesta (2)
otetusta naytteesta tutkittiin PAH-pitoisuus ja neljasta (4) lyijypitoisuus. Materiaalindytteet otettiin
kohdepoistoperiaatteella RATU 82-0347 ohjetta noudattaen.

Materiaalindytteet otettiin sellaisista rakennusmateriaaleista, joista ei suoraan voida todeta, etta

materiaalindyte ei sisalla asbestia tai muita haitta-aineita.

Materiaalinaytteet lahettiin tutkittavaksi Labroc OY:n asbesti- ja betonilaboratorioon.

5.2 Tutkimuksen laadintaperusteet

Asbestikartoitusraportin laadintaperusteet perustuvat Valtioneuvoksen Asetukseen 798/2015 asbestitydsta
ja TyOsuojeluhallituksen paatdokseen 231/89 hyvaksyttavistda asbestipurkutydssa kaytettavista
menetelmista ja laitteista. Taman liséksi kartoituksessa noudatetaan RT 20 — 11160 (Haitta-ainetutkimus /
Julkaistu 2014) ohjetta.

Asbesti-ja haitta-ainekartoituksessa noudatamme konsulttitoiminnan KSE 2013 ehtoja.

6. Rakennus

Rakennustyyppi Koulukiinteiston piharakennus, joka muodostuu sosiaali- ja

varastotiloista

m2/m3 noin 73 m2
Rakennusvuosi 1970-luku (ei tarkkaa tietoa)
Kerrokset Rakennuksessa on yksi maanpaéallinen kerros
Tehokuivaus OY Etelavayla 5 02-639 2212
Y-tunnus 17671994 28610 Pori toimisto@tehokuivaus.fi
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Rakennusmateriaali
Julkisivuverhoilu

Alapohjarakenteet

Ylapohja

Vesikatto

Valiseinat
Kayttovesiputkisto
Viemarijarjestelma
Lammitysjarjestelma
Imanvaihtojarjestelma
Ikkunat

Ovet

Rakennus on puurunkoinen lautaverhoiltu.
Rakennus on lautaverhoiltu.

Rakennuksen alapohjarakenteena on maanvarainen

betonilaatta.

Rakennuksen ylapohja on puurakenteinen harjakatto.

Peltikate

Puurakenteisia lastulevytettyja seinié.
Kupari

Muovi.

Sahkélammitys

Painovoimainen ilmanvaihto
Puukarmi ikkunat

Puu-ovia

Arvion mukaan rakennuksen pinnoitteet ovat alkuperaiset.

Tehokuivaus OY
Y-tunnus 17671994
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6.1 Rakennustapaselostus ala- ja valipohjat

Rakennuksen ulkoseind- seka alapohjarakenteita tutkittiin kartoituksen yhteydesséa rakenneavauksin.

Rakenteet on esitetty seuraavassa taulukossa:

e maalipinnoite e muovimatto

o lastulevy e tasoite

e hoyrynsulkupaperi e betonilaatta .30 mm
e lammoneristevilla e styroksia

e pikipaperi e maapera (hiekka)

o ulkoverhouslaudoitus

e betonilaatta n. 70 mm e laudoitus
e maapera (hiekka) e puuniskat
maapera

Taulukko 1: Rakenneavaukset/tutkimukset

Tehokuivaus OY Etelavayla 5 02-639 2212
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7. Haitta-aineiden esiintymat

7.1 Laboratoriotutkimuksin todetut rakenteet, jotka sisaltavat
asbestia

Rakenteissa ei todettu asbestiesiintymia.

7.2 Laboratoriotutkimuksin todetut rakenteet, jotka EIVAT
sisalld asbestia

Naytteenottokohta Rakennusmateriaali
Sokkelin ylapinnan pikisively piki

Sokkelin maalipinnoite (kokooma) maali

Peltikatto maali
Julkisivulaudoitus maali
Ulkoseinarakenne pikipaperi
Sosiaalitilat, seinien ja kattojen pinnoite (kokooma) maali

Sosiaalitilat, seinien pinnoite (kokooma) muovitapetti ja lima
Sosiaalitilat, lattioiden pinnoite muovimatto

7.3 Kokemusperaisesti todetut rakenteet, jotka EIVAT sisalla
asbestia.

Tekniikkaputkien eristeet mineraalivillaa
Tehokuivaus OY Etelavayla 5 02-639 2212
Y-tunnus 17671994 28610 Pori toimisto@tehokuivaus.fi
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7.4 PAH-analyysi

Rakennuksen sokkelin p&alla olevasta pikisivelysta seké ulkovuoren pikipaperista otettiin materiaalinaytteet,
joista analysoitiin PAH-pitoisuudet. Materiaalindytteiden PAH-summat eivat ylitd vaarallisen jatteen raja-

arvoa tai toimenpideraja-arvoa. Raja-arvona pidetdan 200mg/kg. (RATU 82-0381)

Naytteitd 1 ja 5 vastaavat materiaalit voidaan PAH-pitoisuuden osalta kasitelld normaalisti.

Materiaalinéayte PAH-summa (oimenpide-raja 200mg/kg)
Sokkelin paalla oleva pikisively <30 mg/kg
Ulkovuoren pikipaperi <30 mg/kg

7.5 Lyijy (Lyijy-analyysi)

Julkisivun laudoituksien- , sokkelin ja peltikaton seka sosiaalitilan sisépinnoitteiden maaleista otettiin
materiaalinaytteet, joista analysointiin lyijypitoisuus. Julkisivun laudoituksien lyijypitoisuudet ylittavat
ylemman ohjearvon sekd RATU 82-0382 suositusarvon. Naytetta vastaavat materiaalit tulee kasitella RATU-
kortissa 82-0382 kuvattujen ohjeiden mukaan. Raja-arvona pidetdan 1500 mg/kg. (RATU 82-0382)

Julkisivun maalipinnoitteen lyijypitoisuudet ylittavat ylemman ohjearvon seka RATU 82-0382
suositusarvon. Naytetta vastaavat materiaalit tulee kasitella RATU-kortissa 82-0382 kuvattujen
ohjeiden mukaan. Suositellaan ottamaan yhteytta paikalliseen jateviranomaiseen ennen jatteen

loppusijoitusta.
Materiaalinayte Lyijy-pitoisSuus (woimenpide-raja 1500mg/kg)
Julkisivu, laudoituksien maalit 19000

Naytteitd 2,3 ja 6 vastaavat materiaalit voidaan lyijypitoisuuksien osalta poistaa ja
havittda normaalisti. Naytteissa ei esiintynyt mydskaan asbestia.

Mate”aal | n a.yte Lyljy-pl'[O | suus (toimenpide-raja 1500mg/kg)

Sokkeli, maalipinnoite 200

Tehokuivaus OY Etelavayla 5 02-639 2212
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Vesikatto, maalipinnoite <20

Sosiaalitilojen maalipinnoitteet 61

8. Rajaukset

Kartoitus suoritettiin tilauksen mukaisella alueella koko purettavaan rakennukseen. Maan alle rakennettuja

mahdollisia putkikanavia/putkikanaaleita ei paasty tarkastamaan.

Tehokuivaus OY Etelavayla 5 02-639 2212
Y-tunnus 17671994 28610 Pori toimisto@tehokuivaus.fi
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64257
Linnamaan koulu
Piharakennus
Linnamaantie 626
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9. Laboratorio-analyysit

92638/ASB TUTKIMUSRAPORTTI
&= LABROC sz
- 1/1
< o
qf‘,/-‘/—'?\\y? Finnish Accreditation Service
"l ™ T314 (EN ISONEC 17025)
ASBESTIANALYYSI
Tilaaja: Tehokuivaus Oy
Linnamaantie 626, Eurajoki (koulun
Kohde: piharakennus) Tilausp3diva: 6.5.2018
Projektinumero: Toimituspaiva: 8.5.2019
Menetelmat:

analyysila kaytiden stereomikroskooppia seX3 polanssstiomikroziooppis faftai alkusinesnalyysils kayttaen Dyyhkacysieitronimilroskoopaia
Tulokset koskevat vain tutkittus naytteta Labroc Oy vaxRas toimeksianncists KSE 2013 mukaizasti. Laborstono e vastss naytteenotosts. Tulckset

toimitetsan sahkSooctills POF-muodosss ilman suocisusta

TULOKSET: Naytteenottaja: 5. HOKKANEN
Meneteima
Nayte | Materiaali / tila tai rakennusosa VM/EM?* |Asbestipitoisuus
1 Sokkeli / ylapinnan pikisively VM Eisis3lla asbesta.
2 Sokkeli / maalit (kokcoma) EM Ei sis3ll3 asbesta.
3 Peltikatto / maalipinta EM Ei sis3ll3 asbesta.
3 Julkisivu / maalit (kckooma) EM Ei sis3ll3 asbestia.
5 Ulkovuori / pikipaperi VM Ei sis3ll3 asbestia.
6 Pukuhuone / seinien ja katon mazlit (kokooma) EM Ei sisall3 asbestia.
Pukuhuone {wc, suihku, siivous) / seinien
7 muovitapett + lima EM Ei sis3ll3 asbestia.
Pukuhuonetila / latticiden muovimatto, liima,
g tasoite EM Ei sis3ll3 asbestia.
"V = polerizsatiomilroskoopoy, EM = elektronimikrozkocoppi
e A\l ==
£ —— P —
Jussi Myliykangas Saku Varpenius
Tutkija, FM Tutkija, insinddri
0504335077 0405743 685
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LYUYPITOISUUDEN MAARITYS
Tilaaja: Tehokuivaus Oy
Linnamaantis 626, Eurajoki (koulun
Kohde: piharakennus) Tilauspaiva: 6.5.2015
Projektinumero: Toimituspaiva: 8.5.2018
Menetelmat:

Analyysi suoritettin tilaajan toimittamasta naytteestd. Lyijyanalyys tehtiin XRF-analyzaattorilla, Bruker 51 TITAN. Laite on kalibroitu
2014 {Geochem General -kalibrointi). Tulokset on ilmoitettu kolmen mittauspisteen keskiarvona. Tuokset koskevat vain tuthittua
naytetts. Lsbroc Oy vastaa toimeksiannoizta KSE 2013 mukaizesti. Laboratorio & vastaa n3ytteenotostz Tulokset toimitetaan
sahkopostilla PDF-muodosza iiman suojausta.

TULOKSET: Naytteenottaja: S. Hokkanen
Nayte |Materiaali / tila tai rakennusosa Lyijypitoisuus * [mg/kg] (mittausepavarmuus)
2 |Sokkeli / maalit (kckooma) 200+ 23
3  |Peltikatto / maalipinta <20
4  Putkisiva / maalit (kokooma) 15000 + 100
6 |Pukuhuone / seinien ja katon maalit (kokooma) 61%17

* Haializen Stteen ylempi ohjesrvo Kijylie on 730 mg/kg (VNA 214/2007)
Vearalizen Bti=en rajs-arvo 1300 mg/ip (Ratu 82-0382), Vintavat tuiokset on Fhavoitu

Naytteita 2, 3 ja 6 vastavaat materiaalit voidaan lyijypitoisuuksien osalta poistaa ja havittaa normaalisti.
Naytteen 4 fyijyn pitoisuus ylittaa ylemman ohjearvon sekd Ratu-kortin 82-0382 suositusarvon. Suositellaan

naytett3 4 vastaavien materizalien kasittelemista Ratu-kortissa 82-0382 kuvattujen ohjeiden mukaan.
Suositellaan ottamaan yhteytta paikalliseen jateviranomaiseen ennen jatteen loppusijoitusta.

L'/‘/,_./n——; ) /; C;//J'

Anssi Riekki
Tutkija, laboratornicanalyytikko
0440740410

TEOWO OGANTE 11, 20500 OUMLLL ot 000 08 S50 | MANTYHAANTIE L AM00 TanPTRE, Pus. D80 %0« 80
AMALMNRAN LG, 00 MU ML PUM 10 G0¢ §550 | MITUANMODOMULLA § 02000 DPOO0, PUM. 040 504 AL | WWWIASRDC A | v Tumws: el €




S2638/PAH TUTKIMUSRAPORTTI

B 5,5.2019
& LABROC s

PAH-AMALYYSI

Tilaaja: Tehokuivaus Oy

Kohde: Linnamaantie 626, Eurajoki (koulun piharakennus) Tilauspaiva: 6.5.2019
Projektinumero: Toimituspdiva: 8.5.2019
Menatelmat:

Analyysi suoritettiin tiaajan toimittamasts niyttesstd GC-MSD-meneteimala. Analyysisss sovelletaan meneteimaa 150 12257, Mensteiman mittaepavarmuus on 24 % ja m&Ssitysraja on 2,0 mg//kg. Tulokset koskevat wain tutkittua n@ytettd. Labroc Oy vastaa toimeksiannoista KSE 2043 mukaisssti

Laborstorio ei vastss néytt=enotosts. Tuloksat toimitetaan séhkSpostila POF-muodassa iiman suojausts
TULDKSET: Maytteenottaja: 5. Hokkanen [mgfkg]
- g s w m =
m £ m . E E L
e |4 + B A i
z i - - £ 5 £ - = g
: 3 g : i ; H 1 _ £ = £ o 2 s :
£ = £ 2 & 5 E = F g 5 T £ T : 3 g
" B I ¥ 5 - = B g E g E g = E i =
. . o = __. & g e = S £ - E X £ =
NEyte [Materiaali / tila tai rakennusosa = El . - F L £ Fa & = 2 H E = = & a
1 Sokkeli / ylapinnan pikisively <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 41 <2 <2 <2 <2 <2 <2 < 30
5 Ulkvuari [ pikipaperi <2 <2 =2 <2 <2 =2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 33 <2 <2 <2 < 30

i Faja-arvon D00 mef eokomabisitalsie, 16-yRaSatnl] vinid tubsksst on Bhivoitu

Maytteitd 1 ja 5 vastaavat materizalit voidaan PAH-pitoisuuden osalta k3sitelld normaalisti

(o [ Eadldl

Anssi Riekki
Tutkija, laboratorioanalyytikhko
044 0740 210
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it AR 0, DD FLGRL, P D S04 S | TIN5, O L0 RPN, LML D80 5304 ST | WAAALLA RIS R | F-TUWMLEL 35l 10




mTEHOKUIVAUS

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus

64257
Linnamaan koulu
Piharakennus
Linnamaantie 626
27100 Eurajoki

11. Naytteidenottokohdat

\
L P A

3
3

Merkkien selitykset

Naytenumerointi vastaa
laboratoriolausunnon numerointia

Asbestindytteet

- naytteessa ei asbestia
- nayte sisaltda asbestia

PAH-naytteet
A naytteessa ei PAH-yhdisteita

A nayte sisaltaa PAH-yhdisteita

raja-arvot ylittavia maaria

Lyijy naytteet
. nayte ei sisalla lyijya

. nayte sisaltaa lyijya raja-arvot

ylittavia maaria

3
X N
¥
§ .
n ¢
3
-
¢
BT " a
—1 1 =
" v iy T
|
Tehokuivaus OY Etelavayla 5 02-639 2212
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13. Toimenpiteet

e rakennusmateriaalien ei todettu sisaltdvan asbestia

e Julkisivun vanhan laudoituksen maalien poistaminen, kasittely- ja havittdminen tulee suorittaa RATU
82-0382 ohjekorttia noudattaen. (Materiaalin lyijypitoisuus ylittdd ylemman ohjearvon seka RATU-
kortin 82-0382 suositusarvon.) Suositellaan ottamaan yhteytta paikalliseen jateviranomaiseen ennen

jatteen loppusijoitusta.

Tehokuivaus OY Etelavayla 5 02-639 2212
Y-tunnus 17671994 28610 Pori toimisto@tehokuivaus.fi
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15. Valokuvat

Urheiluvarasto

Urheiluvaraston kohdalla alapohja
rossirakenteinen

Tehokuivaus OY
Y-tunnus 17671994

Etelavayla 5
28610 Pori

02-639 2212
toimisto@tehokuivaus.fi
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Sosiaalitilan kaytavatilaa

WC-tilat

Tehokuivaus OY
Y-tunnus 17671994

Etelavayla 5
28610 Pori

02-639 2212
toimisto@tehokuivaus.fi
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W(C-tilaa

Siivoustila

Tehokuivaus OY
Y-tunnus 17671994

Etelavayla 5
28610 Pori

02-639 2212
toimisto@tehokuivaus.fi
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Pukuhuone

Suihkutilaa

Tehokuivaus OY
Y-tunnus 17671994

Etelavayla 5
28610 Pori

02-639 2212
toimisto@tehokuivaus.fi
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Lattioiden pinnoitteena
yksikerroksinen muovimatto

Sokkelin paalla pikieriste

Tehokuivaus OY
Y-tunnus 17671994

Etelavayla 5
28610 Pori

02-639 2212
toimisto@tehokuivaus.fi
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Varasto

Puuvarasto

Tehokuivaus OY
Y-tunnus 17671994

Etelavayla 5
28610 Pori

02-639 2212
toimisto@tehokuivaus.fi
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Kaymala

Tehokuivaus OY
Y-tunnus 17671994

Etelavayla 5
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toimisto@tehokuivaus.fi

Sivu 26/ 27




I-, ITEHOKUIVAUS

64257

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus Linnamaan koulu
Piharakennus

Linnamaantie 626

27100 Eurajoki

Tekniikkaputkien ymparilla villaeriste

16. Allekirjoitus

Porissa 13.5.2015
\_jii'.'./‘.l,.?] j()u{m ha——

Saija Hokkanen
Rakennuserveysasiantuntija

Tehokuivaus OY

Toimeksiannoissamme noudatamme konsulttitoiminnan yleisia sopimusehtoja KSE 2013.

Taman tutkimusraportin toimenpide-ehdotukset perustuvat havaittujen tutkimus- ja mittaustulosten tulkintaan. Tutkimus ei sulje pois

mahdollisuutta, ettd muualla rakenteissa olisi piillossa olevia asbesti- tai haitta-ainerakennusmateriaaleja

.

RALA P otettava

\\
Kumppani
4
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