N

27*%185,2 = 5000

Portaan aloitus

Portaan nousu Jja lopetus

Portaan asennus ja kiinnitys rakenteeseen civit
sisally toimitussopimukseen.

Portaan korkeus

H= 5000 mm

Askelma nousuja 27 kpl  Nousu=185,20 mm

Portaan side Ru= 1050 mm

Askelman side R= 1000 mm

Askelmia/kierros 16 kpl

Kiertosuunta Vasemmalle Katso kuva!
Poistumistasoja 1 kp

Askelmia 26 kp!

Askelmat terdsritilad 1IAK-34x75/..

Nousukaidekorkeus 1100 mm_Malli ¥.3 Turvallisuus

s

Tasokaidekorkeus

1100 mm_Malli F.3 Turvallisuus

Kastjohde {9 34mm

Vilitukipari 1 kpl

Prniadcisitedy: Kunnesimkity

HUOM!
Asennettaessa kilytettiivi asianmukaisia turvavarusteita!
Tasoritilit kiinnitettivi vihintidn neljisti kohtaa/neliometri ennen kayttoonottoa!

Turvavydn kiyttd on pakollista!

Toteutusluokka: EXC2

Suunnittelu:
-EN SO 1090 mukoaan

-Kiiyttdturvallisunsasetusta mukaillen




